Anexa II A.

1. Descrierea proiectului: 

a) Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului:
Alimentarea cu gaze naturale a imobilelor din Carei, str. Mihail Sadoveanu, nr. 7, 8, 9

, se va efectua prin proiectarea şi executarea unei reţele de distribuţie gaze naturale ce se va cupla la conducta de gaze existentă pe aceasta strada.

b)  Extinderea reţelei de distribuţie proiectată va avea lungimea de 106 m şi diametrul de 63 mm conform Avizului tehnic nr. 211161689/14.05.2018 emis de către Delgazgrid S.A. şi va funcţiona în regim de presiune redusă (între 2,00 şi 6,00 bari ).

c) Descrierea amplasarii proiectului:
Reţeua de distribuţie de gaze naturale proiectată se va amplasa in trama stradala a celor localitati Carei, se va executa cu ţeavă din polietilenă de înaltă densitate PE 100 cu indicele dimensional standard SDR 11 cu diametrele de mai sus.

Conducta de distribuţie proiectată se va monta subteran la adâncimea minimă de 0,9 m pe traseul indicat în piesele desenate.

Prezentarea detaliată a modului în care se vor realiza sudurile este făcută în fişele tehnologice de sudare care va fi prezentata in partea scrisa a proiectului tehnic. 

Închiderea capetelor de conductă se va face cu dopuri de capăt de conductă preconfecţionate sudate pe conductă cu mufe prin electrofuziune.

Determinarea traseului conductei se va face cu fir metalic însoţitor montat pe conducta din polietilenă proiectată. 

Prezenţa conductei se va semnala prin utilizarea benzii avertizoare ce se va aşeza de-a lungul traseului conductei precum şi cu plăcuţe indicatoare conform STAS 9570/1-74

Având în vedere următoarele considerente:

· În localitatea în care este amplasat obiectivul ce face obiectul prezentului proiect există înfiinţată distribuţie de gaze naturale;

· În vecinătatea obiectivului ce face obiectul prezentului proiect nu există în funcţiune reţele de gaze naturale;

· adâncimea de pozare a conductei este relativ mică (0,9 m)

 se consideră a nu fi necesară întocmirea unui studiu geotehnic pentru amplasarea conductelor de gaze naturale.


Traversări si încrucisări:

- conducte de apă si conducte de gaz : conducta de gaz se amplasează deasupra conductei de apă cu min 0,2 m

- cabluri electrice cu conducta de apă :cablurile electrice se amplasează deasupra conductei de gaz la o distanţă min. 0,25 m.

2. Descrierea aspectelor de mediu:
O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori: 

   - impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ); 
Conducta de gaze naturale proiectata face parte din reţeua de distribuţie a localităţii Satu Mare, aceasta activitate are un caracter provizoriu pe durata executării lucrării, fără impact semnificativ cu mediul înconjurător. 
Informaţii referitoare la interacţiunea elementelor/factorilor de mediu supuşi impactului, date despre natura impactului cumulate al proiectului nou cu activitatea iniţială (impact direct, indirect, secundar, pe termen scurt şi termen lung, permanent şi temporar): impactul se manifestă prin executarea unui şanţ prin săpătură manuală sau mecanică manifestindu-se prin emisii de praf in atmosferă in limite normale precum şi zgomote cauzate de funcţionarea utilajelor de lucru.
Capacitatea de absorbţie a mediului ţinând cont de impactul cumulat al proiectului nou cu activitatea iniţială: emisile de praf produse în timpul executării lucrării, precum şi zgomotele produse de funcţionarea utilajului de lucru sunt absorbite de mediul înconjurător, acestea situîndu-se în limite normate pentru aceste tipuri activităţi avind şi un caracter provizoriu – pe durata executării lucrărilor care durează aproximativ 3 - 4 zile. 
3. Descrierea efectelor semnificative probabile asupra mediului:

a) Reziduurile si emisiilor preconizate si eliminarea lor:
La realizarea acestor tipuri de lucrari rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: 

Executarea conductelor de gaze naturale presupune realizarea unui şanţ în urma căruia o parte din pământul rezultat (aprox. 30%) se poate considera ca deşeu – 12,27 mc.
  - modul de gospodarire a deseurilor. Pământul în exces rezultat din săpătură va fi transportat la groapa de gunoi a comunei Carei, cealaltă parte a pământului săpat se va folosi pentru acoperirea conductei. La operaţia de sudare a conductelor rezultă un deşeu din polietilenă, din raşchetarea capetelor conductelor care se predă agenţilor autorizaţi în preluarea acestor tipuri de deşeuri.
b) Utilizarea resurselor naturale:
La pozarea conductelor de gaze naturale se utilizeaza nisipul prespalat cu granulatia de la 0,3 – 0,8 mm.

 Fundul santului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip de granulatie 0,3 – 0,8 mm cu grosimea de 10 – 15 cm. Nu sint admise denivelari evidente ale fundului de sant. Prezenta pe fundul santului sau in stratul de nisip a unor pietre sau aglomerari de pamint, rezultate din sapatura fiind de asemenea interzisa. Pozarea conductelor de poletilena se realizeaza numai dupa racirea imbinarilor sudate iar acestea se vor poza serpuit in sant.

Dupa pozarea conductei, se umple santul cu nisip pina cind grosimea acestuia, compactat manual, depaseste cu 10 cm generatoarea superioara a conductei. Materialul rezultat din sapatura, va fi introdus treptat in straturi de max 30 cm si va fi compactat manual. Umplerea santului, se va efectua intr-o perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de 20 - 30 m,  avansind intr-o singura directie, pe cit posibil in urcare. 
Terenul pe care se pozeaza conductele de gaze naturale este teren proprietatea municipiului Carei care il pune la dispozitia executantului lucrarii.

Alte resurse naturale nu se folosesc la executarea lucrarii.

Semnatura si stampila
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