MEMORIU DE PREZENTARE
CONFORM ANEXA S DIN ORDINUL MMP 135/2010

I. DENUMIREA PROIECTULUIL:

,,Extindere conductd distributie presiune redusé si bransament de gaze naturale” situat in
Loc. Paulesti, Str. Ciocarliei, F.N., Jud. Satu Mare

Faza de proiectare: Proiect tehnic

II. TITULAR

- numele beneficiarului: MELAN ANITA

- adresa postala: Loc. Paulesti, Str. Ciocarliei, F.N., Jud. Satu Mare
- numiérul de telefon: 0745039307

- adresa de e-mail:

- numele persoanelor de contact:

Ing. Campean Horea, telefon/fax 0261 839 720

1II. DESCRIEREA PROIECTULUI:
- Rezumatul proiectului

Prezentul proiect face referire la lucrdrile de construire a conductei de extindere
distributie gaze naturale, in lungime totald de 30m, in Loc. Paulesti, Str. Ciocarliei, Jud.
Satu Mare. Traseul conductei proiectatd este conform anexei la memoriu.

Zona afectatd de teren este de 13m? de zona verde, iar pentru brangament nu se va
trce peste partea carosabild, aceasta nefiind afectata.

Refacerea zonelor afectate se va face conform solicitarilor impuse de Primaria Satu
Mare prin HCL 215 Anexa 1, pentru aducerea la forma initiala.

Amplasamentul lucrarilor de construire a obiectivului de investitii se afld pe teritoriul
judetului Satu Mare.

Conductele de distributie gaze, sunt amplasate in intravilanul loc. Satu Mare.
Suprafata de teren ocupati cu lucririle de montaj conducti este de 27,0 m?,

Incadrarea seismica este in conformitate cu Codul de proiectare seismici - Indicativ
P 100 - 1/2013.

Conform zondrii teritoriului Roméniei in termeni de perioadd de control (colt), Tc a
timpului de rdspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc = 1s, iar conform zonirii
teritoriului Roméniei in termeni de valori de varf ale accelerafiei terenului pentru
proiectare ag = 0,20g. Adancimea de inghet este de 0,7+0,8m conform STAS 6054/77.

La alegerea amplasamentului obiectivului de investitie proiectat s-au avut in vedere
si urmatoarele aspecte:

- traseul propus sa afecteze cit mai pufin zonele de carosabil, trotuare si apropierea
de zonele locuite;

- evitarea zonelor cu alunecéri de terenuri;

- necesitatea de amenajari minime ale terenului in raport cu alte variante posibile;

-considerente tehnico-economice §i constructive, precum gi posibilitdti de
supraveghere a conductei in timpul exploatérii;

- impact minim asupra mediului inconjurétor (cu toate componentele sale);

- asigurarea conditiilor pentru execujia manuald a lucrdrilor de sdpéturda si
constructii-montaj.

Proiectarea lucrarilor privind ,,Extindere conductd distributie presiune redusd si
bransament de gaze naturale” situate Loc. Satu Mare, Str. Predeal, nr.2/A, Jud. Satu Mare,
s-a efectuat in conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea si
executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale - 2009.



Pentru conducta proiectatd s-a prevdzut teava PE 100 conform SR-ISO 4437 de @
63mm.

Traseul conductei pleacd din capul terminal al conductei de distributie stradald cu o
piesd de racord la conductd din PEHD.

Pentru materialul tubular se va atasa certificatul de calitate. Materialele fard certificat
de calitate se vor folosi numai cu atestarea unui laborator de specialitate.

In cazul saparii, dacd se vor intalni cabluri electrice, cabluri Tes, in canalizari sau
ingropate direct se va anunta conducdtorul locului de muncd si detindtorii de retele
subterane pentru acordarea asistentei tehnice in timpul lucrérilor.

La montajul instalatiei de racordare se vor respecta si prevederile art. 6.23- 6.24, din
« Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale »- 2008, privind evacuarea eventualelor infiltratii de gaze naturale. Se
interzice montajul fortat al conductei.

Cénd bransamentul traverseazi canalizari termice, electrice etc. acestea vor fi
protejate in tub din otel conform art. 6.34 si 6.35 din « Norme tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale »- 2008. La fel, vor fi
etangate toate intrdrile conductelor de utilitdti in locuinte. Toate intersectirile
bransamentului cu utilitdtile se vor face cu avizul unitatilor detinitoare, de reguld
perpendicular pe axul instalatiei sau lucrarii traversate sau cel putin la 200 mm deasupra
celorlalte instalatii.

Pentru realizarea sistemelor de distributie si bransamentelor pentru gaze naturale se
vor folosi fevi si elemente de asamblare standardizate si agrementate conform
prevederilor legale in vigoare.

La executarea lucrdrilor se vor utiliza numai materiale In ceea ce priveste respectarea
conditiilor tehnice prevdzute in proiect si corespondenti cu normele in vigoare.

Conform art. 6.17. din « Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale »- 2008, addncimea minima de pozare va fi Im,
de la generatoarea superioar. In cazul in care adancimea minimi de montaj nu poate fi
respectatd, este necesar sd se prevadd masuri de protejare a conductei care sa evite
deteriorarea acesteia, cu acordul operatorului licentiat de distributie.

Izolafia anticorozivd de bazd a tuburilor de protectie va respecta conditia minima
prevézutd in standard 7335/3.

Distanfele minime dintre conductele din PE si alte instalafii, constructii sau obstacole
care sunt obligatoriu de respectat sunt conform art. 3.12 tabelul 1 din « Norme tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale »-
2008. Cand respectarea distantelor de la punctele 1-6 nu este posibild, aceste distante se
pot reduce cu 20%, cu conditia montarii conductei in tub de protectie.

Conform art.10.4 din « Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale »- 2008, litimea santului pentru conducte cu
Dn<100mm, are dimensiunea Is =0,4m.

Sapiturile se vor executa manual. Pentru terenurile nisipoase, de umpluturi, etc.

Latimea santurilor va fi stabilitd de la caz la caz.

Latimea desfacerii pavajelor pe fiecare laturd a santului este in functie de natura
acestora. Astfel, pentru pavaje din piatrd cubica, bolovani, calupuri va fi de 15 cm, pentru
pavaje din asfalt pe pat de beton va fi de 5 cm.

Saparea sanfurilor se face cu scurt timp Tnainte de montarea conductelor. Fundul
sanfurilor se executa fard deniveldri, iar peretii fard asperitdti. Fundul santului va fi
acoperit cu un pat de nisip cu inéltimea de 10 cm.

Dupéd executarea sdpaturii conform proiectului se va executa nivelarea fundului
santului prin realizarea unui pat de nisip (granulatie 0-3 mm). Tevile din PE se vor monta
pe cét posibil pe mijlocul santului. Pentru protejarea conductelor in timpul unor eventuale



lucrari edilitare se va monta deasupra conductei pe intrega lungime a acesteia, la 35 cm
deasupra generatoarei superioare a conductei, o banda de avertizare de culoare galbena
din PE, avand o latime de 15 cm. In zone construite, aglomerate cu diverse instalatii
subterane, pe conductele de bransamente, respectiv pe retelele exterioare subterane se
monteazi rasuflitori, conform art. 6.30, 6.31 din NT-PEE-2008:

Distanta intre generatoarea superioara a conductei pe care se monteaza risuflatoarea
sau tubul de control este de 150 mm.

In conformitate cu HGR 766/1997 si a Regulamentului privind stabilirea categoriilor
de importantd a constructiilor, conducta de gaze se Incadreaza in ,,constructie de
importantd normald C”.

Din punct de vedere juridic terenul afectat de lucrari se afld in intravilanul oragului
menfionat, apar{indnd administratiei locale, respectiv domeniului public.

Din punct de vedere economic folosinta actuald a terenului este spatiu verde, trotuar,
alei de acces, carosabil. ‘

Montarea conductei in pozitie definitiva va fi sub adancimea de inghet, respectiv la o
adancime de 1,0m mé&surata de la suprafata solului la generatoarea superioard a conductei,
cu exceptia subtraversérilor cdilor de comunicatie, cazuri in care aceasta se va monta la o
adancime de cel putin 1,50 m.

Justificarea necesitdtii proiectului

In prezent pe str. Predeal existi conducta de distribufie gaze naturale, conducta fiind
PE Dn63mm. Aceasta asigurd alimentarea cu gaze a imobilelor de pe strada.

Aceastd conducta are rolul de crestere a sigurantei in alimentarea cu gaze a zonei de
consum cét si asigurarea dezvoltarilor ulterioare.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafatad
de teren solicitata pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si amplasamente);

-plan de situatie 1:1000;

-Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie
etc.)

In urma calculelor efectuate, incadrarea traseului conductei in clasele de locatie
conform Normelor Tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare gaze
naturale, a analizei privind alegerea materialul tubular, respectiv costurile de procurare a
acestuia, se va utiliza teava PE Dn63 mm, material PEHD SDR 11.

La schimbirile de directie ale conductei (atdt in plan orizontal cat si in plan vertical)
se vor utiliza curbe cu razd lungd, cu Rmin 30 x Dn.

Tuburile de protectie care se vor utiliza la subtraversarea drumurilor nationale,
judetene si comunale si cdilor ferate, se vor executa din {eavd de otel, conform SR
6898/1-95, iar etangdrile dintre tub si feava se vor executa cu distanfiere gi burdufuri de
etansare care poseda agrement tehnic.

Toate materialele, arméturile, confectiile si accesoriile utilizate la executia conductei
de transport gaze naturale, vor corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi
insotite de certificate de calitate care se vor pastra (arhiva) pentru a fi incluse in CARTEA
TEHNICA A CONSTRUCTIEI.

La receptia materialelor se va verifica corespondenta cu certificatele de calitate
insotitoare.

Orice inlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul seris al
proiectantului general si al beneficiarului.

Se prezinti elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie;
Proiectul propus are ca obiectiv principal distributia gazelor naturale.



- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupi
caz);-nu este cazul

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul
investifiei, produse si subproduse obtinute, mirimea, capacitatea; - nu este cazul

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;
Combustibilii utilizati sunt gazele naturale conform SR 3317/2003, fiind asigurate din
productia interna si din import.

- racordarea la refelele utilitare existente in zond; - nu este cazul, se va folosi
generator propriu.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de executia
investitiei;

Solul fertil se decoperteazi de pe culoarul de lucru si se depoziteazi separat de
pamantul rezultat din séiparea santului pentru montarea conductei.

Dupa terminarea lucrdrilor de montaj conducts, astuparea santului se va realiza cu
nisip si padmantul rezultat de la sdpaturd si depozitat pe marginea santului, in final
depunénd stratul vegetal depozitat separat astfel ca dupd tasare terenul si ajungi la
profilul initial, la categoria de folosinta initiala.

Umpluturile se executd manual, in straturi succesive de 10-15 ¢m péni ce se acopers
cu 30 cm generatoarea superioard a conductei. Fiecare strat se compacteazi separat.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mini si cu maiul mecanic la
umiditatea optima de
compactare printr-un numdr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din
jur,

Umiditatea optimé de compactare se asigura prin stropire manuald in locuri inguste si
prin stropire mecanica in spatii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

- cdi noi de acces sau schimbdri ale celor existente;

- accesul la amplasamentul lucrarilor se va face, prin intermediul drumurilor de
exploatare existente in zona care vor fi reabilitate dupi finalizarea lucririlor.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare; - nu este cazul, nu se
utilizeaz3 resurse naturale ci materiale si subansamble procurate din comert.

- metode folosite n constructie;

-montare conductd de distributie gaze naturale, din PEHD, asamblatd prin suduri tip
electrofuziune, montare armaturi, echipamente, accesorii.

- planul de executie, cuprinzind faza de constructie, punerea in functiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioara,

Execufia lucririlor se va desfasura in succesiunea operatiilor procesului tehnologic
de montare a conductei in conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru
proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale - 2009.

Beneficiarul va asigura antreprenorului avizele, acordurile si autorizatiile necesare
executiei lucrdrilor in cadrul culoarului de lucru, inclusiv pentru traversirile de obstacole
naturale gi publice.

Organizarea executiei va avea urmatoarea succesiune tehnologici:
1. Pregétirea culoarului de lucru;

2. Manipularea, stocarea si transportul materialului tubular;

4. Imbinarea tevilor;

5. Séparea santului pentru conducti;

6. Montajul conductei,

8. Astuparea conductei;

9. Montare armaturi §i accesorii;

10. Probarea conductei;

11. Efectuarea de reglaje pentru punerea in functiune ;



Urmiérirea comportarii in exploatare si intretinerea in timp a conductei se face de citre
serviciul specializat al DELGAZ GRID S.A.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate; - nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate In considerare; - nu este cazul.

- alte activitdti care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea
unor noi surse de api, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de
locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor); - nu este cazul.

- alte autorizatii cerute pentru proiect. - nu este cazul.

Localizarea proiectului

- distanta fatd de granife pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptatd la Espoo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001; - nu este cazul

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile
fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii :

Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone
adiacente acestuia;

Categoria de folosinta a terenului din zona este spatiu verde, trotuare. Dupa finalizarea
lucrarilor de montaj conducta, terenul afectat va fi readus la categoria de folosinta
inifiala.

Politici de zonare si de folosire a terenului; - nu este cazul

Arealele sensibile; - nu este cazul;

Detalii privind orice varianta care a fost luata in considerare;- nu este cazul

Caracteristicile impactului potential, In misura in care aceste informatii sunt
disponibile:

O scurtd descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmétorilor
factori:

- impactul asupra populatiei, sanatdtii umane, faunei si florei, solului, folosintelor,
bunurilor materiale, calitdtii si regimului cantitativ al apei, calitdii aerului, climei,
zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si
asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

Natura impactului (adicd impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen
scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Impactul asupra populatiei va fi unul pozitiv prin cresterea oportunititilor de locuri
de munca si temporar pe perioada de executie prin pierderea de venituri din agricultura pe
zona afectata, iar ca masurd de diminuare a pierderii este negocierea unor despagubiri
corespunzdtoare.

Impactul asupra florei si faunei, asupra solului, aerului, apei este foarte redus si
temporar, doar pe perioada de constructie a conductei.

Exploatarea in timp a instalatiei nu ridicd probleme in ceea ce priveste poluarea
factorilor de mediu.

Impactul produs asupra apelor

Existd posibilitatea poludrii accidentale cu carburanti si lubrefianti a apei de cétre
utilajele folosite in timpul executiei lucrdrilor. Aceste accidente pot fi evitate prin
respectarea unor misuri organizatorice (alimentarea cu combustibil a utilajelor din
cisterne in locuri amenajate din organizarea de santier).



Se apreciazd cd lucrdrile de executie nu afecteazi calitatea apei pe zona de lucru,
decét eventual pe timpul executiei, parametrii de calitate fizico-chimici, biologici si
bacteriologici ramanéand in limitele admise.

Impactul produs asupra aerului

Emisiile poluante pentru aer in perioada de execufie a lucrdrilor vor fi gazele de
esapament rezultate din functionarea utilajelor mecanice si de transport - emisii ce se
incadreazd conform estimdrilor facute in limitele prevazute de reglementarile in vigoare
pentru protectia mediului.

Impactul asupra vegetatiei si faunei terestre

Fauna nu va fi perturbati pe timpul executiei lucrarilor.

Cantititile si debitele de poluanti emisi in atmosfera i posibil a fi evacuati accidental
in apd de suprafatd nu vor putea influenta calitatea vegetatiei si faunei din zoni; cu alte
cuvinte impactul se va limita doar la perimetrul studiat fard a fi afectate conditiile de
viatd ale speciilor din zona.

- extinderea impactului (zona geograficd, numarul populatiei/habitatelor/speciilor
afectate);

Se va limita la zona in care este amplasat proiectul,

- magnitudinea §i complexitatea impactului; nu este cazul. - probabilitatea
impactului; Redusa.

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului; nu este cazul.

- misurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului; nu este cazul.

- natura transfrontierd a impactului; nu este cazul.

IV, Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor tn mediu

1. Protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Posibila afectare a calitatii apelor este reprezentatd de lucrdrile de subtraversare a
cursurilor de apé prin
antrenarea fragmentelor de sol rezultate in urma spérii sanfului de pozare a conductei si
a posibilelor scurgeri de carburanti sau lubrefianti de la utilajele folosite pentru realizarea
subtraversarii.

O alta sursd potentiald de scurgeri incarcate cu sedimente provine de la decopertarea
solului vegetal si sdparea santurilor, depozitarea solului vegetal in gramezi, spilarea
instalatiilor si a rotilor de noroiul depus pe suprafata drumurilor publice.

Configuratia albiei si a malurilor nu va fi modificatd de circulatia autovehicolelor,
mentindndu-se albia initiala.

Pentru a asigura in timpul activitatii mésurile de protectie a apelor subterane cat si de
suprafata, este necesar sa fie respectate urmatoarele :

- utilajele s& nu aibd pierderi (scurgeri) de carburanti sau lubrefianti, prin intretinerea
acestora conform cértii tehnice si cerintelor legale;

- in cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase in zona
organizdrii de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului in timpul
reparatiilor;

- alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face in locuri special amenajate
evitdndu-se pierderile accidentale;




‘ - se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la
intdmplare. Acestea vor fi colectate, transportate si depozitate in locurile special
amenajate;

- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal in cursul
activitatilor de constructie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe baza de contracte
cu operatorii autorizafi, care vor asigura si serviciile de colectare si evacuare adecvati a
acestui tip de ape uzate;

- curatirea prealabild a conductei cu aer comprimat, Inaintea oricérei testéri
hidrostatice, pentru a asigura mentinerea la minim absolut a oricérei posibile contaminari
a apei hidrostatice, prin aceasta evitdndu-se impactul negativ asupra emisarilor;

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute; nu este
cazul.

2. Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Obiectivul de investifii proiectat nu polueaza aerul, deoarece procesul tehnologic nu
este generator de noxe, sau alte dispersii poluante. Conductele sunt prin conceptie etanse,
verificate prin probe de presiune, deci nu exista posibilitatea de emanatii in aer.

Posibila sursd de poluare a aerului in perioada de executie este reprezentatd de
utilajele din dotare.

Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului
atmosferic este practic nesemnificativ, el incadrandu-se in fondul general al admisiei
permise.

Pentru motoarele Diesel specifice utilajelor grele, factorii de emisie sunt prezenti in
tabelul de mai jos :

POLUANTI U.M. CANTITATI ADMISE
Particule Ka/10001 1,56

Sox Kg/1000 | 3,24

co Kg/1000 | 27,00

Hidrocarburi Kg/1000 | 4,44

Nox Kg/1000 | ‘ 44.40

Aldehide Kg/1000 | 0,36

Acizi organici Kg/1000 | 0,36

Determinarea emisiilor rezultate pentru un consum specific de motorina de 50 I/h la
functionarea concomitenta a 5 utilaje, comparate cu limitele maxime admise in Ordinul
462/1993 sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Nr.cr. POLUANTI UM. CANTITATIEMISE  LIMITA  MAXIMA ADMISA
CONF.ORD.46211993

1. Particule gh 78 500g/h pet4.1.anexa 1.

2. SOx gh 162 500g/h tabel 6.1.cl4.

3. CO gh 1350 Limita nespeciticata

4, Hidrocarburi gh 222 3000g/ tabel 7.1.¢1.3.

5, Nox gh 2222 5000g/h tabel 6.1.cl.4.

6. Aldehide gh 18 100 g/ tabel 7.1. ¢l1.

7. Aciziorganici  gh 18 200g/h tabel 7.1.¢1.2.

Din comparatia intre cantitatile de poluanti eliminati la functionarea concomitentd a
5 utilaje si maximele admise prezentate in tabelul de mai sus rezulta ca in situatia cea mai
defavorabild cénd toate utilajele implicate in executfie ar functiona simultan, grupate in



jurul obiectivului nu s-ar produce o depdsire a nivelului maxim admisibil pentru poluanti
proveniti din arderea motorinei in motoare.

Utilajele implicate in realizarea lucrérii au revizia tehnica efectuati si nu prezintd o
posibild sursd majord de poluare. In vederea diminuarii emisiilor de gaze de ardere, pe
durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare.

Activitatea de constructie si vehicule in miscare pot genera praf In conditii de secet,
acesta poate {1 generat ca urmare a deplasdrii utilajelor pe drumuri nepietruite ( in lungul
frontului de lucru), a decopertarii solului a excavirii si a umplerii santurilor. Cea mai
importanta sursd de praf este de obicei reprezentatd de deplasarea utilajelor la frontul de
lucru. Pentru controlarea emisiilor de praf se va restrictiona viteza de deplasare a
utilajelor si se monitoriza vizual generarea prafului implementindu-se misuri de
diminuare dacd se vor produce emisii importante inafara santierului si mai ales in
vecindtatea locuintelor.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosferi.- nu este cazul.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

- amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

In cursul desfasurdrii activitatii de transport gaze prin conducte, pe traseul
conductelor nu se genereazd zgomot si vibratii. Conducta nu constituie sursi de zgomot si
vibratii.

Referitor la nivelul de zgomot produs in conductele de transport gaze naturale se
impun, conform art.64 lit.f) din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului, modificata si
aprobatd de Legea 265/2006 si completatd cu OUG 57/2007 si OUG 114/2007, pentru
fiecare caz In parte: masuri si dotéri speciale pentru izolatia si protectia fonici a surselor
generatoare de zgomot si vibratii, astfel incat sd nu conduci la depdsirea nivelului maxim
admis de zgomot.

Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele necesare executirii lucrarilor de
montaj conductd.

Deoarece acestea trebuie si fie omologate, se considerd ci zgomotele si vibratiile se
incadreazi in limitele admisibile previzute de STAS 10009/1988 - 50 dB(A). Pentru a
reduce zgomotul si vibratiile, si deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor §i
locuintelor din zon4, se vor lua urmétoarele masuri:

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pimant sau balastate si se faca
cu viteze de maxim 30 km/h;

- asigurarea In permanen{d o unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de
transport pentru a se evita depégsirile LMA,;

- efectuarea regulatd a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje pentru ca
emisiile s& se incadreze 1n prevederile NRTA 4/1998.

Nu sunt prevdzute amenajdri sau dotdri speciale pentru protectia impotriva
zgomotului sau a vibratiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ. Dup#
punerea In functiune a conductei nu vor mai exista surse de zgomot si vibratii.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;

In activitatea desfiguratd dupd darea in exploatare nu se vor produse substante
radioactive si nici nu vor apérea surse artificiale de radiatie.

In procesul de control al calitafii sudurilor electrice executate pentru imbinarea
tevilor se va folosi metoda de gamagrfiere, gradul radiatiilor este scizut, incadrandu-se in
limitele admise si nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie in afara celor luate
de laboratorul specializat.

- amenajarile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor. nu este cazul.




S. Protectia solului si a subsolului:
- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;
- lucrdrile si dotéarile pentru protectia solului i a subsolului.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect,
atat in timpul executiei cét si dupd darea in exploatare nu vor fi surse de poluare pentru
sol si subsol.

Posibila sursd de poluare locald a solului, ar fi eventuale defectiuni tehnice ale
utilajelor.

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face in locuri special amenajate, luandu-se
toate masurile de protectie.

Pe durata lucrdrilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor
ingropa deseuri menajere (sau alte tipuri de deseuri - anvelope uzate, filtre de ulei, lavete,
recipien{i pentru vopsele etc.); deseurile se vor depozita separat pe categorii (hértie;
ambalaje din polietilend, metale etc.) In recipienti sau containere destinate colectarii
acestora.

Sudurile ce se executd sunt electrice si nu rezultd materiale poluante.Teava de otel
este  preizolatd, pe traseu executdndu-se izolarea Imbindrilor cu = mangoane
termocontractabile. In timpul executiei lucrarilor de montaj solul fertil de pe culoarul de
lucru va fi depozitat separat de restul paméntului rezultat din sapatura, iar la incheierea
lucririlor se va recoperta pe traseu in scopul readucerii terenului la categoria de folosinta
initiala.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
- lucrrile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si
ariilor protejate.

Utilaje adecvate si Intrefinute conform cartii tehnice si cerinfelor legale.

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in statii speciale pentru astfel de
operatii.

Transportul materialului de umpluturd de la /la locul de montare a conductei in
basculante acoperite cu prelata.

Traficul greu prin localitdfi se va efectua cu reducerea vitezei la maxim 30 km/ora
pentru reducerea zgomotului i evitarea vibratiilor.

Stocarea substantelor periculoase in celule etange si depozitare in locuri special
amenajate. Colectarea selectiva si managementul corespunzator al deseurilor.

Efectuarea lucririlor de traversare a cursurilor de apd in perioada cu debit scazut.
Refacerea zonei la terminarea lucrarilor.

7. Protectia asezirilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanfa fatd de agezdrile umane,
respectiv fatd de monumente istorice si de arhitecturd, alte zone asupra cérora existd
instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.;

Traseul conductei este amplasat in general in intravilanul judetului, iar in zonele in
care conducta este In intravilan distanta fa{d de agezérile umane este minim 100 m. Pe
traseul ales nu sunt obiective de interes public, monumente istorice §i de arhitecturd sau
zone cu regim de restrictie.

- lucridrile, dotdrile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor
protejate si/sau de interes public.

In timpul executiei constructorul va respecta curatenia si normele privind protectia si
igiena muncii in constructii.




Constructorul are obligatia de a asigura serviciile sanitare pentru ca in organizarea
de santier gi pe traseul lucrrii sa se respecte igiena in constructii si curaenia astfel incét
s nu aducd prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului si ecosistemelor.

8. Gospodirirea deseurilor generate pe amplasament:

- tipurile si cantitétile de deseuri de orice natura rezultate;

In timpul executiei lucrarilor rezultd deseuri menajere si alte tipuri de deseuri (hirtie,
metale, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru vopsele, electrozi uzati etc.) in cantititi mici,
puténd fi recuperate. in timpul functionarii instalatiei nu se produc deseuri.

- modul de gospodarire a deseurilor.

Deseurile rezultate In timpul executiei lucrarilor se vor depozita separat pe categorii
(hértie; ambalaje din polietilend, metale,lavete, etc.) In recipienti sau containere destinate
colectdrii acestora. Deseurile menajere vor fi transportate la groapa de gunoi, dupi
obfinerea in prealabil a acordului proprietarului acesteia.Toaletele ecologice golite
periodic de o firma autorizata. Celelalte deseuri vor fi valorificate prin predarea lor citre
un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectind prevederile
Legiinr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deseurilor.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; nu este
cazul. :

- modul de gospodérire a substanfelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

In timpul executiei nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
- dotdri si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.
Antreprenor general

Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respectd reglementdrile aplicabile
in vigoare, referitoare la protectia mediului in Romania.

In timpul exploatirii instalatiile sunt supravegheate permanent de citre personalul
operativ al DELGAZ GRID S.A., care implicit urméareste i parametrii tehnologici de
calitate ai gazelor transportate.

In timpul executiei si la exploatarea instalatiilor se vor respecta urmatoarele
reglementari aplicabile referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale
1. Ordonanta de urgentd nr. 195 / 22 decembrie 2005 privind protectiei mediului,
aprobata cu Legea Nr. 265 / 2006 si modificata prin Ordonanfa de urgentd a Guvernului
nr. 114/2007 si Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 164/2008
2. Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

B. Factor de mediu aer
1. Ordin nr. 462/1993 privind protectia atmosferei, si normele metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare cu modificirile
si completérile ulterioare.

2. Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

C. Factor de mediu apa
1. LEGE nr. 107 / 1996, Legea apelor, modificata prin Legea 310/2004 si Legea
112/2006.

2. LEGE nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata cu Legea
311/2006.
D. Factor de mediu sol




1. Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poludrii
mediului (valori de referin{d pentru urme de elemente chimice in sol).
E. Protectia contra zgomotului si vibratiilor
1. HOTARARE DE GUVERN nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de
zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
2. STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.
3. STAS 12025/1-81 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor produse de traficul rutier
asupra cladirilor sau partilor de cladiri. Metode de masurare.
4. STAS 6156-86 Protectia impotriva zgomotului {n constructii civile si social-culturale.
Limite admisibile
si parametrii de izolare acustica
F. Tratarea si eliminarea deseurilor
1. Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor.
2. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
3. HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
4, HG nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
5. HOTARARE nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzénd deseurile, inclusiv degeurile periculoase.
6. HOTARARE DE GUVERN nr.1061 / 2008 privind transportul deseurilor periculoase
si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
7. HOTARARE DE GUVERN nr.170 / 2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate.
8. HOTARARE DE GUVERN nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.
9. HOTARARE DE GUVERN nr. 511 din 5 august 1994 privind adoptarea unor masuri
pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a
caror activitate rezulta unele deseuri poluante

G. Substante periculoase
11. HOTARARE DE GUVERN nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si
acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori.

Prezentele reglementdri nu sunt limitative. Dacé la executia lucrarii sau in exploatare
apar probleme legate de protectia mediului, constructorul si beneficiarul vor stabili
masuri care si respecte legislatia in vigoare si sd preintdmpine poluarea.

VI. Justificarea incadrdrii proiectului

- dupa caz, in prevederile altor acte normative nafionale care

transpun legislajia comunitard (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru ap4,
Directiva-cadru aer,

Directiva-cadru a deseurilor etc.) - nu este cazul.

VII. Lucrdri necesare organizdrii de santier:

- descrierea lucrdrilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de santier este sarcina antreprenorului ce va stabili solutiile cele mai
avantajoase - cu acceptul investitorului.

In vederea amenajarii orgamzam de santier au fost prevazute trei suprafete a cate 200
mp, pe care constructorul isi va amenaja platforma de depozitare a materialelor, stationare
a utilajelor gi amplasarea unei rulote birou maistru si 0 magazie pentru materiale marunte,
un tarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apa, un grup electrogen
pentru a31gurarea energiei electrice, grup sanitar cu trei cusete mobile, un pichet PSI.

in pnma fazid se va asterne un strat de balast, apoi se vor amplasa cele mentionate
mai sus §i se vor amenaja alei dalate. Dupd terminarea lucrarilor se vor demonta dalele,
grupurile snitare etc.,dupa care balastul se va curata, urmand sa se agtearni stratul vegetal
peste locatia mentionata.

Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier sd nu
afecteze sau si aducé prejudicii cadrului natural limitrof sau vecinilor.



Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in constructii,
paza si stingerea incendiilor.

Materialele necesare executiei lucrdrilor vor urméri un program de transport,
manipulare, depozitare si punere in operd, respectdndu-se ruta de transport, locul de
depozitare si de lucru indicate pe planul de situatie.

Se va da o atenfie deosebitd manipuldrii si montérii, respectdndu-se cu strictete
traseul, montarea.

Asezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor.

Lucrarile cuprinse in proiect se incadreaza in categoria lucririlor cu dificultate medie,
executia avand o cota de risc mica.

Cazarea nu se va face in organizarea de santier; se va face zilnic transportul
muncitorilor;

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inldtura eventualele riscuri
in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii. Are obligatia de a asigura o buni
organizare a muncii, dotare tehnicd corespunzatoare, prevedere si orientare judicioasi in
desfasurarea proceselor de executie.

Necesarul de apd va fi asigurat prin transportul si depozitarea in rezervor, in organizarea
de santier.
- localizarea organizirii de santier ;

Organizarea de santier va fi amenajata pe o platforma pe culoarul de lucru dupd cum
urmeaza:

- accesul la zond de lucru se va face pe carosabil si alei cu auto si cu piciorul pani la locul
sdpaturii si montajului,
- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului inconjurator. Aceasta este o
sursd de zgomot, emisii noxe si deseuri necontrolate. Emisiile de noxe se incadreazi in
limitele maxime admise in Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot si vibratii se va
incadra In limitele admise prin STAS 10.009/88 si in limitele previzute in Ord.
Ministrului  Sénitafii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiendi si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

Impactul asupra mediului este si peisagistic pe perioada de executie a lucririlor.
Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoard in santier si nu afecteze
cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curiteniei la locul de munci si a normelor
de igiena.

Materialele folosite pentru constructia organizarii de santier sunt materiale inerte, piatri
spartd, nisip, balast, materiale care nu afecteaza calitatea apei.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizérii de santier;

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului
muncitor sunt surse temporare de poluare fonica, praf, emisii si vibratii,

- dotéri si médsuri previzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Evitarea amplasarii organizarii de santier in zone sensibile si in rezervatii naturale.

Alegerea amplasamentului astfel incdt si se minimizeze distantele parcurse de
utilajele de constructii.

Ecran fonic pentru reducerea efectelor in afara limitelor santierului, daci este
necesar.

Asigurarea utilitdtilor necesare pentru desfasurarea lucrarilor in bune conditiii (sursa
de alimentare cu apd, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilititi
igienico-sanitare, containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar),

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in statii speciale pentru astfel de
operatii. Revizii periodice ale utilajelor conform c#rtii tehnice.



Nu vor fi admise utilaje care sa prezinte scurgeri sau a céror stare tehnicd sa nu
corespundd normelor legale.
Colectare si depozitare selectivd a deseurilor.

VIIL. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

- 1n caz de accidente si/sau la Incetarea activitafii, in masura in care aceste informatii sunt
disponibile:

- lucrérile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente gi/sau la incetarea activitafii; In proiect sunt alocate fonduri pentru refacerea
terenului afectat de lucrarile de montaj conducta.

Dupa terminarea lucrdrilor de montaj conducta, astuparea santului se va realiza cu
paméntul rezultat de la sdpaturd si depozitat pe marginea santului, in final depunind
stratul vegetal depozitat separat astfel ca dupé tasare terenul sa ajunga la profilul initial,
la categoria de folosin{a inifiala.

Gradul de compactare a umpluturii se va realiza la gradul de compactare a terenului
natural din jur.

Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropire manuala in locuri inguste si
prin stropire mecanicd In spatii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Inainte de asezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va scarifica pe 10 cm
grosime §i se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal
se va asterne uniform in 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantd 20% si in 20 cm
grosime la taluzuri cu pantd mai mare de 20%.

Solul se va fertiliza prin administrarea de Ingrasaminte.

In cazul in care terenul traversat de conducta a fost pasune, se vor impristia semine
cu mana, care ulterior se vor ingropa cu grebla de gradind si tdvalugul de ména.

Se vor reface toate drumurile folosite pentru accesul la amplasament.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale; - nu este cazul
- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei; -nu este cazul.
- modalitati de refacere a stdrii inifiale/reabilitare n vederea utilizarii ulterioare a
terenului; nu este cazul deoarece prin lucririle propuse pentru refacerea
amplasamentului la finalizarea executiei investitiei terenul va fi readus la starea
initiald, la aceeasi categorie de folosinta.

Acestea sunt:
- eliberarea terenului de deseuri metalice;
- Imprastierea pe traseu a stratului de sol fertil;
- nivelarea terenului;
- insaméntare acolo unde este cazul ;
- solul se va fertiliza prin administrarea de ingrasaminte.
- receptia lucrdrilor de redare a terenului la categoria de folosinta initiald semnate de
proprietarul de teren si beneficiarul de investitie;
IX. Anexe - piese desenate
1. Planul de incadrare in zona a obiectivului i planul de situatie, cu modul de planificare
a utilizarii
suprafetelor
Plan incadrare 1n zond, scara 1:500
2. Schemele-flux pentru:
- procesul tehnologic si fazele activitétii, cu instalatiile de depoluare.- nu este cazul;
1. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publicd pentru protectia mediului. - nu
este cazul;




X, Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiald autoritatea competenti
pentru protectia
mediului a decis necesitatea demaririi procedurii de evaluare adecvati
- memoriul va fi completat cu:
a) descrierea succintd a proiectului si distanta fatd de aria naturald protejatd de interes
comunitar, precum s§i coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului
proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu
referintd geografica, in sistem de proiectie nationald Stereo 1970 sau de un tabel in
format electronic contindnd coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie
nationala Stereo 1970;

In Anexa 1 este prezentat amplasamentul proiectului in coordonate Stereo 70.
b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar; - nu este cazul;
c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in
zona proiectului;
d) se va preciza dacd proiectul propus nu are legdturd directd cu sau nu este necesar
pentru managementul conservérii ariei naturale protejate de interes comunitar; - nu este
cazul
e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria
naturald protejatd de interes comunitar;

Specii importante de flord si faund: - nu este cazul;
Protectia apei

Gazele naturale, chiar si in cazul aparitiei unor avarii tehnice sau accidente, se vor
ridica In atmosferd nepoludnd pénza freatica.

Nu sunt permise evacudri de ape uzate in apele de suprafatd, subterane sau terenurile
adiacente;
Protectia aerului

Concentratiile noxelor rezultate de la mijloacele auto se vor incadra in limitele
impuse de NRTA 4/1998;

Folosirea utilajelor ce respectd standarde privind emisiile de esapament (Euro 2 - 4)
si cu reviziile tehnice la zi;

Concentratiile noxelor emise de la motoarele termice care functioneazd pe motorini
nu vor depasi limitele maxime admise de OM 462/1993;
Gestiunea deseurilor
- deseurile de ambalaje: ambalajele din hartie si carton se vor preda la unitati de colectare
si valorificare autorizate;
- deseurile metalice se vor valorifica prin societéti autorizate;
- deseurile menajere vor fi colectate 1n containere si transportate la depozitul de deseuri
menajere autorizat;
- gestionarea deseurilor se va face conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;
- se va {ine evidenta strictd a cantitatilor si tipurilor de deseuri produse si a operatiunilor
cu deseuri conform prevederilor HG 856/2002:
- respectarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
- este interzisd abandonarea deseurilor sau depozitarea in locuri neautorizate;
- se vor respecta prevederile HG-nr: jf)61/2008 privind transportul deseurilor periculoase
si nepericuloase pe teritoriul },?cggnfamel‘
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