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WORLDWIDE

ENVIRONMENTAL GEOTECHMICAL ' CONSTRUGT! On SUPPO,
=5

RAPORT DE EXPERTIZARE - SUPERVIZARE PENTRU ABANDONARE
SONDA 1017 EXPLORARE DETALIU CARE! - JUDETUL SATU MARE

Au fost analizate urmdtoarele documente:

- Acord nr. 113 -~ AB/10.02.2015 privind abandonarea sondei 1017 explorare detaliu Carei,
judeful Satu Mare, emis de Directia Generald Inspectie si Supraveghere Teritoriald a
Activitdtilor Miniere si a Operatiunilor Petroliere — C.L.T. Timisoara, din cadrul A.N.R.M.
Bucuresti.

— Programul de abandonare a sondei 1017 explorare detaliu Carei, elaborat de 5.C. OMV Petrom
S.A.

— Rapoartele de lucru de la sonda.

1.  DATE GENERALE PRIVIND SITUATIA SONDEI 1017 EXPLORARE DETALIU CAREI INAINTE DE
ABANDONARE

1.1. DATELE SONDE/

Sonda 1017 Carei a fost s3patd pe structura Carei, judetul Satu Mare, perimetrul de dezvoltare -
exploatare si exploatare Careij, in punctul de coordonate n sistem STEREO 70: X = 686571,71; Y =
310218,18; Z = 149,79 m, 5i a avut ca obiectiv verificarea extinderii suprafetei saturatd cu petrol in
blocul C3 + C4 ia vest si est de sonda 1009 Carei, in limitele adancimii de 750 m.

Operatiunile petroliere din acest perimetru se desfisoard in baza ,Acordului de concesiune a
perimetrului de dezvoltare - exploatare si exploatare petrolierd a zicamantului comercial Carei -
Judetul Satu Mare”, aprobat prin Hotirdrea de Guvern nr. 903/10.06.2004.

Sonda a fost sapata conform Aviz nr. 1065/11.02.1981 al M.M.P.G. - D.G.A.P.G. Bucuresti.

Sonda 1017 Carei se afl4 situatd pe flancul sud — estic al structurii Carei, fiind situatd la circa 260 m
SE de sonda 995 Carei si fa circa 310 m NNE de sonda 1009 Carei.

Adancime proiectatd: 750 m. Adancime realizatd: 751 m.

Sonda face parte din Anexa P, categoria B.

Limite geologice:
Estimate Realizate

Pliocen sup./Pliocen inf. 530 m Pliocen sup./Pliocen inf. 540 m

Constructia sondei:
Proiectatd Realizats
Col. 85/8 in, 0~ 300 m, nivel ciment la zi, Col. 8 5/8 in, 0~ 302 m, nivel ciment la zi,
Col. 51/2in, 0 — 750 m, nivel ciment fazi, Col. 5 1/2in, 0 725,44 m, nivel ciment la zi.
Nu au fost efectuate testere.
Nu au existat pierderi de fluid de foraj sau gazeificari.
Sonda terminata din foraj la 22.03.1981.
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1.2  DATE DE PRODUCTIE

Structura Carei este situatd in partea nordicd a Depresiunii Panonice, intr-o zond depresionara, cu
maxim de scufundare in apropierea localitdtilor Carei si Marghita, marginit3 la sud de ridicarea
Mihai Bravu. In cele patru pachete de nisipuri ale Pliocenului inferior au fost definite sase obiective
de exploatare (blocuri si pachete productive comunicante hidrodinamic sau prin sonde): cinci
zécaminte de gaze libere si unul de titei si anume: obiectivul nr. 1 format din pachetele 2a + 3a +
3¢ + 4b ~ blocurile | + I si pachetul 3a — blocul i ~ Z&c3mant de gaze libere; obiectivui nr. 2 format
din pachetele 3a - blocul I’ — Z&c3mént de gaze libere; obiectivul nr. 3 format din pachetele 3a +
3¢ + 4b — blocurile IV —lf” —~ Z&cdmént de gaze libere; obiectivul nr. 4 format din pachetul 3b -
sonda 1005 — Zacdmant de gaze libere; obiectivul nr. 5 format din pachetul 2a - blocul II' -
Zacamant de titei; obiectivul nr. 6 format din pachetul 2a — blocul 11l — Z&cdmént de gaze libere.
Panonian inferior — pachet lia

1. (29.03.1981 — 07.04.1981), Panonian inferior — pachet lla, Oglinda = 734 m; interval perforat:
699 — 695 m = 4 m (549 - 545 m.s.n.m); Pistonat 3 mc apd dulce introdusd + 22 mc apéd sarata cu
urme de nisip si foarte slabe urme de titei, Pst = 0 x 0 at, Pd = 0 x O at, Ns/d = 100/350m, X =
145 kg/vag. Cimentat dop la echilibru cu 1 ton3 ciment cu oglinda la 707 m. Pistonat 7 mc apa
dulce introdus + 31 mc ap sdratd cu urme de nisip, titei si gaze, Pd = 0 x 0 at, Ns/d = 70/200m,
T = 132 kg/vag. Cimentat cu oglinda la 693 m, perforat in retragere intervalul 692 — 689 m = 3m.
Panonian inferior

2. (08.04.1981 — 11.04.1981), Panonian inferior, oglinda = 693 m; interval perforat: 692 — 689 m =
3m (542 — 539 m.s.n.m); Pistonat 7 mc ap3 dulce introdusd + 0,5 mc apd sdratd, Pst= 0 x 0 at, Pd =
0 x O at, Ns/d = 650/650m, T = 134 kg/vag., lipsd aflux. Cimentat cu oglinda la 679 m, perforat in
retragere intervatul 676 —672 m = 4m.

Pliocen inferior — pachet ila

3. (12.04.1981 - 19.04.1981), Panonian inferior — pachet 13, oglinda = 679 m; interval perforat:
676 - 672 m =4 m (526 - 522 m.s.n.m); Pistonat 2,4 mc ap3 dulce introdus3, pornit sonda eruptiv,
Er % 8 mm, Pd = 44 x 55 x 0 at, produce gaze. Se urmireste: Er @ 6mm, P =43 x45x 0 at, Og =
23300 Smc/zi; Er @ 5 mm, P = 45 x 55 x 0 at, Og = 18100 Smc/zi; Er @ 7 mm, P = 38 x 50 x 0 at, alurd
= 7,8 mc ap3 sdrati + gaze nemisurate, X = 102 kg/vag. Er@ 8 mm, P =32 x 46 x O at, alurd = 1 mc
apé sdratd + gaze nemasurate si urme nisip, T = 85 kg/vag. Cimentat cu oglinda la 661 m, perforat
in retragere intervalul 641 —-638 m =3 m,

Panonian inferior — pachet lilc

4. (20.04.1981 — 22.05.1981), Panonian inferior — pachet lic, oglinda = 661 m; interval perforat:
641 ~ 638 m = 3 m (491 - 488 m.s.n.m}; Pistonat 2 mc apd dulce introdus3, pornit sonda eruptiv,
Er @ 9 mm, Pd = 46 x 81 x 0 at. Se urméreste: Er @ 8 mm, P = 52 x 56 x O at, produce apd sarata +
gaze nemdsurate; Er @ 7 mm, P = 54 x 58 x 0 at, Og = 29700 Smc/zi; Er @ 5 mm, P = 54 x 58 x 0 at,
Og = 21200 Smc/zi. innisipat intervalul 661 - 634 m cu pod la 634 m, cimentat dop cu oglinda la
622 m, perforat in retragere intervalul 612 -608 m =4 m.

Panonian inferior — pachet IVa

5. {23.05.1981 — 26.05.1981), Panonian inferior — pachet IV3, oglinda = 622 m; interval perforat:
612 — 608 m = 4 m (462 — 458 m.s.n.m); Pistonat 2 mc apd dulce introdusa, pornit sonda eruptiv,
Er @ 8mm, Pd = 31 x 35 x 0 at, produce gaze. Se urmireste: Er @ 7 mm, P =40x45x 0 at, Og =
26400 Smc/zi; Er @ 6 mm, P = 62 x 44 x 0 at, Og = 23600 Smc/zi; Er@5 mm, P=43x45x0at, Og =
16600 Smc/zi; Er @ 4 mm, P = 45 x 60 x 0 at, Og = 11200 Smc/zi. Innisipat intervalul 622 — 606 m cu
pod la 634 m, cimentat dop cu oglinda la 539 m, perforat in retragere intervalul 595 — 590 m = 5m.
Panonian inferior — pachet iVb

6. {27.05.1981 ~ 06.12.1983)}, Panonian inferior — pachet Vb, oglinda = 599 m; interval perforat:
595 — 590 m = 5 m (445 - 440 m.s.n.m); Pistonat 3 mc apd dulce introdus3, pornit sonda eruptiv,
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Er @ 9 mm, Pd = 50 x 0 x 0 at, produce gaze cu ap3. Se urmareste: Er @ 8 mm, P =47 x31x 0 at,
produce gaze cu ap3; Er @ 7 mm, P = 50 x 51 x 0 at, Og = 38200 Smc/zi; Er @ 4 mm, P =52 x 53 x
0 at, Og = 16500 Smc/zi; Er @ 6 mm, P = 50 x 51 x Q at, Og = 26600 Smc/zi; Er @ 7 mm, P = 49 x 50 x
0 at, Og = 37400 Smc/zi. Lucririle de probe productie au fost suspendate, cimentat dop cu oglinda
la 589 m, efectuat prob3d de gol cu nivelul la 400 m, se mentine, umplut putul cu noroi cu
greutatea specificd y = 1,200 kgf/dmc, extras tubing 2 7/8 in + sabot la zi. Cimentat dop la gura
putului + blinda.

Din 06.06.1981, sonda a fost trecutd in conservare conform Legii nr. 62/1968.

n 12.11.1983 s-au reluat probele in vederea punerii in productie a sondel. S-a frezat dopul de
ciment de la gura sondei, dup3 care s-a frezat intervalul 526 — 685 m, reperforat intervalele: 676 —
672m=4m+641-638mM=3m+612-608m=4m+595—590m=5m, total =16 m.

Panonian inferior — pachet lila + llic + [Va + IVb

7. (07.12.1983 - 02.09.1994), Panonian inferior — pachet llia + llic + IVa + Vb, oglinda = 685 m;
intervale perforate: 676 - 672 m=4m+641-638m=3m+612-608m=4m+595-590m=
Sm {526 — 522 + 491 — 488 + 462 — 458 + 445 — 440 m.s.n.m); Pistonat 2,3 mc apad dulce introdus3,
pornit sonda eruptiv, Er @ 7 mm, Pd = 35 x 36 x O at, produce gaze combustibile + apa. Sonda a
intrat in productie la 01.02.1984 si a produs pand in septembrie 1985, cand a stat din curs.

Tn octombrie 1986 s-a intrat pentru verificare sond3, tubingul 2 7/8 in + sabot nu avanseazd de la
559 m. Sp3lat intervalul 559 — 664 m, pornit sonda eruptiv, Er @ 3,4 mm, Pd =47 x 48 x 0 at, Og =
7000 Smc/zi. A produs pan3 in octombrie 1987, dupé care s-a oprit din productie.

n iulie 1996 s-a intrat pentru verificare sonda. Gasit pod nisip la 611,5 m, spalat intervalul 611,5 -
680 m, fixat sabot la 555 m, suspendat temporar fucrérile. In octombrie 1989 s-a reluat lucrul si s-a
efectuat compactare cu 17 tone nisip (granulatie 1 — 1,25 mm). Efectuat consolidare cu rdsini
sintetice si 5 tone nisip (granulatie 0,75 — 1 mm), Pi = 30 at, Pf = 60 at, pornit sonda eruptiv Er @
10 mm, Pd = 35 x 40 x 0 at, Og = 7000 Smc/zi. A produs pani in mai 1991, dupd care s-a oprit din
productie. in perioada 01.02.1984 - 31.05.1991, sonda a produs un cumulativ de 6270 mii Stmc
gaze combustibile.

Tn august 1994 s-a intrat pentru verificare sonda. S-a incercat extragerea garniturii de tubing
2 7/8 in far3 rezuitat. S-a operat cu presa si rac 2 7/8 in; s-au recuperat 572 m tubing 2 7/8 in,
avansat cu spilare de la 572 — 590 m, nu mai avanseaz3, modelat, frezat cu freza burlan @ 114 mm
fa 594 m. Modelul @ 112 mm introdus la 594,5 m a indicat urme de nisip + ciment. Umplut putul,
efectuat prob3 receptivitate, a primit la 20 at. Injectat 8 tone nisip cuartos {granulatie 1 ~ 1,25
mm), Pi = 30 at, Pf = 120 at, cu pod nisip la 572 m, spafat cu circulatie la 594,5 m, rdmas deschis
intervalut 594,5 — 590 m. Echipat sonda cu filtru si packer Lang 5 % in la 594,5 m, armat.

Panonian inferior — pachet IVb

8. (03.09.1994 ~ 07.09.1994), Panonian inferior — pachet Vb, oglinda = 594,5 m; interval perforat:
594,5 —~ 590 m = 4,5 m (444,5 — 440 m.s.n.m); Pistonat 12 mc apd dulce, pornit sonda eruptiv Er @
3,5 mm, Pd = 16 x 17 x 0 at, produce gaze combustibile + apa. Tnchis sonda, Ps =20 x 21 x 0 at.

Tn perivada 19.07 — 21.07.2002 s-au executat lucrdri de punere in sigurantda a sondei: s-au
cimentat perforaturile cu oglinda la 550 m, inlocuit api cu noroi cu greutatea specificd y =
1,250 kgf/dmc. S-a cimentat dop la gura putufui si s-a montat blind3 cu numérul stantat al sondei.
Din iulie 2002 sonda a trecut la categoria casabile.

Activitatea de dezvoltare - exploatare a zicdméantului comercial Carei se desfisoard pe baza
studiului de zicdmaént: ,Studiu de evaluare a resurselor geologice si rezervelor de petrol pentru
zicdmantul comercial Carei”, intocmit in anul 2010 de citre S.C. GEOPETROL S.A. si avizat de
Petrom cu PV nr. 17/2010 din data de 29.04.2010.

Resursele si rezervele au fost omologate cu Tncheierea nr. 118-10.

in prezent, Tn blocul I, nu mai sunt sonde in productie si nu mai sunt rezerve dovedite.
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1.3 CAUZELE 5| MOTIVATIA CARE AU CONDUS LA OPRIREA 5! ABANDONAREA SONDEI

Sonda a produs din februarie 1984 pana in mai 1991 din Panonianul inferior, pachetele llla + ltic +
IVa + IVb un cumuiativ de 6270 mii Stmc gaze, pana la inundarea naturald.

ncercirile de repunere in productie au fost fird rezultat. Sonda a devenit abandonabild din
noiembrie 2002,

Strate superioare cu potential de hidrocarburi identificate prin interpretarea diagrafiilor geofizice
sau cu inscriere favorabild pe diagrafia electrica nu mai exista.

Activitatea de dezvoltare - exploatare 3 z3cdmantului comercial Carei se desfisoard pe baza
studiului de zacdmant: ,Studiu de evaluare a resurselor geologice si rezervelor de petrol pentru
zicamantul comercial Carei”, intocmit in anul 2010 de citre S.C. GEOPETROL S.A. 5i avizat de
Petrom cu PV nr. 17/2010 din data de 29,04.2010 si confirmat de ANRM prin Tncheierea nr. 118-
10.

Sonda a fost pus3 in sigurant3 fn luna iulie 2002, s-a cimentat dop cu oglinda la 550 m, s-a extras
sabot ta zi, s-a Inlocuit apa cu noroi cu greutatea specificd y = 1,250 kgf/dmc. S-a cimentat dop la
gura putului si s-a montat blinda cu numdrul stantat al sondei.

Sonda se afl3 in teren cultivat, nu are turl3, iar careul sondei este inierbat. Tn prezent, drumul de
acces al sondei nu mai exista. -

2. PROGRAMUL DE ABANDONARE APROBAT CONFORM ACORDULUI NR. 113-AB/10.02.2015
EMIS DE A.N.R.M. — -

Avand in vedere situatia tehnicd a sondei 1017 Carei si lucririle deja executate n sonds,
abandonarea sondei va fi executatd dups urmétorul program, in conformitate cu Ordinul nr.
8/2011 al ANRM: R

— Echipare cap coloani cu instalatig-de prevenire, control presiuni fntre coloane®.

— Frezarea doputui de ciment de la'gura putului.

— Contro! oglindi realizat3 in vederea punerii in sigurantd si cimentarea unui dop de ciment
de minim S0 m deasupra oglinzii gisite sau deasupra capului de avansare obtinut (daca nu
se poate debloca coloana de exploatare)

— Se va verifica etanseitatea oglinzii de ciment si a coloanei de exploatare, iar daca la aceasta
proba coloanei de exploatare — nu tine, se va determina spartura si se va remedia
conforma Ordin nr. 8/2011; umplerea putului cu noroi cu y = 1,250 kgf/dme.

— Dop ciment in coloana de exploatare pe intervalul 50 -0 m.

— Montare blindd cu numdrul stantat al sondei.

Avand in vedere lungimea dopului de ciment de deasupra perforaturilor, OMV Petrom S.A. Tsi

asuma responsabilitatea cimentarii efectuate in anul 2002.

*Dac# se constatd presiuni intre coloane se vor executa lucrdri pentru depistarea si eliminarea
cauzelor care provoaci aceasts situatie, eventual se poate executa o cimentare sub presiune astfel
incat si se obtind un inel de ciment pe o lungime de cel putin 100 m sub siul ultimei coloane
cimentate la 2i sifsau 100 m in spatiul inelar dintre coloane.
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3.  REZUMATUL ZILNIC AL LUCRARILOR EFECTUATE PENTRU ABANDONAREA SONDEI
1017 EXPLORARE DETALIU CAREI

Activititile pentru abandonare a sondei 1017 explorare detaliu Carei s-au efectuat in perioada
09.09 2015 — 15.09.2015, respectiv in 7 zile de lucru. Detalierea zilnica a lucrdrilor pentru
abandonare a sondei 1017 explorare detaliu Carei este prezentat3 in cele ce urmeaza:

09.09.2015

07.00-07.15
07.15-07.45
07.45-08.45
08.45-12.00

12.00-19.00

10.09.2015

07.00-07.15
07.15-07.45
07.45-16.00

16.00-17.00
17.00~19.00

11.09.2015
07.00-09.00

09.00-09.15
09.15-12.30
12.30~14.30

14.30 - 16.00
16.00-16.30

16.30-18.30

18.30-18.45
18.45-16.00

12.09.2015
07.00 - 07.15

Instructaj SSM + SU.
Verificat elemente de siguranta instalatie.
Demontat IC-5.
Pregétire pentru mutare formatie la sonda 1017 Carei (incdrcat si transportat
66 buciti tubing 2 7/8 in } 55 = 602,65 m la Parc 1 Abram).
Transportat formatie 70% de la sonda 19 Mihai Bravu la sonda 1017 Carei pe
distanta de 95 km.
Verificat la sond3 pe timpul transportului formatiei urmatoarele:
— Sonda este asiguratd cu dop de ciment la gura putului + blinda din tabla cu
numarul stantat al sondei {Foto 1).
— Tn careul sondei sunt amenajate 2 platforme din pléci de Durabase pentru
IC-5 si pentru rampa de tubing, ambele corespunzitoare (Foto 2).
— Drumul de acces la sond3, de circa 400 m, este drum de pamant si pleaca din
drumul de exploatare care este accesibil tot timpul anului {Foto 3).

Instructaj SSM + SU.

Verificat elemente de siguranta instalatie + pregétit instalatie pentru deplasare.
Mutat formatie 100% + IC-S de la sonda 19 Mihai Bravu la sonda 1017 Carei pe
distanta de 95 km.

Montat IC 5.

Sipat beci sonda 100 %, demontat blinda veche de la gura putului.

Instructaj periodic lunar SSM + SU.

Verificat elemente de sigurantd instalatie.

Montat tubinghead 6 in x 210 at, montat prevenitor B2 x 210 at, montat linie
recuperare la haba.

Montat pod lucru, montat MRH (rasa rotativa hidraulicd), montat inpdmantari +
legaturi electrice 100%.

Receptie instalatie + remedieri dupd receptie.

Format sapa cu 3 role @ 110 mm la tija p3tratd + cap hidraulic i introdusla0m =
pus.

Avansat cu frezare si circulatie directd de la 0 m la 0,75 m (la circulatie iegit
particule de ciment frezat).

Extras sapa cu 3 role @ 110 mm cu tija patratd + capul hidraulic de [a 0,75 m la zi.

Asigurat sonda.

Instructaj SSM +SU
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07.15-07.30
07.30-08.00

08.00-12.45

12.45-13.15
13.15-14.00
14.00-16.00

16.00-16.30
16.30-17.15
17.15-17.30
17.30-~-18.00

18.00-18.45
18.45-19.00

13.09.2015

07.00-07.15
07.15-07.45
07.45—-08.30

08.30-08.45
08.45-11.30

11.30-11.45
11.45-12.30

12.30-13.15

13.15-13.30
13.30-~-19.00

14.09.2015

07.00-07.15
07.15-12.00
12.00-12.15
12.15-13.00

13.00-13.15
13.15-14.00

14.00 - 15.00

Verificat elemente de sigurantd instalatie. Dezasigurat sonda.

Format sapa cu 3 role @ 110 mm la tija patrat3 + cap hidraulic si introdus la

0,75 m = pus.

Avansat cu frezare si circulatie directd de la 0,75 m la 1,9 m = scdpat liber, coborat
fa 15,5m (la circulatie iesit particule de ciment frezat).

Extras sapa cu 3 role @ 110 mm la zi.

Demontat MRH. Montat broasca cu pene + cleste mecanizat China.

Format si introdus mufa danturat3 2 7/8 in cu tubing 2 7/8 in L 80, cu masura si
sablonare, de la 0 m la 62 m = pus, avansat cu manevre repetate sus - jos + rotire
manualad pana la 142 m = nu mai avanseaz3.

Montat MRH, capul hidraulic + tija patrata .

Avansat cu rotire + circulatie de ia 142 m la 180 m = scapat liber.

Demontat: MRH, capul hidraulic + tija patrata.

Tnedrcat: 10 buciti préjini 2 7/8 in IF dreapta, 3 buciti suveie 2 7/8 in IF dreapta,
tija patratd, MRH, elevator 2 7/8 in IF, reductii de legatura, freza tronconica

@ 114 mm, sapa cu role @ 110 mm pentru sonda 104 Cherestur.

Continuat introdus mufa danturat3 cu tubing 2 7/8 in L 80 de la 180 m {a 358 m
(Total bucdti introduse =38 buciti).

Asigurat sonda.

Instructaj SSM +SU.

Verificat elemente de sigurant3 instalatie. Dezasigurat sonda.

Continuat introdus mufa danturatd 2 7/8 in cu tubing 2 7/8 in L 80, cu masura si
sablonare, de la 358 m la 489 m = pus

Montat instalatie spdlare + montat linii tehnologice.

Avansat cu spalare + rotire manual3, bucata cu bucatd de la 489 m la 528 m = nu
mai avanseazd — bate pe tare (ficut manevre repetate fird rezultat, la circulatie
iesit apd murdara + noroi de foraj). Circulat la limpezire.

Pregatiri cimentare.

Efectuat cimentare dop cu 1,0 tond ciment tip G, Vpasts ciment = 1,800 kgf/dmc pe
intervalul (528 — 464) m.

Extras mufa danturatd 2 7/8 in cu tubing 2 7/8 in L 80 de la 464 m la 300 m pentru
siguranta.

Asigurat sonda.

Sonda in pauzd prizd cimentare.

Instructaj SSM + SU.

Sonda in pauz3 priza cimentare (Echipa 2 lucrat la intretinere IC-5 + scule lucru).
Verificat elemente de sigurantd instalatie. Dezasigurat sonda.

Introdus mufa danturati 2 7/8 in cu tubing 2 7/8 in L 80 de la 300 m la 466 =
oglinda de ciment buna.

Pregatire circulatie.

Circulat sonda cu ap3 de z3cdméant. Efectuat proba etanseitate oglinda
ciment/coloani S 1/2 in, cu spatiul inelar deschis la P= 60 atm — TiNE.

Tnlocuit apé cu 4,8 me fiuid de foraj pe bazi de bentonitd cu y = 1,250 kgf/dmc.
Extras mufa danturatd 2 7/8 in cu tubing 2 7/8in L 80 de la 466 m la 54 m pentru
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cimentare.
15.00~15.15 Completat putul cu 0,8 mc fluid de foraj pe baz3 de bentonita cu y = 1,250 kgf/dmc.
Total fluid de foraj introdus = 5,6 mc.
15.15-16.15  Efectuat cimentare dop pe intervalul {54 — 0) m cu 1,0 tona ciment tip G,
Vpasts ciment = 1,820 kgf/dmc.
16.15-16.30  Extras mufa danturatd 2 7/8 incu tubing27/8inL80dela54miaOm.
16.30-16.45 Umplut putul cu pasta de ciment la zi.

16.45-17.00 Asigurat sonda.
17.00-19.00 Sonda in pauz3 prizi cimentare (Echipa lucrat la intretinere I1C-5 + scule lucru).

15.09.2015

07.00-07.15 Instructaj S5M + SU.

07.15-16.45 Sonda in pauzi prizi cimentare {Echipa a lucrat la intretineri 1C-5 + scule lucry;
Dispozat 11 mc apd neconforma).

16.45-17.00 Dezasigurat sonda.

17.00-17.15 Controlat proba martor prizatd 100% + oglinda de ciment = buna.

17.15-18.00 Demontat cleste mecanizat China, broasca cu pene, pod lucru.

18.00—19.00 Demontat: prevenitor B2 x 210 at, linie metalici recuperare, tubinghead
9inx 6 inx 210 at.

28.09.2015 Montat blinda metalici cu numarul stantat al sondei, asigurata in 16 prezoane
sudate.

4. OBSERVATII

Lucrdrile efectuate la sonda 1017 explorare detaliu Carei s-au desfisurat In conformitate cu
prevederile din Acordul nr. 113 — AB/10.02.2015 si cu prevederile din Ordinul nr. 8/12.01.2011.

ntocmit: 29.09.2015 SPECIALIST
ATESTAT A.N.R.M. NR. 1042/05.07.2012

ING. BLAJ FLORINEL
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foto 1:Sonda 1017 Carei— Foto 2: Sonda 1017 Carei —
Inainte de abandonare Thainte de abandonare.

Foto 3: Sonda 1017 Carei— Foto 4: Sonda 1017 Carei —
IC5 montat. Sapat si format beci sonda.
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Foto 5: Senda 1017 Carei— Foto 6: Sonda 1017 Carei—
Sapa cu trei role de 110 mm gata de introducere Efecutarea frezarii — haba de circulatie
pentru frezare.

Foto 7: Sonda 1017 Carei — Foto 8: Sonda 1017 Carei—
Pregétiri cimentare. Efectuarea cimentarii.
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Foto 9: Sonda 1017 Carei — Foto 10: Sonda 1017 Carei~
Nivelui de ciment {a zi. Dopurile intre coloane, montate.

Foto 11: Sonda 1017 Carei - Foto 12: Sonda 1017 Carei —
Blinda montata. Dupa abandonare.
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WORLDWIDE

HEMTAL - GEOTECIHNICAL  CONSTRUCT by SURROR
7

EN‘“RUN I~

RAPORT TEHNIC PRIVIND BUNURILE/MATERIALELE CONSUMATE/UTILIZATE
PENTRU ABANDONAREA SONDE! 1017 EXPLORARE DETALIU CAREI,
JUDETUL SATU MARE
ASSET 1 CRISANA-BANAT

La baza elabordrii prezentului Raport au stat urmitoarele documente:

~ Acord nr. 113 - AB/10.02.2015 privind abandonarea sondei 1017 explorare detaliu Carei, Asset
1 Crisana-Banat, Zona de productie Carei, din cadrul 5.C. OMV Petrom S.A., emis de Directia
Generald de Inspectie si Supraveghere Teritoriald a Activitatilor Miniere si Operatiuniior
Petroliere, C.L.T. — Timisoara din cadru! A.N.R.M.

- Programul de lucru detaliat privind desfisurarea operatiunilor de abandonare a sondei
1017 explorare detaliu Carei, elaborat de S.C. OMV Petrom S.A. in baza Acordului de incepere
lucrari de abandonare a sondei emis de ANRM.

- Rapoartele de lucru de la sondi.

Activitdtile de abandonare a sondei 1017 explorare detaliu Carei s-au desfisurat in pericada

09.09.2015 - 15.09.2015, durata efectiva fiind de 7 zile, si au fost supervizate de BLAJ FLORINEL,
supervizor/specialist atestat ANRM nr. 1042/05.07.2012.
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