



    ANEXA Nr. 5




   la metodologie


Continutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:
„Alimentare cu apă în localitatea Sai și Marius, comuna Valea Vinului”
     Titular 
   Comuna Valea Vinului
Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail, site:
- Comuna Valea Vinului, jud. Satu Mare, str. Principala nr. 63
- Telefon: 0261-876 870

- Fax: 0261-876870
- E-mail: primaria.ValeaVinului@yahoo.com
- Site www.comunaValeaVinului.ro
 Descrierea proiectului:
1. Rezumatul proiectului

Prin prezentul proiect se urmărește realizarea unui sistem de alimentare cu apă pentru localitățiile Sâi și Măriuș, comuna Valea Vinului.

Sistemul de alimentare cu apă din localitatea Sâi are următoarea componență: 
Aducțiune:
· Conducte PEHD PN10, PE100, Dext 110mm: 3921m

· Cămine de vane:  1500x1500x1500 - 10 buc

· Stație de pompare SPA 1 : Qiic = 2,25 l/s  și  H necesar = 3,00 bar

Distribuție:
· Conducte PEHD PN10, PE100, Dext 110mm: 7710 m

· Cămine de vane :  1000x1000x1000 - 8 buc

                         :  1500x1500x1500 - 11 buc

                         :  2000x1500x1500 - 3 buc

Hidranți supraterani de incendiu DN 80 mm - 25 buc 

Rezervor – 130 mc
     Statia de pompare SPD 1 Qiic = 7,85 l/s  și  H necesar = 5,00 bar
Sistemul de alimentare cu apă din localitatea Măriuș are următoarea componență: 

Aducțiune:
· Conducte PEHD PN10, PE100, Dext 110mm: 5185 m

· Cămine de vane:  1500x1500x1500 - 14 buc

· Stație de pompare SPA 2 : Qiic = 0,72 l/s  și  H necesar = 7,70 bar

Distribuție:

· Conducte PEHD PN10, PE100, Dext 110mm: 6330 m

· Cămine de vane :  1000x1000x1000 - 5 buc

                         :  1500x1500x1500 - 10 buc

                         :  2000x1500x1500 - 3 buc

                         :  2300x1500x1500 - 1 buc

Hidranți supraterani de incendiu DN 80 mm - 21 buc 

    Rezervor – 50 mc

 
Statia de pompare SPD 2: Qiic = 6,85 l/s  și  H necesar = 5,50 bar
2). Note de calcul
	Breviar de calcul Marius
	
	
	
	
	
	
	


Număr locutori pentru urmatoarele sate:





N = Nr total de locuitori (populaţie stabilă):
286




Nt = N ( 1+0.01p )n









Nt = numărul de locuitori care se ia în considerare pentru sfârşitul perioadei de perspectivă









N = numărul de locuitori în situaţia existentă, populaţie stabilă


n = numărul de ani pentru care se se face perspectiva  n=20 ani



p =procentul mediul de creştere a populaţiei de 10%  P=1.1


Nr total de locuitori prevazuţi pentru calcul:320




qg =necesarul de apa specific pentru nevoi gospodăreşti (SR 1343/1-2006)
>Zone cu gospodării având instalaţii de apă rece calda şi canalizare, qg=110l/om,zi

qp =necesarul de apa specific pentru nevoi publice (SR 1343/1-2006)
Kp= coeficient care tine seama de suplimentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea pierderilor









Ks= coef. de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului de alimentare cu apa









Kp=
1.15

Ks=
1.02





Debite caracteristice ale necesarului de apă 





Debite caracteristice ale necesarul de apă se determină conform standardului SR 1343-1-2006.









Debitul zilnic mediu al cerinţei de apă Qs zi med:






Q zi med=1/1000×∑[N(i)×qs(i)]






Debitul zilnic maxim al cerinţei de apă Q zi max:






Q zi max=1/1000×Q zi med*Kzi(i)






POPULAŢIE









Kzi= 
1.3
coeficient de variaţie zilnică (SR 1343/1-2006)




ANIMALE









Kzi= 
1.1
coeficient de variaţie zilnică (STAS 1343/3-1986)


Debitul orar maxim al cerinţei de apă Q orar max:





Q orar max = 1/1000×(1/24)×Q zi max×Kor(i) unde:



POPULAŢIE









Ko= 
2.8
coeficient de variaţie orară (SR1343/1-2006)



ANIMALE









Ko= 
2
coeficient de variaţie zilnică (STAS 1343/3-1986)




Calculul capacităţi volumului rezervei de apă





Volumul rezervorului de apă se calculează cf. STAS 1478-90 cu relaţia:

Vrez = Vden + Vinc + Vcomp, unde:






Vinc  - volumul rezervei de incendiu (mc)





Vrez  - volumul total de apă al rezervorului de acumulare (mc)


Vden = 0









Vden  - volumul necesar de apă ca urmare a denivelării apei determinate de aspiraţia apei în sorb (mc)









Vcomp  - volumul de compesare ce trebuie acumulat pentru a se asigura funcţionarea raţională a instalaţiei (mc). 






Determinarea volumului de compensare






Vcomp = a x Q zi max









a = coeficient care variază în funcţie de mărimea centrului populat, conform STAS 4165-88








a=0.5
      - pentru locuitori sub 5000





Q zi max = debitul maxim zilnic, calculat conform SR 1343-1/2006


Q zi max=54 m³/zi










Vcom  =26.87 mc







Determinarea rezervei de incendiu







Volumul de apă pentru rezerva intaingibilă se determină confom SR 1343-1/2006









VRI = Vi+Vcons









VRI  - volum rezervei intaigibile (mc)







Vi  - volum de apă pentru stingerea incendiului exterior (mc)




Vcons  - volumul de apă necesar asigurării consumului de apă potabilă pe timpul incendiului (mc)









Vi  =  
qci x 3,6 x Ti (mc)









qci  =  5 l/s







Ti = 3 h







Vi  =10 mc











Vcons  =  axQn orar max x  Ti (mc)






Ti =3 h







a=0.7
 pentru reţele de joasă presiune







    
 Qn orar max =
6.27 mc/h








Vcons  =  13.16 mc









VRI =  23.16mc









Refacerea rezervei de apă:










QRI = (VRI / Tn) x 24 mc/zi






Tn = 24h
 - SR 1343-1 / 2006








QRI = 23.16
mc/zi
0.27
l/s








Volumul rezervorului de apă este:






Vrez = Vden + Vinc + Vcomp







 - termenii sunt amintiti mai sus








Vrez = 50.03mc










Volumul rezervorului este de: V =50 mc 





Dimensionarea captarii









Qic=
Kp xKs x(Qzi max+QRI)









Qic=
0.94
l/s  =    3.37
mc/h


2). Breviar de calcul localitatea SAI








Număr locutori pentru urmatoarele sate:





N = Nr total de locuitori (populaţie stabilă):557




Nt = N ( 1+0.01p )n









Nt = numărul de locuitori care se ia în considerare pentru sfârşitul perioadei de perspectivă









N = numărul de locuitori în situaţia existentă, populaţie stabilă


n = numărul de ani pentru care se se face perspectiva        n=
20ani

p =procentul mediul de creştere a populaţiei de 10%          P=
1.1

Nr total de locuitori prevazuţi pentru calcul:
613





qg =necesarul de apa specific pentru nevoi gospodăreşti (SR 1343/1-2006)









>Zone cu gospodării având instalaţii de apă rece calda şi canalizare,            qg=110l/om,zi

qp =necesarul de apa specific pentru nevoi publice (SR 1343/1-2006)

Kp= coeficient care tine seama de suplimentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea pierderilor









Ks= coef. de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului de alimentare cu apa









Kp=
1.15

Ks=
1.02





Debite caracteristice ale necesarului de apă 





Debite caracteristice ale necesarul de apă se determină conform standardului SR 1343-1-2006.









Debitul zilnic mediu al cerinţei de apă Qs zi med:






Q zi med=1/1000×∑[N(i)×qs(i)]






Debitul zilnic maxim al cerinţei de apă Q zi max:





Q zi max=1/1000×Q zi med*Kzi(i)






POPULAŢIE









Kzi= 
1.3
-coeficient de variaţie zilnică ( SR 1343/1-2006)



ANIMALE









Kzi= 
1.1
-coeficient de variaţie zilnică (STAS 1343/3-1986)




Debitul orar maxim al cerinţei de apă Q orar max:





Q orar max = 1/1000×(1/24)×Q zi max×Kor(i) unde:




POPULAŢIE









Ko= 
2.8      - coeficient de variaţie orară (SR1343/1-2006)


ANIMALE









Ko= 
2        - coeficient de variaţie zilnică ( STAS 1343/3-1986)

Calculul capacităţi volumului rezervei de apă





Volumul rezervorului de apă se calculează cf. STAS 1478-90 cu relaţia:

Vrez = Vden + Vinc + Vcomp


, unde:




Vinc  - volumul rezervei de incendiu (mc)






Vrez  - volumul total de apă al rezervorului de acumulare (mc)


Vden = 0









Vden  - volumul necesar de apă ca urmare a denivelării apei determinate de aspiraţia apei în sorb (mc)









Vcomp  - volumul de compesare ce trebuie acumulat pentru a se asigura funcţionarea raţională a instalaţiei (mc). 






Determinarea volumului de compensare





Vcomp =axQ zi max









a = coeficient care variază în funcţie de mărimea centrului populat, conform STAS 4165-88, tabel 1









a=
0.5
 - pentru locuitori sub 5000





Q zi max = debitul maxim zilnic, calculat conform SR 1343-1/2006

Q zi max=
103
m³/zi







Vcom  =
51.39
mc







Determinarea rezervei de incendiu






Volumul de apă pentru rezerva intaingibilă se determină confom SR 1343-1/2006









VRI = Vi+Vcons









VRI  - volum rezervei intaigibile (mc)






Vi  - volum de apă pentru stingerea incendiului exterior (mc)


Vcons  - volumul de apă necesar asigurării consumului de apă potabilă pe timpul incendiului (mc)









Vi  =  
qci x 3,6 x Ti (mc)









qci  =  5l/s







Ti =  
3h







Vi  =
54mc











Vcons  =  a x Qn orar max x  Ti (mc)








Ti =  
3h







a=
0.7 pentru reţele de joasă presiune





     Qn orar max =11.99 mc/h










Vcons  =  25.18 mc









VRI = 79.18
mc










Refacerea rezervei de apă:










QRI = (VRI / Tn) x 24mc/zi






Tn =  
24h
 - conform tabel 6 din SR 1343-1 / 2006





QRI = 79.18
mc/zi
0.92
l/s








Volumul rezervorului de apă este:







Vrez = Vden + Vinc + Vcomp









 - termenii sunt amintiti mai sus










Vrez = 130.57mc









Volumul rezervorului este de: V =130 mc 







Dimensionarea captarii









Qic=
Kp xKs x(Qzi max+QRI)









Qic=
2.26
l/s      =
8.15
mc/h



2.1 SOLUȚIA TEHNICĂ  CUPRINZÂND :
a) Caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;
Prin prezentul proiect se urmărește realizarea unui sistem de alimentare cu apă pentru localitățiile Sâi și Măriuș, comuna Valea Vinului.
Gospodaria de apa Valea Vinului
Pentru suplimentarea sursei de apa s-a proiectat un put forat cu adancimea de 80m,care se va conecta la sistemul de alimentare cu apa existent.

De asemenea se proiecteaza doua rezervoare subterane cu V=100mc. 
Sistemul de alimentare cu apă din localitatea Sâi are următoarea componență: 
Aducțiune:
· Conducte PEHD PN10, PE100, Dext 110mm: 3921m

· Cămine de vane:  1500x1500x1500 - 10 buc

· Stație de pompare SPA 1 : Qiic = 2,25 l/s  și  H necesar = 3,00 bar
Distribuție:
· Conducte PEHD PN10, PE100, Dext 110mm: 7710 m

· Cămine de vane :  1000x1000x1000 - 8 buc

                         :  1500x1500x1500 - 11 buc

                         :  2000x1500x1500 - 3 buc

Hidranți supraterani de incendiu DN 80 mm - 25 buc 

Rezervor – 130 mc

  Statia de pompare SPD 1 Qiic = 7,85 l/s  și  H necesar = 5,00 bar
Sistemul de alimentare cu apă din localitatea Măriuș are următoarea componență: 
Aducțiune:
· Conducte PEHD PN10, PE100, Dext 110mm: 5185 m

· Cămine de vane:  1500x1500x1500 - 14 buc

· Stație de pompare SPA 2 : Qiic = 0,72 l/s  și  H necesar = 7,70 bar
Distribuție:

· Conducte PEHD PN10, PE100, Dext 110mm: 6330 m

· Cămine de vane :  1000x1000x1000 - 5 buc

                         :  1500x1500x1500 - 10 buc

                         :  2000x1500x1500 - 3 buc

     :  2300x1500x1500 - 1 buc

Hidranți supraterani de incendiu DN 80 mm - 21 buc 

Rezervor – 50 mc

  Statia de pompare SPD 2: Qiic = 6,85 l/s  și  H necesar = 5,50 bar

b)Varianta constructivă de realizare a investiției;
Gospodaria de apa Valea Vinului
Pentru suplimentarea sursei de apa s-a proiectat un put forat cu adancimea de 80m,care se va conecta la sistemul de alimentare cu apa existent.

De asemenea se proiecteaza doua rezervoare subterane cu V=100mc. 
Localitatea Sâi:
Rețeaua de aducțiune Lipău - Sâi va fi realizată din conducta PEHD PE 100 PN10 DN110 mm cu o lungime totală de 3921 m. Căminele de vane care se vor instala pe rețeaua de aducțiune vor fi de tip 2 cu dimensiunile 1500x1500x1500 mm.


Rețeaua de distribuție va fi realizată din conducta PEHD, PE 100, PN10, DN110 mm cu o lungime totală de 7710 m.

          Căminele de vane vor fi de trei tipuri : cămin tip 1 cu dimensiunile:1000x1000x1500mm cămin tip 2 cu dimensiunile:1500x1500x1500 mm și cămin tip 3 cu dimensiunile: 2000x1500x1500 mm. 

          Se vor instala un numar de 25 de hidranți, iar înălțimea hidrantului deasupra terenului trebuie să fie aceeași pentru toți hidranții și să nu depășească 800 mm. Poziționarea exactă a hidranților se va face în faza de execuție respectând prevederile SR4163/1-95 și NP86-2005. Pe cât este posibil se va urmări ca hidranții instalații să fie de același tip (producător).

Amplasarea  reţelelor  de  distribuţie, în  plan şi  pe verticală , se face conform SR 8591 şi SR 4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de ţevi şi a normativului I 22. 

În profil transversal conducta se va amplasa pe acostament, adâncimea minimă de pozare a conductei neputând fi mai mică decăt adâncimea de îngheț, conform STAS 6054.
Localitatea Măriuș:

Rețeaua de aducțiune Valea Vinului - Măriuș va fi realizată din conducta PEHD PE 100 PN10 DN110 mm cu o lungime totală de 5185 m. Căminele de vane care se vor instala pe rețeaua de aducține vor fi de tip 2 cu dimensiunile 1500x1500x1500 mm.


Rețeaua de distribuție va fi realizată din conducta PEHD, PE 100, PN10, DN110 mm cu o lungime totală de 6330 m.

        Căminele de vane vor fi de trei tipuri : cămin tip 1 cu dimensiunile:1000x1000x1500 mm cămin tip 2 cu dimensiunile :1500x1500x1500 mm și cămin tip 3 cu dimensiunile : 2000x1500x1500 mm. 


Căminul CV 12 de pe rețeaua de distribuție va avea dimensiunile de           2300x1500x1500 mm. Se vor instala un numar de 21 de hidranți, iar înălțimea hidrantului deasupra terenului trebuie să fie aceeași pentru toți hidranții și să nu depășească 800 mm. Poziționarea exactă a hidranților se va face în faza de execuție respectând prevederile SR4163/1-95 și NP86-2005. Pe cât este posibil se va urmări ca hidranții instalații să fie de același tip (producător).

Amplasarea  reţelelor  de  distribuţie, în  plan şi  pe verticală , se face conform SR 8591 şi SR 4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de ţevi şi a normativului I 22. 


În profil transversal conducta se va amplasa pe acostament, adâncimea minimă de pozare a conductei neputând fi mai mică decăt adâncimea de îngheț, conform STAS 6054.
c)Trasarea lucrărilor;

Înainte de începerea lucrărilor, Contractorul va lua în primire de la beneficiar reperele pentru fixarea traseului și nivelelor de teren, încheind un process-verbal de predare a amplasamentului și preluând caietul de reperaj în care vor fi indicate toate bornele și țărușii plantați pe teren pentru :

· fixarea poziției și nivelului 

· vârfurile de unghi ale aliniamentelor

· pozițiile tuturor elementelor caracteristice ale rețelei de alimentare cu apă ce se execută.


Contractorul va fixa poziția corectă a reperelor și se va îngriji de păstrarea lor în stare favorabilă pe tot timpul execuției lucrării.


Înainte de începerea săpăturilor contractorul va fixa țăruși în dreptul punctelor principale ale traseului. În tot timpul lucrării acești țăruși se vor păstra nedeplasați astfel încât să se poată verifica amplasamentul diverselor obiecte.


Axa traseului se va materializa cu ajutorul unei sârme întinse între cuie bătute în dulapi de lemn exact în axa traseului.
d)Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;

Pe timpul execuției lucrărilor, responsabilitățile pentru protejarea lucrărilor și a materialelor revin constructorului, care va lua toate măsurile necesare atât pentru asigurarea împotriva factorilor de mediu, cât și împotriva acțiunilor conștiente sau inconștiente ale factorului uman .


După terminarea lucrărilor, protejarea sistemului în funcțiune revine în sarcina beneficiarului.
e)Organizarea de șantier.
         Organizarea de șantier se va amenaja pe terenul pus la dispoziție de către beneficiarul  investiției. 

         Terenul  pus la dispoziție de către beneficiar va fi împrejmuit și va avea acces la utilități     ( apă, energie electrică ). Pe această suprafață se va amenaja o platformă din balast care va folosi pentru parcarea utilajelor și a materialelor care pot fi depozitate în aer liber. Pe această platformă se va așeza un container pentru birouri, un container pentru materiale și o toaletă ecologică.  După terminarea lucrărilor se va readuce suprafața de teren ocupată de organizarea de șantier la starea inițială (se va îndeparta stratul de balast așternut).
3.Beneficiile obiectivului de investiţie:

· reducerea riscurilor pentru sănătate;

· protecţia apelor de suprafaţă şi subterane, protecţia solului şi subsolului;

· creşterea gradului de confort al populaţiei;

· diminuarea migrării populaţiei tinere spre zonele urbane;

· apariţia unor noi oportunităţi pentru investiţii private şi comerţ.

  Lucrările proiectate la faza studiu de fezabilitate respectă prevederileregulamentului general de urbanism şi PUD.
 IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
   În ceea ce priveşte problemele de protecţia mediului, vor fi prevăzutemăsuri obligatorii pentru executantul lucrării astfel încât să se preîntâmpine degradarea factorilor de mediu. În acest sens se vor avea în vedere:

· protejarea solului şi subsolului în zonele adiacente obiectivului de lucru;

· restrângerea pe cât posibil a spaţiului de depozitarea materiilor prime pesuprafeţe raţional dimensionate, lângă obiectivul de execuţie;

· excedentele de materiale rezultate în urma săpăturilor vor fi transportateşi depozitate, conform acordurilor încheiate cu beneficiarul, în locurispecial amenajate (depozite de deşeuri sau terenuri scoase din folosinţă şiavând această destinaţie) cu respectarea principiilor ecologice.

Lucrările propuse prin prezentul proiect nu conduc la poluarea semnificativăa zonei.

Se disting două tipuri de poluanţi:

· Pe perioada construirii, care ar putea crea efecte locale pe termen scurt(de natură temporară)

· În timpul perioadei de exploatare, care ar putea crea efecte pe termenlung (de natură permanentă).

Componenta de mediu apă

În perioada de execuţie

Lucrările care se execută în cadrul proiectului sunt lucrări normale de construcţii (excavaţii, umpluturi, construcţii din beton şi metalice, montajutilaje şi echipamente, lucrări pentru reţele subterane, manipulareamaterialelor de construcţie, traficul obişnuit de santier, organizările deşantier).

Apele de suprafaţă pot fi contaminate prin antrenarea, în mod accidental,de către apele pluviale, a scurgerilor de carburanţi de la utilajele detransport şi execuţie folosite pe şantier. Aceste scurgeri fiind în cantităţimici nu impurifică apele de suprafaţă şi subterane.

    Pentru a evita poluarea în vecinătatea şantierului, utilajele vor fi stocate lasfârşitul zilei de lucru într-o parcare betonată special amenajată într-o zonămai înaltă, prevăzută cu o pantă astfel încât apele pluviale şi eventualelescăpări de carburanţi să fie reţinute într-un separator de produse uşoare.

În perioada de exploatare
  Întregul proces tehnologic de colectare şi epurare ape uzate a fostconceput cu respectarea OUG195/2005 (Legea 265/2006), Legea107/1996(Legea 310/2004), HG188/2002 (HG352/2005) cu toate reglementărileadiacente.
Componenta de mediu sol şi subsol
În perioada de execuţie

      Sursele de poluare în perioada de execuţie sunt generate de:» Traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere în timpuloperaţiilor de alimentare sau datorită stării tehnice defectuoase autilajelor şi echipamentelor de transport şi montaj;

· Depozitarea materialelor de construcţii şi a deşeurilor pe suprafeţe deteren neimpermeabilizate.

     Reducerea impactului asupra solului şi subsolului se realizează prinutilizarea mijloacelor de transport şi montaj în stare bună de funcţionare şidepozitarea controlată a deşeurilor şi a materialelor de construcţii.

Poluarea solului şi subsolului se caracterizează ca fiind negativă moderatăspre negliabil.
Măsuri de diminuare a impactului:

· Respectarea limitelor impuse la evacuarea efluentului epurat în emisar

· Gestionarea judicioasă a deşeurilor rezultate din exploatarea sistemului.

Componenta de mediu aer

În perioada de execuţie

      Pentru realizarea obiectivelor de investiţiei se vor executa lucrări de excavaţii,transportul pământului, a betoanelor, utilajelor, etc. care implică utilizarea mijloacelor de transport grele: autocamion, autobasculantă,

buldoexcavator,automacara, autobetonieră. Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt:praful, gazele de eşapament.

      Praful rezultă de la rularea mijloacelor de transport pe căile de acces alelocalităţii şi pe amplasamentul propus pentru frontul de captare –gospodăria de apă, execuţia sistematizării pe verticală, împrăştiere balast,pământ, compactare, construire, etc.

     Gazele de eşapament rezultă de la maşini şi utilaje în timpul execuţiei.

Sursele de impurificare ale atmosferei asociate activităţilor de execuţie suntsurse libere, deschise, diseminate pe suprafaţa de teren pe care au loclucrările.Reducerea acestor poluanţi se poate face prin amplasarea unorecrane protectoare şi udarea suprafeţelor.

    Poluarea componentei de mediu aer este de scurtă durată, limitată în timp(perioada de execuţie).

În perioada de exploatare

    În perioada de exploatare gazele rezultate din procesele biochimice deepurare sunt specifice proceselor de fermentare aerobă şi prin component şi concentraţie nu au influenţă asupra calităţii aerului nici în perimetrulstaţiei de epurare şi nici la limita acestuia.

  Singurul disconfort al staţiilor de epurare, manifestat şi în cazul studiateste legat de apariţia mirosului caracteristic fermentării aerobe a apeloruzate menajere, mai pregnant în perioadele calde care accelereazăprocesele de descompunere.

Măsuri de diminuare a impactului:

· Respectarea programului de curăţare a reţelei

· Evitarea stagnării apelor in statiile de pompare
   Lucrările propuse nu au influenţă negativă asupra componentei biodiversitate.

Peisaj cantitativă şi calitativă a apei epurate şi funcţionarea înregim automat a staţiei de epurare 
 Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
      
 În perioada de execuţie

    Sursele de zgomot şi vibraţii se produc în perioada execuţiei de la utilajele de execuţie şi de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca. 85÷95 dBA, uneori 110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasă frecvenţă şi durata, cca. 8-10 ore/zi.
 Lucrarea în ansamblu s-a conceput în ideea realizării unui nivel de zgomot transmis prin elementele vibrante, elementele opace şi goluri, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. Pentru aceasta s-au prevăzut materiale şi elemente de construcţii cu indici de izolare acustică la zgomot aerian, corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silenţiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60dB, măsurat la limita incintei.

Lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii în procesul tehnologic, deci nu necesită măsuri de protecţie.
Protectia impotriva radiatiilor:
     
  În structura lucrărilor nu se introduc elemente care produc radiaţii, materialele utilizate la lucrări vor fi conform standardelor si vor avea  agremente tehnice valabile.
Protectia solului si a subsolului:
      
În perioada de execuţie

    Sursele de poluare în perioada de execuţie sunt generate de: » Traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere în timpul operaţiilor de alimentare sau datorită stării tehnice defectuoase a utilajelor şi echipamentelor de transport şi montaj;

 » Depozitarea materialelor de construcţii şi a deşeurilor pe suprafeţe de teren neimpermeabilizate.

Reducerea impactului asupra solului şi subsolului se realizează prin utilizarea mijloacelor de transport şi montaj în stare bună de funcţionare şi depozitarea controlată a deşeurilor şi a materialelor de construcţii.

Poluarea solului şi subsolului se caracterizează ca fiind negativă moderată spre neglijabil.

În perioada de exploatare

» Respectarea limitelor impuse la evacuarea efluentului epurat în emisar

» Gestionarea judicioasă a deşeurilor rezultate din exploatarea sistemului.


Dupa finalizarea proiectului, toate surse potentiale de poluare descrise mai sus  vor dispare.
 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:


Pentru protejarea mediului s-au propus urmatoarele masuri:

· gestionarea corespunzatoare a eventualelor deseurilor rezultate in urma executiei;

· nu este necesar sa se taie arbori pentru realizarea proiectului.
· nu exista niciun interes de a se aduce schimbari in compozitia floristica a amplasamentului si zonelor limitrofe.

    In aceste conditii, consideram ca obiectivul de investitii propus nu va avea o influenta negativa asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zona.
   Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
    Scopul principal al lucrarii este creşterea gradului de confort al populaţiei. Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane, protecţia solului şi subsolului. Toate acestea sunt obiective de protecţie a publicului.
    Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:
       
 Sursele de deseuri in timpul realizarii proiectului si, respectiv, dupa punerea in functiune a obiectivului sunt:
· Deseuri specifice activitatii de constructii (pamant din excavari, pierderi de materii prime si auxiliare specifice – categ. 17)
       Deseurile generate prin realizarea proiectului in discutie se incadreaza in categoria deseurilor din constructii si demolari, categorie care  face referire la deseurile rezultate din activitatile de construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a constructiilor, putand include:

· materiale excavate in timpul activitatilor de construire – pamant, pietris, argila, nisip, piatra, resturi vegetale,  etc.

In tabelul de mai jos sunt prezentate categoriile de deseuri nepericuloase care vor rezulta in cadrul activitatilor de construire desfasurate pe amplasamentul propus:

	Deseuri nepericuloase din constructii Cod
	Denumire categorie deseu

	17 01 01
	beton

	17 02 01
	lemn

	17 04 05
	fier si otel

	17 05 04
	pamânt si pietre

	17 05 08
	resturi de balast

	17 09 04
	alte amestecuri de deseuri de la constructii si demolari


      O parte din materialele rezultate vor fi utilizate in lucrare. De exemplu, pamantul, pietrele, balastul vor fi  utilizate la umpluturi, pamantul la imbracarea terasamentelor, iar cele care nu se pot utiliza se vor transporta in locuri stabilite de beneficiar, si oricum in exteriorul Sitului. Anterior depozitarii, in locul indicat de Primaria com. Cehal, se pot realiza operatiuni de resortare a molozului si al altor materiale ramase in urma executiei, pentru o eventuala folosire in viitoare activitati de constructii (umpluturi). Materialele in  exces vor fi indepartate in depozite puse la dispozitie de beneficiar, inafara zonei Sitului.
      Pe terenul studiat nu se vor genera deseuri dupa realizarea investitiei.
   Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Pe amplasament nu se intrebuinteaza substante sau preparate chimice periculoase.

Investitorul va avea sarcina monitorizarii activitatii constructorului (prin dirigintele de santier), sustinerii si indrumarii acestuia, astfel incat sa fie respectate legile in vigoare si avizele/acordurile/autorizatiile obtinute pentru obiectiv.
       V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
    
In timpul realizarii proiectului se vor monitoriza cantitatile de deseuri, respectandu-se prevederile  HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si HG 1061/2008 privind transportul deseurilor, intocmindu-se formularele de transport prevazute de legislatie.

VI. Justificarea proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESCO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)
    
- nu este cazul.
       VII. Lucrari necesare organizarii de santier:
    
Lucrarile necesare amenajarii platformei pentru organizarea de santier sunt:
· indepartare sol vegetal, sapatura sau umplutra, balastare compactare, iar pentru aducerea terenului la starea initiala demolarea platformelor de organizare si inierbarea suprafetelor de teren ce au fost ocupate de lucrare. 

· utilajele şi sculele ce funcţionează cu curent electric vor fi alimentate de la un grup generator, iar cele care funcţionează cu aer comprimat, de la un motocompresor. 

· la fiecare punct de lucru se va asigura un WC ecologic vidanjabil cu frecvenţă bisăptămânală.
    
Organizarea de santier se va amplasa inafara ariei protejate.Amplasarea acesteia se va face in asa fel incat sa fie asigurat un acces cat mai facil si mai rapid la lucrare.
  
Lucrările proiectate nu sunt amplasate în zone de risc, fiind situate peste limita de inundabilitate. Impactul produs de lucrările de organizare de şantier asupra factorilor de mediu, sol şi subsol va fi neglijabil şi nu va conduce la modificări în structura solului şi subsolului. Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera sunt gazele de esapament de la masini si utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind admise in circulatie doar cele corespunzatoare normelor in vigoare. 


Se vor amplasa în incinta beneficiarului barăcile necesare desfăşurării procesului de execuţie, spaţii de depozitare a materialelor, precum şi spaţiul pentru utilaje şi autovehicule, iar la accesul în incintă se va amplasa un panou cu toate datele de recunoaştere ale obiectivului, durata de execuţie, etc. Incinta va fi delimitată prin împrejmuire cu gard realizat din plasa din sarma cu panouri tip gard din rama de otel rotund fixate pe stalpi metalici. La terminarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de şantier, readucându-se terenul la starea iniţială.

 VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii:


In timpul realizarii proiectului, pot sa apara accidental scurgeri de produse petroliere, uleiuri (de la utilajele auto) sau materii prime si auxiliare. Se va asigura pe toata durata derularii proiectului dotarea cu materiale absorbante, iar daca se vor intampla astfel de situatii, vor fi luate primele masuri si vor fi anuntate de indata autoritatile de mediu. Orice situatie care poate sa prezinte pericol pentru mediu va fi adusa la cunostinta autoritatilor competente de mediu.
          IX. Anexe - piese desenate:
· plan de amplasare in zona;

· plan de situatie.
X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:
a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic si pus un CD conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:
Obiectivul acestei investiţii constă in realizarea unei retele de apa in comuna Valea Vinului  in localitatile Marius cu reteaua de aductiune de 5185m si de distributie 6330m iar localitatea Sai cu reteaua de aductiune de 3921m si de distributie de 7710m. Amplasarea retelelor de distributie,in plan sip e vertical, se face conform SR 8591 si SR 4163/1,al caietului de sarcini al furnizorului de tevi si a normativulului I22.In profil transversal conducta se va amplasa pe acostament,adancimea minima de pozare a conductei neputand fi mai mica decat adancimea de inghet,conform STAS 6054.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar:

Investiţia se va realiza pe raza comunei Valea Vinului. 
c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Vulnerabilitati:

Turismul necontrolat, turismul in masa, schimbarea habitatului semi-natural, lucrari indelungate in vecinatatea cuibului in perioada de reproducere, vanatoarea in timpul cuibaritului, vanatoarea in zona locurilor de cuibarit a speciilor periclitate, practicarea sporturilor extreme, amenajari forestiere si taieri in timpul cuibaritului a speciilor periclitate, distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor, adunarea lemnului pentru foc, culesul ciupercilor, deranjarea pasarilor in timpul cuibaritului, prinderea pasarilor cu capcane, scoaterea puilor pentru comert ilegal, braconajul, defrisarile, taierile ras si lucrarile silvice care au  rezultat taierea arborilor pe suprafete mari, taierile selective a arborilor in varsta sau a unor specii, arderea vegetatiei.


Propuneri pentru diminuarea impactului

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:


In timpul definitivarii proiectului, deseurile rezultate se vor culege in containere speciale si vor fi transportate in locuri special amenajate de catre prestatorii serviciului respectiv.
Concluzii:

Implementarea proiectului va avea un impact nesemnificativ asupra mediului.

Impactul prevăzut este nesemnificativ din cauza suprafeţei mici de intervenţie, fata de cea a sitului, respectiv din cauza faptului că activităţile de construire şi întreţinere sunt reduse ca timp şi amploare. 


Niciuna din aceste cauze nu se regăseste în  situaţia  proiectului  propus.


d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Asa cum este prevazuta realizarea acestui proiect, nu trebuie sa se aduca modificari in managementul ariei protejate, nefiind aduse influente nici pozitive si nici negative, integrandu-se in specificul si contextul existent al zonei.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; 

Potenţialul impact al investiţiei asupra biodiversităţii zonei este redus, acesta manifestându-se local şi pe o perioadă scurtă (pe perioada de execuție ce nu depășește 10 luni /obiectiv).


În faza de organizare de şantier şi pe cele 10 luni estimate pentru execuţia lucrărilor propuse, reducerea potenţialului impact asupra păsărilor impune ca realizarea obiectivelor investiţionale să fie programată în afara perioadelor de cuibărit (mai - iunie).


f) alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.


- nu este cazul.

                                                                 
            Semnatura si stampila
                                                            
           Ing.Iuhasz Cristian
