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BORDEROU PIESE SCRISE ŞI DESENATE

I. Piese scrise:

· Fişa proiectului
· Borderou piese scrise şi desenate
· Certificat de Urbanism
· Memoriu de prezentare - conform Anexa 5E la Legea nr. 292/2018


II. Piese desenate:

· PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, SC.					  									        		 A  1
· PLAN DE SITUATIE, SC. 1:1000 																	          	 A  2
· PLAN PARTER COTA ±0,00 – DEPOZIT DE CEREALE – CORP 1, SC. 1:100 						 A  3
· PLAN PARTER COTA +2,50 – DEPOZIT DE CEREALE – CORP 1, SC. 1:100						 A  4
· PLAN PARTER COTA ±0,00 – DEPOZIT DE CEREALE – CORP 2, SC. 1:100 						 A  5
· PLAN PARTER COTA +2,50 – DEPOZIT DE CEREALE – CORP 2, SC. 1:100						 A  6
· SECŢIUNE A-A– DEPOZIT DE CEREALE – CORP 1, SC. 1:100 							           	 A  7
· SECŢIUNE A-A– DEPOZIT DE CEREALE – CORP 2, SC. 1:100 							           	 A  8






                                                                         	  					  Întocmit,
                                                      					  arh. Keresztes-Szőke Levente      













MEMORIU TEHNIC


I. DENUMIREA PROIECTULUI:

Construire 2 depozite de cereale

II. TITULAR:   

▪ NUMELE:	SC ALCEDO SRL

▪ ADRESA POŞTALĂ: 	Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu, nr. 63, sector 1

▪ NUMĂRUL DE TELEFON, DE FAX SI ADRESA DE E-MAIL, ADRESA PAGINII DE INTERNET:
telefon: 0742 – 997 214

▪ NUMELE PERSOANELOR DE CONTACT: 	d-nul Pecsi Attila

▪ DIRECTOR/MANAGER/ADMINISTRATOR: Katona Iuliu

▪ RESPONSABIL PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI:

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

a). Rezumatul proiectului

Investitorul, S.C. ALCEDO S.R.L., cu sediul în Bucureşti are intenţa de a mări capacitatea de depozitare a cerealelor prin construirea a două depozite de cereale.

SITUAŢIA EXISTENTĂ
Terenul studiat, în suprafaţă de 17.300,00 mp este situat în municipiul Carei, în partea estică a localităţii, într-o zonă industrială. Terenul are o formă dreptunghiulară, nu prezintă denivelări semnificative şi are următoarele dimensiuni:
· la nord: L=247,00 m
· la sud: L= 247,00 m 
· la vest: L= 70,00 m
· la est: L= 70,00 m
În prezent pe terenul studiat sunt construite mai multe construcţii:
· Birouri – P+ 1,  Sc = 155,00 mp / Scd = 310,00 mp
· Depozit ingrăşăminte chimice non adr – P,  Sc=Scd=1322.00 mp
· 7 Silozuri de cereale - P, Sc = Scd total=1325,00 mp
· Sopron receptie – P, Sc = Scd =251,00 mp
· Cabina pompelor incendiu – P, Sc = Scd = 23,00 mp
· Rezerva de incendiu deschis – P, Sc = Scd = 139,00 mp
· Hala depozitare ingrasaminte – P, Sc = Scd = 594,54 mp
· Hala depozitare cereale – P, Sc = Scd = 1011,00 mp
	Accesul la terenul studiat se realizează printr-un drum public. 

SITUAŢIA PROPUSĂ
La cererea beneficiarului s-a întocmit prezenta documentaţie, în vederea construirii a două depozite de cereale, având suprafaţa de 562,59, respectiv 482,79 mp. Se propune amplasarea construcţiilor noi în partea nord-vestica a parcelei.

AMPLASARE PE TEREN
Se propune amplasarea construcţiilor noi în partea nord-vestică a parcelei.

DEPOZIT DE CEREALE  - CORP1
Construcţia va  fi amplasată la:
- 1,20 m faţă de limita nord
- 65,40 m de hala de depozitare ingrăşăminte existent
- 37,20 m faţă de limita est
- 8,35 m de hala de depozitare cereale existent

DEPOZIT DE CEREALE  - CORP 2 
Construcţia va fi amplasată la:
- 2,00 m faţă de limita nord
- 14,50 m de hala de depozitare cereale existent 
- 1,20 m faţă de limita est
- 31,30 m faţă de limita sud

b). Justificarea necesităţii proiectului

Investitorul, S.C. ALCEDO S.R.L., cu sediul în Bucureşti are intenţa de a mări capacitatea de depozitare a cerealelor prin construirea a două depozite de cereale, având suprafaţa de 562,59, respectiv 482,79 mp.

c). Valoarea investiţiei:    1 215 250 lei

d). Perioada de implementare propusă:   12 luni

e). Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):   ANEXAT

f). Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţii şi altele)

· Profilul şi capacităţile de producţie: depozitare de cereale; 
· capacitate totală de depozitare: 19900 tone de  grâu
· capacitatea de depozitare asigurată prin proiect: 2900 tone de grâu.

· Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:

DESCRIERE FUNCŢIONALĂ

Prin proiect se propune extinderea capacităţii de depozitare a cerealelor prin construirea a două hale de depozitare cu formă dreptunghiulară având dimensiunile de 42,30 m x 13,30 m, respectiv 36,30 m x 13,30 m.
	
Corp 1:
Clădirea va avea următoarele funcţiuni:
Parter, cota ±0.00
- Depozit, Su = 529,59 mp
SconstruItă = 562,59 mp
Accesul tehnologic în hală se asigură printr-o poartă metalică glisantă, se propune realizarea a unei uşi de 6,00 x 5,00 m în partea vestică a clădirii cu acces direct din platforma betonată existentă. Se propune o a două cale de evacuare în partea opusă (estică) a halei.
În hala de producţie vor fi depozitate cereale în cantitate de 1600 de tone. Poarta propusă asigură accesul unei autoturism de dimensiuni mari pentru descărcarea cerealelor.

Corp 2:
Clădirea va avea următoarele funcţiuni:
Parter, cota ±0.00
- Depozit, Su = 453,39 mp
SconstruItă = 482,79 mp	
Accesul tehnologic în hală se asigură printr-o poartă metalică glisantă, se propune realizarea a unei uşi de 6,00 x 5,00 m în partea sudică a clădirii cu acces direct din platforma betonată. Se propune o a două cale de evacuare în partea opusă (nordică) a halei.
În hala de producţie vor fi depozitate cereale în cantitate de 1300 de tone. Poarta propusă asigură accesul unei autoturism de dimensiuni mari pentru descărcarea cerealelor.

	STRUCTURĂ ŞI FINISAJE
Construcţiile vor fi realizate pe structură metalică, iar închiderile perimetrale din diafragme de beton. Structura de rezistenţă este formată din cadre metalice, alcătuite din stâlpi si grinzi realizate din profile metalice grele. Elementele de structură sunt dispuse pe o singură deschidere de 13.0 m si travei de 6.0 m.
Infrastructura va fi constituită din fundaţii continue, din beton simplu monolit.
Acoperisul va fi de tip sarpantă în două ape, cu pantă de 28,30°, cu coamă longitudinală. Învelitoarea va fi realizată din tablă cutată.
Pardoseala halei va fi un strat de beton armat, pozat pe un strat de umplutură din pietriş, cu suprafaţa întărită cu cuarţ.

CARACTERISTICI TEHNICE ALE CONSTRUCŢIEI

· Suprafaţa terenului = 17.300.00 mp
· Suprafaţa construită - construcţii existente = 4820,54 mp
· Suprafaţa construit-desfăşurată - construcţii existente = 4975,54 mp
· P.O.T. existent = 27,86 %
· C.U.T. existent = 0,28
· Suprafaţa construită  - CONSTRUCŢII PROPUSE =1045,38 mp
· Suprafaţa construit-desfăşurată - CONSTRUCTII PROPUSE = 1045,38 mp
· Suprafaţa construită  - TOTAL CONSTRUCTII = 5865,92 mp
· Suprafaţa construit-desfăşurată - TOTAL CONSTRUCTII = 6020,92 mp
· P.O.T. propus = 33,91 %
· C.U.T. propus= 0,35
· Categoria de importanţă: C – normală
· Clasa de importanţă: III
· Gradul de rezistenţă la foc construcţii propuse: II

INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR

	Alimentarea cu energie electrică. Iluminat artificial
Alimentarea cu energie electrică a clădirilor propuse se va face prin prelungirea reţelei existente din incintă.
	Distribuţia energiei electrice în clădirea propusă se va face de la un tablou electric general de distribuţie.	
	Instalaţiile electrice pentru clădirile propuse vor fi instalaţii de distribuţie monofazate, respectiv, trifazate, constând din circuite de iluminat, circuite de forţă, instalaţie de protecţie contra electrocutării prin legare la pământ, instalaţie de iluminat de siguranţă, etc.

Alimentare cu apă rece – nu e cazul având în vedere că construcţiille au funcţiunea strictă de depozitare a cerealelor.
	Canalizare – nu e cazul având în vedere că construcţiille au funcţiunea strictă de depozitare.
Încălzire – construcţiile noi propuse nu vor fi încălzite.

FLUX TEHNOLOGIC

Prin proiect se propune mărirea capacităţii de depozitare a cerealelor cu două depozite:

1. Depozit cereale – Corp 1, capacitate 1600 tone de grâu 
2. Depozit cereale – Corp 2, capacitate 1300 tone de grâu


PRIN PREZENTUL PROIECT NU SE SUPLIMENTEAZĂ LISTA CU PRINCIPALELE PRODUSE FITOSANITARE EXISTENTE.
Cerealele vor fi depozitate temporar în construcţiile noi propuse, de aici cerealele vor fi transportate in curăţitor/uscator/silozuri in funcţie de caracteristicile cerealelor (grad de impuritate, umiditate, etc.).

PRIN EXTINDEREA PROPUSĂ FLUXUL TEHNOLOGIC EXISTENT NU SE VA SCHIMBA.

· ETAPELE FLUXULUI TEHNOLOGIC:
Etapa 1. Receptia cantitativă
Recepţia cantitativă constă în măsurarea gravimetrică (cântar pod-basculă) a lotului de cereale sosit de la furnizor.
În cazul transportului cu autocamioane, cerealele se cântăresc atât la furnizor în prezenţa unui delegat al beneficiarului cât şi la beneficiar în vederea înlăturării oricăror erori şi a conferirii unei siguranţe mai mari gestionarilor că produsul introdus în siloz corespunde cantitativ cu documentele care l-au însoţit.
Etapa 2. Prelevare probe pentru analiză
· Faza de recoltare şi pregătire a probelor – în care este necesar să se folosească o tehnică specială care să includă în proba respectivă toate componentele masei şi în proporţia cantitativă şi calitativă existentă în lot. 
Etapa 3. Descărcare saht 
Datorită diferenţei de nivel (înălţime) şi capacitate între camioanele ce transportă cereale şi silozurile de cereale este necesară descărcarea intermediară in saht. De aici cerealele vor fi elevate si transportate in curăţitor/ uscător/ silozuri în funcţie de caracteristicile cerealelor (grad de impuritate, umiditate, etc.)
Etapa 4. Curăţitor
Majoritatea cantităţilor de cereale se recoltează cu un conţinut de corpuri străine, alcătuite în general din: seminţe de buruieni, impurităţi minerale (praf, pamânt, nisip, pietriş), impurităţi organice (paie, pleava, ariste, insecte etc.), boabe sistave, seminţe de alte plante de cultură, sparturi de seminţe, boabe atacate de insecte, seminţe mucegaite, incinse, incolţite, cu endospermul (miezul) vătămat sau alterat, diferite corpuri toxice si vătămătoare pentru oameni şi animale etc. 
Etapa 5. Uscător
Condiţiile pentru uscare cerealelor diferă de la o specie la alta, în funcţie de destinaţia ulterioară a acestora. Aceste condiţii se referă la temperatura agentului de uscare, umiditatea şi durata de staţionare a materialului în uscător. Între aceste mărimi există o corelaţie de o formă complexă, care depinde de o serie de parametri constructivi şi funcţionali ai uscătorului: arhitectura camerei de uscare, viteza agentului de uscare, umiditatea agentului de uscare, modul de circulaţie a materialului faţă de agentul de uscare. Atât temperatura masei de cereale cât şi durata de uscare (pentru o extracţie de umiditate impusă) se pot regla prin modificarea valorii temperaturii agentului de uscare.
Etapa 6. Depozitare cereale
Principalele procese care au loc în timpul păstrării cerealelor sunt: respiraţia şi post maturaţia, germinarea, autoîncălzirea şi încingerea, putând fi evitate prin condiţionarea cerealelor înainte de depozitare şi prin îndepărtarea căldurii degajate în timpul depozitării.
Utilajele şi instalaţiile folosite pentru executarea operaţiilor tehnologice din silozul de cereale, utilajele de transport intern (elevatoare, şnecuri, tubulatură etc.), instalaţii de ventilaţie, aparate de măsură volumetrică şi gravimetrică, maşini de curăţit cereale, motoare şi transmisii de acţionare, diverse accesorii de comandă şi control, sunt la nivelul celor din statele Uniunii Europene si indeplinesc toate normele de calitate in domeniu.
Etapa 7. Celula de descărcare
Reprezintă, la fel ca si sahtul de descărcare, o etapă intermediară in descărcarea cerealelor, de data aceasta în sens invers (siloz-mijloc de transport).
Etapa 8. Mijloc de transport/prelevare probe
La ieşirea din exploataţie cerealele se vor cântări şi se vor preleva probe, ce vor analizate în laborator, pentru certificarea proprietăţilor şi calităţii cerealelor distribuite.
Etapa 9. Livrarea - reprezintă ultima fază a fluxui tehnologic, realizată după recepţia la ieşire a cerealelor. Este recomandat ca livrarea cerealelor să se realizeze în autovehicule specializate, ce pot conserva proprietaăţile cerealelor. Pentru livrare se poate folosi capul tractor cu semiremorca ce va fi achiziţionat prin proiect.

· Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Prin proiect se propune extinderea capacităţii de depozitare a cerealelor prin construirea a două hale de depozitare cu formă dreptunghiulară, având suprafaţa de 562,59, respectiv 482,79 mp. Capacitatea de depozitare: 2900 tone de cereale.

· Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: Nu e cazul.

· Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

SITUAŢIA EXISTENTĂ A UTILITĂŢILOR ŞI ANALIZA ACESTORA

a. Alimentarea cu energie electrică
	Alimentarea cu energie electrică a clădirilor din incintă se va face de la postul de transformare existent.
		Caracteristici energetice:
	- tensiune nominală: 3x400/230 V
	- putere instalată: 324 kW
	- putere absorbită: 195,5 kW
	- schema de legare la pământ este de tip TN-C-S – în care funcţiile de neutru şi de protecţie sunt combinate într-un singur conductor pe o porţiune a schemei.
Schema de legare la pământ este de tip TN-C-S – în care funcţiile de neutru şi de protecţie sunt combinate într-un singur conductor pe o porţiune a schemei.
		Sursa secundară, destinată alimentării consumatorilor vitali este un grup electrogen de intervenţie cu următoarele caracteristici :
- putere nominală				- 16 kVA.
- tensiune nominală			- 400 / 230 V
- controlul tensiunii				 2,5 %
- frecvenţa						- 50 Hz
- factor de putere ( cos  )	- 0,8
- alternator sincron, 4 poli, fără perii, autoexcitat şi autoreglat prin regulator electronic de tendiune automat, clasa de izolaţie F/H, grad de protecţie IP 21.

b. Asigurarea şi distribuirea apei potabile şi industriale
Prin acest proiect nu se propun schimbări la reţeaua existentă de distribuţie a apei potabile şi industriale.
Reţeaua interioară de alimentare cu apă pentru nevoi menajere se racordează la reţeaua stradală. Consumurile de apă este contorizaată cu apometrul DN 50 montat în căminului de apometru.  
Căminul de apometru este amplasat la intrare în incintă, în zona verde la o distanţă de 1m faţă de limita de proprietate. Acest cămin este din beton armat prefabricat cu diametrul interior de 1,5m, care este dotat cu placă de acoperire din beton armat cu capac carosabil. Dimensiunile căminului este de Dext=220cm, dint=150cm, grosime fund g=35cm, Hint=140cm. Placa de acoperire cu capac carosabil, are dimensiuni de: Dext=230cm, d=80cm, H=25cm.
	Conducta de alimentare cu apă de la căminul de apometru până la grupurile sanitare din cadrul clădirii administrative este din HDPE 32mm PN6. Lungimea conductei este de L = 95m.
	Conducta de apă de la căminul de apometru până la rezerva de incendiu este din HDPE 50mm PN6. Lungimea totală a conductei este de L = 89 m. Pe conducta este montat un cămin de vane cu armături de închidere-deschidere şi golire. Căminul este din beton armat prefabricat cu diametrul interior de 1,5m, care este dotat cu placă de acoperire din beton armat cu capac carosabil. Dimensiunile căminului este de Dext=220cm, dint=150cm, grosime fund g=35cm, Hint=140cm. Placa de acoperire cu capac carosabil, are dimensiuni de: Dext=230cm, d=80cm, H=25cm. 

c. Canalizare
Prin acest proiect nu se propun schimbări la reţeaua existentă de canalizare în incintă.
Apele menajere provenite de la grupurile sanitare din cadrul clădirii administrative, sunt evacuate în căminul de vizitare CV1, iar aceste ape menajere sunt dirijate gravitaţional spre bazinul vidanjabil de 14 mc. 
Bazinul vidanjabil este din fibră de sticlă cu următoarele caracteristici tehnice:
V = 14mc, D = 2,0 m, L = 4,7 m, Tevi de vidanjare 2 x 0,4m.
Apa menajeră de la grupul sanitar din cabina cântarului este evacuat în bazinul vidanjabil de 3 mc, cu următorele caracteristici: materialul bazinului este fibră de sticlă, V = 3mc,  D = 1,6 m, L = 1,7 m, Tevi de vidanjare 2 x 0,16m.
Apa menajeră rezultată în urma spălării pardoselii halei este colectată prin sifoane de pardoseală şi se evacuează în bazinul vidanjabil de 3 mc, cu următorele caracteristici: materialul bazinului este fibră de sticlă, V = 3mc,  D = 1,6 m, L = 1,7 m, Tevi de vidanjare 2 x 0,16m.
Aceste bazine sunt vidanjate periodic, iar apele menajere vor fi transportate în staţia de epurare a mun. Carei.
Căminele de vizitare sunt din beton prefabricat cu secţiune circulară, conform STAS 2448/73.
Conductele de canalizare sunt din PVC-KG şi au o lungime totală de L = 45m şi se defalcă astfel:
· PVC-KG 110 mm, L = 10 m (conducta de ieşire din hală şi cabină cântar),
· PVC-KG 125 mm, L = 35 m (conducta de canalizare din clădirea birourilor).
Apele pluviale provenite din parcări sunt captate prin gurile de scurgere şi sunt dirijate spre seperatorul de nisip şi hidrocarburi, după care sunt deversate în şanţul stradal existent.
Caracteristicile separatorului de nisip şi hidrocarburi, sunt:
· Dimensiuni (Lxlxh): 1910 x 1062 x 1500 mm,
· Conectări: DN 110 mm
· Înălţime racord intrare ieşire: 470/530 mm
· Volumul separatorului: 1400 l
· Capacitate stocare lichide uşoare: 150l
· Capac: necarosabil
· Material: polietilenă
· Masă netă: 90 kg.

d. Reţea de alimentare cu apă pentru stingerea şi limitarea incendiului
Prin acest proiect nu se propun schimbări la reţeaua existentă de canalizare în incintă.
Rezerva de incendiu este asigurat din rezervorul deschis, care are o capacitate de Vmin=110 mc – Vmax=147 mc. 
Bazinul deschis este realizat prin săpătură în terenul natural asigurând o pantă a taluzului de 1:1. 
Digul este acoperit cu dale de beton prefabricat cu dimensiuni de 50 x 50 x 5 cm, pentru a asigura protecţia necesară a geoembranei care este la suprafaţă. 
Rezervorul deschis este dotat cu conductă de alimentare cu apă şi cu o ţeavă de preaplin care asigură nivelul maxim al apei din rezervor. 
Conductă de alimentare cu apă a rezervorului este din HDPE 50mm.
Lângă sursa de apă este amplasată staţia de pompare şi generatorul de curent. Staţia de pompare este alcătuită dintr-o cuvă de beton armat peste care pereţii portanţi din cărămidă
Presiunea în reţeaua de apă, este asigurată de către grupul de pompare 3+1 rezervă amplasat în clădirea staţiei de pompare. Grupul de pompare este alcătuit din 4 pompe din care 3 asigură debitul şi presiunea de apă necesară stingerii incendiilor, iar restul pompelor constituie rezerva în caz de avariere.  Caracteristicile grupului de pompare, sunt: Q = 43,3mc/h, H = 64,6 m, P2 = 11,7 kW.
Pe conducta de distribuţie, după grupul de pompare este montat un vas de expansiune de V = 1000 l care reprezintă protecţia împotriva loviturilor de berbec.
Pe lângă staţia de pompare este montat un grup electrogen care asigură alimentarea grupului de pompare cu energie electrică în cazul în care alimentarea din reţeaua exterioară este întreruptă. 
Generatorul de curent cu automatizare, are următoarele caracteristici:
· Putere  nominală - 19,2 kW
· Putere  maximă – 20,8 kW
· Tensiune furnizată - 230/400 V
· Curent  nominal – 34,6 A
· Frecvenţa - 50 Hz
· Număr faze - trifazat
· Tip motor - 4 cilindri în linie, 4 timpi, injecţie directă, răcire cu lichid
· Capacitate cilindrică - 2771 cmc
· Putere motor – 23,2 kW
· Turaţie - 1500 rpm
· Combustibil - motorină
· Sistem de pornire - electric cu automatizare
· Rezervor combustibil - 95l
· Autonomie – 10,5h
· Dimensiuni - 1900 x 950 x 1200 mm
· Greutate - 960 kg
Reţeaua de apă pentru stingere a incendiilor este realizat din ţevi de polietilenă de înaltă densitate cu diametrul de 110mm, care are o lungime totală de L = 215 m. 
Pe reţeaua de apă sunt montate 4 hidranţ DN 80. 

· Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Lucrările de amenajare a obiectivului propus nu afectează decât strict zona din imediată vecinătate, fără a creea disconfort pentru populaţie.
La elaborarea documentaţiei tehnice se va întocmi un proiect de organizare de şantier.  În cadrul acestui  proiect  se  va ţine seama  de configuraţia amplasamentului,   de drumurile de acces în incintă şi de dotările necesare bunei desfăşurări a activităţii de construcţii - montaj (energie electrică, barăci).
La terminarea lucrărilor de construcţie, executantul va preda beneficiarului lucrării, amplasamentul eliberat de toate elementele organizării de şantier (împrejmuiri, barăci, surse provizorii de alimentare).
În contractul de execuţie încheiat între executant şi beneficiar, se va stipula modul de predare a obiectivului şi incintei şantierului.
După realizarea investiţiei, zona va fi plantată cu pomi şi arbori decorativi, plantaţii de aliniament pe lăngă alei. În concluzie, se va încerca ameliorarea considerabilă a peisajului existent.

· Căi noi de access au schimbări ale celor existente: Nu vor fi create căi noi de acces.

· Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: Nu e cazul.

· Metode folosite în constructie/demolare: 

Metodele de construcţie propuse sunt cele obişnuite a unei construcţii industriale şi/sau de depozitare. Realizarea construcţiilor nu necesită folosirea unor utilaje sau tehnologii care poate să aibe impact negativ asupra mediului. 

· Planul de execuţie, cuprinzând faza de constructive, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: Anexat

· Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate:

În prezent pe terenul studiat sunt construite mai multe construcţii:
· Birouri – P+ 1,  Sc = 155,00 mp / Scd = 310,00 mp
· Depozit ingrăşăminte chimice non adr – P,  Sc=Scd=1322.00 mp
· 7 Silozuri de cereale - P, Sc = Scd total=1325,00 mp
· Sopron receptie – P, Sc = Scd =251,00 mp
· Cabina pompelor incendiu – P, Sc = Scd = 23,00 mp
· Rezerva de incendiu deschis – P, Sc = Scd = 139,00 mp
· Hala depozitare ingrasaminte – P, Sc = Scd = 594,54 mp
· Hala depozitare cereale – P, Sc = Scd = 1011,00 mp
Prin acest proiect se propune extinderea capacităţii de depozitare a cerealelor prin construirea a două hale de depozitare având capacitatea de depozitare 2900 tone.

· Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Nu e cazul.
· Alte activităţi care pot apăreaca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei,creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): Nu e cazul.
· Alte autorizaţii cerute pentru proiect: Nu e cazul.

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu e cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

Terenul studiat, în suprafaţă de 17.300,00 mp este situat în municipiul Carei, în partea estică a localităţii, într-o zonă industrială. Terenul are o formă dreptunghiulară, nu prezintă denivelări semnificative.
Se propune amplasarea construcţiilor noi în partea nord-vestică a parcelei.
- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: Nu e cazul.
- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Nu e cazul.
- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii: Anexat.
Terenul se află într-o zonă industrială.
- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970:

	INVENTAR DE COORDONATE

	SISTEM DE PROIECŢIE: STEREOGRAFIC 1970

	Cod pct.
	Coord. X
	Coord. Y

	1
	690618.9702
	312222.1129

	2
	690688.8221
	312223.9259

	3
	690681.3770
	312471.6197

	4
	690642.3971
	312470.3621

	5
	690611.5384
	312469.3664



- Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: Nu e cazul.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI
Datorită specificului activităţii şi tehnologiei aplicate proiectul nu va produce efecte negative asupra mediului.

A. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU:

a). PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR: 

- Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

a)  În perioada de execuţie:
În cadrul lucrărilor de construcţie  se vor utiliza cantităţi  relativ mici de apă. Apa va fi utilizată pentru prepararea materialelor de construcţie. Prin urmare aceste cantităţi de apă vor fi înglobate în materialele de construcţie, în cea mai mare parte.

   b) După începerea activităţii:
Sursele de poluanţi pentru ape sunt:
- Ape uzate menajere provenite din satisfacerea nevoilor igienico - sanitare ale angajaţilor: spălatul mâinilor şi a corpului, curăţenia spaţiilor, utilizarea WC-ului, etc.

- Staţiile si instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Prin acest proiect nu se propun schimbări la reţeaua existentă de canalizare în incintă.
Apele menajere provenite de la grupurile sanitare din cadrul clădirii administrative, sunt evacuate în căminul de vizitare CV1, iar aceste ape menajere sunt dirijate gravitaţional spre bazinul vidanjabil de 14 mc. 
Bazinul vidanjabil este din fibră de sticlă cu următoarele caracteristici tehnice:
V = 14mc, D = 2,0 m, L = 4,7 m, Tevi de vidanjare 2 x 0,4m.
Apa menajeră de la grupul sanitar din cabina cântarului este evacuat în bazinul vidanjabil de 3 mc, cu următorele caracteristici: materialul bazinului este fibră de sticlă, V = 3mc, D = 1,6 m, L = 1,7 m, Tevi de vidanjare 2 x 0,16m.
Apa menajeră rezultată în urma spălării pardoselii halei este colectată prin sifoane de pardoseală şi se evacuează în bazinul vidanjabil de 3 mc, cu următorele caracteristici: materialul bazinului este fibră de sticlă, V = 3mc,  D = 1,6 m, L = 1,7 m, Tevi de vidanjare 2 x 0,16m.
Aceste bazine sunt vidanjate periodic, iar apele menajere vor fi transportate în staţia de epurare a mun. Carei.
Căminele de vizitare sunt din beton prefabricat cu secţiune circulară, conform STAS 2448/73.
Conductele de canalizare sunt din PVC-KG şi au o lungime totală de L = 45m şi se defalcă astfel:
PVC-KG 110 mm, L = 10 m (conducta de ieşire din hală şi cabină cântar),
PVC-KG 125 mm, L = 35 m (conducta de canalizare din clădirea birourilor).
Apele pluviale provenite din parcări sunt captate prin gurile de scurgere şi sunt dirijate spre seperatorul de nisip şi hidrocarburi, după care sunt deversate în şanţul stradal existent.
Caracteristicile separatorului de nisip şi hidrocarburi, sunt:
· Dimensiuni (Lxlxh): 1910 x 1062 x 1500 mm,
· Conectări: DN 110 mm
· Înălţime racord intrare ieşire: 470/530 mm
· Volumul separatorului: 1400 l
· Capacitate stocare lichide uşoare: 150l
· Capac: necarosabil
· Material: polietilenă
· Masă netă: 90 kg.

b). PROTECTIA AERULUI:

- Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;
A.  În perioada de execuţie :
A.1.) Sursele de poluanţi pentru aer:
- circulaţia mijloacelor de transport folosite la transportul pământului de umplutură, a molozului, a materialelor de construcţie, etc., de la şi la obiectiv.
- maşinile şi utilajele folosite în timpul execuţiei lucrărilor de construţie.

A.2.) Poluanţii evacuaţi în atmosferă (în mg/mc şi g/s):
Tipurile de noxe rezultate din circulaţia mijloacelor de transport sunt: NOx, CO, SO2, COV, particule.
Ţinând cont de perioada relativ scurtă de funcţionare a motoarelor utilajelor şi maşinilor  de transport,  rezultă  că activitatea  nu creează  probleme  deosebite  din punct de vedere al protecţiei calităţii mediului.

B. După începerea activităţii:
Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi:
 Nu rezultă surse de poluanţi pentru aer.
Curăţitorul/selectorul de cereale este echipat cu dispozitive de colectare a prafului si alte impurităţi (pleava, seminţe de buruieni).

- Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

A. În perioada de execuţie:
În perioada de  execuţie   nu  sunt  necesare  instalaţii   pentru  colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor.

B. După începerea activităţii:
Curăţitorul/selectorul de cereale este echipat cu dispozitive de colectare a prafului şi alte impurităţi (pleava, seminţe de buruieni).

c). PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAŢIILOR:

- Sursele de zgomot si de vibraţii;
A. În perioada de execuţie:
Surse de poluare exterioare:
- autocamioanele folosite la transportul pământului de umplutură, a molozului, a materialelor de construcţie, etc.
- maşinile şi utilajele folosite în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie.
B. După începerea activităţii:
Sursele de poluare sunt exterioare şi interioare.
1. Sursele de poluare interioare:
- Utilajele din centrala termică: cazanele, pompele de circulaţie agent termic, etc.
- Agregatele de ventilare şi climatizare din birouri.
- Motostivuitoare 
2. Sursele de poluare exterioare sunt:
- Circulaţia autocamioanelor folosite la transportul materialelor şi a cerealelor 
-  Echipamentele electrice

În cazul autocamioanelor, pentru evitarea unor zgomote ce ar depăşi limitele admisibile, motoarele sunt capsulate.  De  asemenea,  se  recomandă,  în general, următoarele: motorul să nu fie încălzit şi ambalat în gol; să se respecte corect restricţiile de viteză; uşile să nu se trântească; toba de eşapament să nu se modifice; încărcătura să fie bine legată pentru a evita zgomotul în timpul mersului; autocamioanele care nu corespund normelor de zgomot să fie retrase din circulaţie.
Nu sunt prevăzute dotări speciale pentru protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor, acestea nefiind necesare.
Conform  STAS  10009  -  88  valorile  admisibile  ale  nivelului  de  zgomot echivalent la limita incintei industrială din mediu urban este de 65 db(A).
Limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior, măsurate la bordura trotuarului ce mărgineşte partea carosabilă, trebuie să fie astfel: zone de mare circulaţie 85 dB(A), zone de circulaţie redusă 65 dB(A).
Din punct de vedere al echipamentelor electrice, se utilizează echipamente moderne, care nu produc zgomote sau vibraţii care depăşesc normele legal admise.

d). PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR:

- Sursele de radiaţii;
A. În perioada de execuţie:
În timpul execuţiei nu vor fi surse de radiaţii.

B. După începerea activităţii:
Clădirea  nu va conţine surse de radiaţii.

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. 
A. În perioada de execuţie:
Nu  se  vor  prevedea  dotări  şi  amenajări  pentru  protecţia  împotriva radiaţiilor.

B. După începerea activităţii:
Nu e cazul de a prevedea dotări, amenajări, şi măsuri pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

e). PROTECŢIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI:

- Sursele de poluanţi pentru sol, subsol si ape freatice;
A. În perioada de execuţie:
- deşeuri din construcţii: moloz, materiale de construcţii nereciclabile.
- pământ rezultat din săpături.

B. După începerea activităţii:
- Reziduurile solide orăşeneşti.

- Lucrările şi dotările pentru protecţia solului si a subsolului.

A. În perioada de execuţie:
Lucrările de amenajare a obiectivului se vor desfăşura în interiorul perimetrului desemnat pentru realizarea obiectivului propus.
Zonele de acces la obiectiv sunt astfaltate.
Depozitările de scurtă durată a unor materiale de construcţie  pe sol vor fi urmate de o igienizare corespunzătoare.
Materialele utilizate în timpul execuţiei pentru umpluturi vor fi cele rezultate din săpăturile fundaţiilor şi subsolului.
Se interzice folosirea molozurilor rezultate pentru executarea umpluturilor. Acestea vor fi transportate la groapa de gunoi a municipiului Satu Mare.
Surplusul de pământ rezultat din săpături va fi transportat din incintă într-un loc precizat ulterior de organele Primăriei municipiului Satu Mare, urmând a fi folosit de asemenea ca material de umplutură.
Activităţile  de  amenajare  a  obiectivului  nu  necesită  măsuri  speciale  de protecţie a solului şi subsolului, în afara celor prezentate mai sus.

B. După începerea activităţii :
Măsurile privind gestiunea deşeurilor vezi la punctul h).

f). PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE:

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
- Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea  habitatelor  naturale,  a  florei  şi  a faunei sălbatice, adoptată cu modificări prin Legea nr.49/2011.
- Lucrările, dotările si măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii si ariilor protejate.

Nu sunt necesare lucrări, dotări şi măsuri pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

g). PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC:

- Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Municipiul Carei este situat în sud-vestul judeţului Satu Mare, la contactul a trei regiuni geografice: Câmpia Nyirului, Câmpia Crasnei si Câmpia Eriului. Careiul se aflã pe drumul european E 671 la 35 km de municipiul Satu Mare, respectiv 100 km de municipiul Oradea. Din punct de vedere administrativ include şi satul Ianculeşti aflat la 7 km. În apropiere se aflã douã rezervaţii naturale: Pãdurea Urziceni si Dunele de nisip Foieni.
Terenul studiat, în suprafaţă de 17.300,00 mp este situat în partea estică a localităţii, într-o zonă industrială.
La cererea beneficiarului s-a întocmit prezenta documentaţie, în vederea construirii unui depozit de îngrăşăminte chimice non adr, silozuri de depozitare şi birouri, pe terenul proprietate private.
Obiectivul realizat va avea un impact social pozitiv prin crearea a noi locuri de muncă noi în municipiul Carei.
Agenţii de poluare ce pot afecta aşezările umane sunt:
- reziduurile solide orăşeneşti;
- emisia de poluanţi gazoşi;
- nivelul zgomotului şi vibraţiilor;

- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.
A. În perioada de execuţie:
Lucrările de amenajare a obiectivului propus nu afectează decât strict zona din imediată vecinătate, fără a creea disconfort pentru populaţie.
La elaborarea documentaţiei tehnice se va întocmi un proiect de organizare de şantier.  În cadrul acestui  proiect  se  va ţine seama  de configuraţia amplasamentului,   de drumurile de acces în incintă şi de dotările necesare bunei desfăşurări a activităţii de construcţii - montaj (energie electrică, barăci).
La terminarea lucrărilor de construcţie, executantul va preda beneficiarului lucrării, amplasamentul eliberat de toate elementele organizării de şantier (împrejmuiri, barăci, surse provizorii de alimentare).
În contractul de execuţie încheiat între executant şi beneficiar, se va stipula modul de predare a obiectivului şi incintei şantierului.
După realizarea investiţiei, zona va fi plantată cu pomi şi arbori decorativi, plantaţii de aliniament pe lăngă alei. În concluzie, se va încerca ameliorarea considerabilă a peisajului existent.
În situaţia prezentată, activitatea desfăşurată   în cadrul obiectivului nu necesită măsuri speciale de protecţie a aşezărilor umane şi de interes public.

B. După începerea activităţii:
Colectarea şi evacuarea deşeurilor şi a ambalajelor este corespunzătoare. Modul de gospodărire al deşeurilor este prezentat la punctul 8.
Ca urmare a desfăşurării activităţii obiectivului, concentraţiile poluanţilor în emisie la cel mai apropiat receptor protejat sunt mult mai mici decât concentraţiile maxime admisibile.
Conform celor prezentate la punctul 2 rezultă ca emisia de poluanţi gazoşi nu ridică probleme legate de protecţia aşezărilor umane.
Nivelul de zgomot  la  cel  mai  apropiat  receptor  protejat  ca  urmare  a desfăşurării obiectivului este sub nivelul maxim admis.
Conform  celor  prezentate  la  punctul  3  rezultă  că  activitatea  obiectivului propus afectează în limite admisibile din punct de vedere al nivelului de zgomot.
Conform  celor  prezentate  anterior,  rezultă  că  factorul  de  mediu  AŞEZĂRI UMANE este afectat de activitatea obiectivului în limite admisibile.

h). PREVENIREA ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT ÎN  TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI/ÎN TIMPUL EXPLPOATĂRII, INCLUSIV ELIMINAREA:

- Tipurile si cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

A.  În perioada de execuţie:
- Deşeuri din construcţii: moloz, componentele nereciclabile din construcţii b) După începerea activităţii:

B. Deşeuri rezultate în urma desfăşurării activităţii:
Tipurile şi cantităţile de deşeuri rezultate au fost furnizate de beneficiar. Cantităţile generate pe an sunt redate în tabelul alăturat:

	Nr.
Crt.
	Cod
deşeu
	Denumire
deşeu
	
U.M.
	Cantitate

	1
	15.01.01.
	Carton, hârtie
	t
	20

	2
	17.04.05.
	Deşeu metalic feros
	t
	4

	3
	07.02.13.
	Deşeu plastic
	t
	5

	4
	20.01.38.
	Deşeu lemn industrial
	t
	2

	 5
	15.01.04.
	 Ambalaj metalic
	t
	0,5

	 6
	15.01.02.
	 Ambalaj plastic
	t
	0,7

	 8
	20.01.08.
	Deşeu menajere
	mc
	  400



Reziduuri menajere (gunoiul menajer), care cuprind eventualele resturi de mâncare ale angajaţilor, ambalajele acestor resturi (hârtie, pungi de hârtie sau de nylon, etc.).
- Cantitatea de gunoi menajer se estimează în felul următor:
- Mzi = 0,2 kg / pers. zi x 10 pers. = 20 kg / zi
- Mlunã = 22 x 20 kg / zi = 440 kg / lunã
- Man = 12 x 440 kg / lună = 5.280 kg / an

- Modul de gospodărire a deşeurilor

A. În perioada de execuţie :
Pentru modul de gospodărire a deşeurilor din construcţii, vezi punctul II.5. 
B. După începerea activităţii :
Pentru depozitarea deşeurilor este amenajată o platformă betonată, împrejmuitã cu gard şi poarta metalică. În acest spaţiu se află recipiente speciale (pubelă) pentru colectarea gunoiului menajer, şi recipiente speciale pentru colectarea deşeurilor industriale recuperabile.
Pubelele vor fi spălate şi dezinfectate periodic.
Gospodărirea deşeurilor se face diferenţiat, în funcţie de natura lor, astfel:
Gunoiul menajer :
Evacuarea deşeurilor de la locul de colectare se va face conform programului aprobat, dar cel puţin la două zile în sezonul cald, şi trei zile în sezonul rece. În acest sens se va încheia un contract cu o firmă specializată şi autorizată, care va transporta deşeurile la groapa de gunoi a municipiului Carei.

i). GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE  PERICULOASE:

- Substantele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

A. În perioada de execuţie :
În   timpul   execuţiei   nu   vor   fi folosite   substanţe   şi   preparate   chimice periculoase.
B. După începerea activităţii :
În clădiri  nu se vor desfăşura procese tehnologice care folosesc substanţe si preparate chimice periculoase.
		Substanţele şi si preparatele chimice periculoase depozitate vor fi ambalate corăspunzător.
-  Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

A. În perioada de execuţie:
Nu  se  vor  prevedea  dotări  şi  amenajări  pentru  protecţia	împotriva substanţelor toxice şi periculoase.

B. După începerea activităţii :
Nu e cazul de a se prevedea dotări, amenajări, şi măsuri pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei în acest sens.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ŞI A BIODIVERSITĂŢII:

Nu e cazul.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE  PROIECT

- Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Municipiul Carei este situat în sud-vestul judeţului Satu Mare, la contactul a trei regiuni geografice: Câmpia Nyirului, Câmpia Crasnei si Câmpia Eriului. Careiul se aflã pe drumul european E 671 la 35 km de municipiul Satu Mare, respectiv 100 km de municipiul Oradea. Din punct de vedere administrativ include şi satul Ianculeşti aflat la 7 km. În apropiere se aflã douã rezervaţii naturale: Pãdurea Urziceni si Dunele de nisip Foieni.
Terenul studiat, în suprafaţă de 17.300,00 mp este situat în partea estică a localităţii, într-o zonă industrială.
La cererea beneficiarului s-a întocmit prezenta documentaţie, în vederea construirii unui depozit de îngrăşăminte chimice non adr, silozuri de depozitare şi birouri, pe terenul proprietate private.
Obiectivul realizat va avea un impact social pozitiv prin crearea a noi locuri de muncă noi în municipiul Carei.
Agenţii de poluare ce pot afecta aşezările umane sunt:
- reziduurile solide orăşeneşti;
- emisia de poluanţi gazoşi;
- nivelul zgomotului şi vibraţiilor;

Ca urmare a desfăşurării activităţii obiectivului, concentraţiile poluanţilor în emisie la cel mai apropiat receptor protejat sunt mult mai mici decât concentraţiile maxime admisibile.
Conform celor prezentate la punctul 2 rezultă ca emisia de poluanţi gazoşi nu ridică probleme legate de protecţia aşezărilor umane.
Nivelul de zgomot  la  cel  mai  apropiat  receptor  protejat  ca  urmare  a desfăşurării obiectivului este sub nivelul maxim admis.
Conform  celor  prezentate  la  punctul  3  rezultă  că  activitatea  obiectivului propus afectează în limite admisibile din punct de vedere al nivelului de zgomot.
Conform  celor  prezentate  anterior,  rezultă  că  factorul  de  mediu  AŞEZĂRI UMANE este afectat de activitatea obiectivului în limite admisibile.

· Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habiatelor/speciilor afectate): Nu e cazul.
· Magnitudinea şi complexitatea impactului: nesemnificativă.
· Probabilitatea impactului: nesemnificativă.
· Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: nesemnificativă.
· Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: Nu e cazul.
· Natura transfrontalieră a impactului: Nu e cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

- Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.
Se recomandă verificarea periodică a apelor uzate prin prelevări de probe de către unităţile autorizate (Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare, etc.). Supravegherea calităţii mediului se va face de către personalul de specialitate din cadrul Agenţiei de Protecţie a Mediului Satu Mare care va efectua verificări periodice pe teren.


IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE  DE  PLANIFICARE

Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

- Proiectul intră sub incindenŃa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr.2 la pct.10, litera a.
- Proiectul propus nu intră sub incidenŃa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea  habitatelor  naturale,  a  florei  şi  a faunei sălbatice, adoptată cu modificări prin Legea nr.49/2011.
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X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE  ŞANTIER

- Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;
- Amenajare drumuri de incintă
- Amenajare platforme pentru depozitarea temporară a materialelor de construcţii.
- Montare bărăci pentru materiale.
- Asigurarea utilităţilor: apă, canal, energie electrică.
- Localizarea organizării de şantier;
Lucrările   de   amenajare   a   obiectivului   se   vor   desfăşura   în   interiorul perimetrului desemnat pentru realizarea obiectivului propus.
- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;
Zonele de acces la obiectiv sunt asfaltate.
Depozitările de scurtă durată a unor materiale  de construcŃie  pe sol vor fi urmate de o igienizare corespunzătoare.
Materialele utilizate în timpul execuŃiei  pentru umpluturi vor fi cele rezultate din săpăturile fundaŃiilor şi subsolului.
Se interzice folosirea molozurilor rezultate pentru executarea umpluturilor. Acestea vor fi transportate la groapa de gunoi localităŃii.
Surplusul de pământ rezultat din săpături va fi transportat din incintă într-un loc precizat ulterior de organele Primăriei municipiului Carei, urmând a fi folosit de asemenea ca material de umplutură.
- Surse de poluanţi si instalaţii pentru retinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;
A. Surse de poluanţi în timpul organizării de şantier :
- deşeuri din construcţii: moloz, materiale de construcţii nereciclabile.
- pământ rezultat din săpături.
B. Nu sunt necesare instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier.
- Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:
Nu sunt necesare dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu în timpul organizării de şantier.
La elaborarea documentaţiei tehnice se va întocmi un proiect de organizare de  şantier.  În  cadrul  acestui  proiect  se  va ţine seama  de configuraţia amplasamentului,   de drumurile de acces în incintă şi de dotările necesare bunei desfăşurări a activităţii de construcţii - montaj (energie electrică , barăci).
La terminarea lucrărilor de construcţie, executantul va preda beneficiarului lucrării, amplasamentul eliberat de toate elementele organizării de şantier (împrejmuiri, barăci, surse provizorii de alimentare).
În contractul de execuţie încheiat între executant şi beneficiar, se va stipula modul de predare a obiectivului şi incintei şantierului.

XI.  LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

La elaborarea documentaţiei tehnice se va întocmi un proiect de organizare de şantier.  În cadrul acestui proiect se va ţine seama  de configuraţia amplasamentului,   de drumurile de acces în incintă şi de dotările necesare bunei desfăşurări a activităţii de construcţii - montaj (energie electrică, barăci).
La terminarea lucrărilor de construcţie, executantul va preda beneficiarului lucrării, amplasamentul eliberat de toate elementele organizării de şantier (împrejmuiri, barăci, surse provizorii de alimentare).
În contractul de execuţie încheiat între executant şi beneficiar, se va stipula modul de predare a obiectivului şi incintei şantierului.

XII. ANEXE – PIESE DESENATE

· CERTIFICAT DE URBANISM
· PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, SC.					  									        		 A  1
· PLAN DE SITUATIE, SC. 1:1000 																	          	 A  2
· PLAN PARTER COTA ±0,00 – DEPOZIT DE CEREALE – CORP 1, SC. 1:100 						 A  3
· PLAN PARTER COTA +2,50 – DEPOZIT DE CEREALE – CORP 1, SC. 1:100						 A  4
· PLAN PARTER COTA ±0,00 – DEPOZIT DE CEREALE – CORP 2, SC. 1:100 						 A  5
· PLAN PARTER COTA +2,50 – DEPOZIT DE CEREALE – CORP 2, SC. 1:100						 A  6
· SECŢIUNE A-A– DEPOZIT DE CEREALE – CORP 1, SC. 1:100 							           	 A  7
· SECŢIUNE A-A– DEPOZIT DE CEREALE – CORP 2, SC. 1:100 							           	 A  8
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