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L. Denumirea proiectului

” Construire imobil cu regim de indltime parter inalt, cu functiunea de galerii
comerciale; amenajare accese auto si pietonale; realizarea de parcaje la sol; amenajare
spatii verzi plantate, alei carosabile si pietonale, amplasare semnale publicitare;
sistematizarea verticald a terenului; bransamente la utilitdti; Tmprejmuire teren;
organizarea executiei lucrdrilor ”

Amplasament

Municipiul Carei, str.Ignisului, nr.13, judetul Satu Mare
nr.cad.113412, nr.cad.114586 si nr.cad.113410

II.  Titular

Denumirea unitatii:
C.U.L:
Registrul Comertului:

Adresa:

Telefon/Fax/E-mail:

Reprezentant

III. Descrierea ca

Rezumat proiect

Justificarea necesitdtii
proiectului

ELECTROMEN S.R.L

21589848
J30/567/2007, Identificator unic la nivel european
(EUID)ROONRC. J30/567/2007

Sediul social: localitatea Capleni, Comuna Cépleni, nr.486,
jud.Satu Mare

Tel: 0361427073

Fax: 0361427507

E-mail: office @electromen.ro
contab @electromen.ro
electromensrl @ gmail.com

Haga Antoniu Paul

racteristicilor fizice ale intregului proiect

Se propune construirea unui imobil cu regim de indltime parter
inalt, cu functiunea de galerii comerciale; amenajare accese
auto si pietonale; realizarea de parcaje la sol; amenajare spatii
verzi plantate, alei carosabile si pietonale, amplasare semnale
publicitare; sistematizarea verticald a terenului; bransamente la

g0, 0w,

Dezvoltarea unei zone comerciale si crearea de noi locuri de

munca.


mailto:office@electromen.ro
mailto:electromensrl@gmail.com

Memoriu de prezentare Electromen SRL
Construire imobil cu regim de inaltime parter inalt, cu functiunea de
galerii comerciale; amenajare accese auto si pietonale; realizarea de
parcaje la sol; amenajare spatii verzi plantate, alei carosabile si
pietonale, amplasare semnale publicitare; sistematizarea verticald a
terenului; bransamente la utilitati; imprejmuire teren; organizarea
executiei lucrarilor

Perioada de 12 luni
implementare propusd
Planse Se anexeaza planse reprezentand limitele amplasamentului

proiectului, plan de situatie si amplasament

Formele fizice ale proiectului Anexa nr.1

Profilul si capacitdti  Functiunea propusa: constructie pentru activitdti de comert.
de productie avand functiuni:
p 2
principale:comercializarea de produse alimentare si

nealimentare

secundare:spatii social-sanitare si administrative pentru
personal, depozitare

Descrierea instalatiei  In prezent amplasamentul este liber de constructii si nu se
si a fluxurilor desfasoard nicio activitate
existente pe
amplasament

Descrierea proceselor Activitatea propusd este cea de comert. Nu sunt propuse

de productie ale procese de productie.

proiectului Se vor comercializa diverse categorii de produse din
categoria marfurilor alimentare si nealimentare.
Spatiile galeriei comerciale vor fi puse la dispozitia
chiriasilor amenajate sau neamenajate, dupa caz, situatie in
care compartimentarile, finisajele, instalatiile interioare si
mobilarea vor fi realizate de chirias conform conceptului
propriu de prezentare.

Materiile prime, energia si combustibili utilizati Anexa nr.2

Racordarea la retelele utilitare existente in zond Anexa nr.2

N
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terenului; bransamente la utilitati; imprejmuire teren; organizarea
executiei lucrarilor

Descrierea lucrarilor La terminarea lucrarilor de construire se vor lua masuri de
de refacere a refacere a calitatii solului. Terenul va fi sistematizat pe
amplasamentului in  verticala astfel incat apele meteorice sa nu produca acumulari.
zona afectatd de
executia investitiei

Cdi noi de acces sau  Sunt propuse realizarea a 4 cai de acces, grupate astfel:
schimbari ale celor ~ Accese carosabile si de pietoni:
existente o una pentru clienti: dinspre Str. Ignisului; prin acest acces se
poate face si iesirea masinilor din zona de aprovizionare;
o una pentru clienti: disnpre Str. Fr.Pall — 1anga piata;
Acces marfa:
o una pentru aprovizionare: dinspre str. Cimitirului cu sens
unic de intrare;
o una pentru aprovizionare: dinspre str. Cimitirului cu sens
unic de iesire;

Resursele naturale Proiectul nu va folosi resurse naturale deficitare sau rare.
folosite in constructie In functionare nu se utilizeaza resurse naturale deficitare sau

si functionare rare.
Metode folosite in constructie si Planul de executie Anexa nr.3
Relatia cu alte Vecinatati:
proiecte existente sau  Sud — str. Cimitirului
planificate Est: - Biserica Greco Catolica Sf. Apostol Andrei

Nord: - domeniu public

Vest: - domeniu public

Proiectul nu introduce alte tipuri de poluanti fatd de cei deja
existenti in zona amplasamentului, iar efectul cumulativ cu
activitatile existente pe amplasamentele vecine va fi
nesemnificativ.

Nu existd un efect cumulativ al impactului asupra factorilor de
mediu apa, aer, sol.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerarere Anexa nr.4
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Alte activitati ce pot  Proiectul propus nu va presupune dezvoltari ulterioare de mari
aparea ca urmare a  dimensiuni.
proiectului

Alte autorizatii cerute  Avize si acorduri precizate in Certificatul de Urbanism nr.
pentru proiect 386/08.12.2023, emis de Priméaria Municipiului Carei

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare
Pentru proiect nu sunt necesare lucrdri de demolare.

V.  Descrierea amplasarii proiectului

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei Espoo
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontierd

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei Espoo si nu are un impact asupra
mediului in context transfrontiera

Localizarea Conform Certificatului de urbanism Tn zond nu exista obiective
amplasamentului in  apartinand patrimoniului cultural potrivit Listei monumentelor
raport cu patrimoniul  istorice, actualizatd, aprobatd prin Ordinul ministrului culturii
cultural si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si
Repertoriului arheologic national prevdzut de Ordonanta
Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului
arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de
interes national, republicatd, cu modificdrile si completarile

ulterioare.

Folosintele actuale si  Conform Certificatului de urbanism:

planificate ale Terenul propus pentru proiect se afla in intravilanul
terenului atdt pe Municipiului Carei si este proprietatea privatd a titularului
amplasament, cdt §i pe proiectului.
zone adiacente Folosinta actuala: curti-constructii
acestuia Folosinta propusa: constructie cu regim de indltime parter Tnalt,

cu functiunea de galerii comerciale, parcaje, alei carosabile si
pietonale, semnale publicitare, curte

Destinatia zonei in care urmeaza sd fie executatd constructia
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Areale sensibile

Variante de
amplasament

P:Zona subcentrala
POT max.admis=40% ; CUTmax.admis=0,90
POTpropus=36%; CUTpropus=0,36

Proiectul nu se afla intr-o zond de interes major din punct de
vedere al biodiversitdtii. Proiectul nu se afla in arii protejate
sau in vecinatatea acestora.

Varianta de amplasament propusd a fost singura luatd in
considerare, avand in vedere dreptul de folosinta al titularului,
este reglementata urbanistic si a fost luata in considerare avand
in vedere utilizarea la maxim a potentialului acestuia.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului
ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

A. Surse de poluanti si instalatii pentru refinerea, evacuarea i dispersia
poluantilor in mediu

Protectia calitatii
apelor

Apele uzate menajere provenite din functionarea tuturor
obiectelor sanitare se vor evacua gravitational in reteaua
publica de canalizare menajera.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua
prin conducte din PP si se va dirija spre coloanele de ape uzate.
Racordarea acestor conducte la sistemul de canalizare se va
face prin sifonare.

Apele meteorice vor fi evacuate gravitational la reteaua publica
de canalizare pluviala.

Apele pluviale colectate de pe supraferetele betonate se vor
trece printr-un separator de hidrocarburi, dupa care sunt
directionate in reteaua exterioara existenta din incinta.

Apele pluviale posibil infestate cu hidrocarburi vor fi tratare,
prin intermediul separatoarelor de lichide usoare (separatoare
de hidrocarburi), agrementate conform SR EN 858, prevazute
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Protectia calitatii
aerului

cu filtru coalescent si avand debitul minim nominal de preluare
de:130.03[1/s].

Perioada de implementare a proiectului:

Sursele mobile de poluare a aerului in faza de implementare a
proiectului sunt reprezentate de emisii de gaze de esapament
de la motoarele utilajelor/mijloacelor de transport angrenate in
activitatile de constructii-montaj.

Ca masuri de protectie se impun cele din categoria masurilor
preventive, realizabile prin supravegherea functionarii
utilajelor in limitele proiectate, iar in cazul aparitiei unei
defectiuni se impune depistarea rapida a acesteia, urmata de
remedierea ei in scurt timp.

Pentru diminuarea impactului asupra calitatii aerului, se vor lua
urmatoarele masuri suplimentare in perioada de executie a
lucrarilor:

- prevenirea ridicarii prafului din zona de desfasurare a
lucrarilor de executie prin actiuni de stropire in perioadele de
vreme uscata;,

- asigurarea unui management corect al materialelor utilizate;
- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile de acces a
vehiculelor grele pentru transportul echipamentelor;

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care
se realizeaza descarcarea/incarcarea echipamentelor si
materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt
implicate in activitate;

- se va urmari curatarea mijloacelor care intra in contact cu
praful si noroiul pentru a impiedica raspandirea acestuia.

Dupa inceperea activitdtii proiectului propus:

Pentru racirea/incalzirea incaperilor se va utiliza un sistem de
aer conditionat VRF (Variable Refrigerant Flow).

VRF este o tehnologie care modificd volumul de agent
frigorific intr-un sistem, pentru a-1 potrivi nevoilor exacte ale
cladirii. Pentru ca un sistem s3 mentina temperaturile setate si
sd se opreascd automat atunci cand nu se afld nimeni in
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Protectia impotriva
zgomotului §i
vibratiilor

incapere, este nevoie de o cantitate minima de energie. Acest
mecanism unic oferd o sustenabilitate mai mare pe termen
lung, se economisesc costurile cu energia, reducand in acelasi
timp emisiile de carbon ale sistemului.

Fiecare unitate interioard individuald determind capacitatea de
care are nevoie pe baza temperaturii interioare efective si a
temperaturii solicitate de la telecomanda (temperatura setatd).
Cererea totald venitd de la toate unitdtile interioare va
determina modul in care unitatea exterioara regleaza volumul
si temperatura agentului frigorific. Prin furnizarea racirii sau a
incdlzirii necesare, compresorul inverterului continud sa
economiseascd o cantitate mare de energie in timpul
functiondrii VRF.

Luand in considerare nivelurile actuale ale concentratiilor de
poluanti in atmosfera in perimetrul proiectului, se considera ca
aportul noii surse cumulat cu aportul surselor existente nu va
determina situatii de depasire a valorilor limitd pentru protectia
receptorilor sensibili.

Sursele de zgomot aferente proiectului vor fi specifice
fiecarei etape de implementare a acestuia, astfel:

Perioada de executie lucrari:

Desi temporare, aceasta perioada va avea asociate

urmatoarele surse principale de zgomot:

- utilaje de constructie si de vehicule de diferite capacitati
pentru executarea operatiilor specifice de constructii-
monta;.

- zgomotul generat de trafic va include zgomotul produs
de motoare si zgomotul specific ruldrii pe drumuri aflate
in diferite conditii tehnice. Zgomotul asociat traficului se
va manifesta atdt pe drumurile publice, cat si in
amplasamentul proiectului

- operarea utilajelor si a echipamentelor: zgomotul generat
de aceste echipamente va include zgomotul produs de
motoarele acestor utilaje si echipamente.

- manevrarea diferitelor materiale de constructie: 1in
amplasamentul santierului se vor desfasura operatii de
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Protectia impotriva
radiatiilor

descarcare si de manevrare a materialelor de constructie,
precum si operatii de incarcare a solului excedentar si a
deseurilor de constructie, operatii care vor fi insotite de
emisii sonore specifice.

Etapa de functionare

Se estimeaza ca nivelul de zgomot produs de toate sursele
de zgomot se vor incadra in limitele prevazute de legislatia
in vigoare — Ordinul MS nr. 119/2014 si STAS 10009/88
,Acustica urband. Limite admisibile ale nivelului de
zgomot” si nu vor fi necesare masuri de diminuare a
impactului asupra acestei componente de mediu.

Masuri de reducere

Etapa de constructie:

- programarea activitatilor de constructie in orele de zi

- programarea transportului utilajelor, materialelor, precum
si al solului excedentar si al deseurilor de constructie, astfel
incat sd se evite, Tn masura posibilului, afectarea zonelor
populate

- stabilirea unor reguli de circulatie pe amplasament

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a
vehiculelor grele pentru transportul materialelor

- diminuarea la minimum a indltimii de descarcare a
materialelor

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt
implicate in activitate

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in
care se realizeaza descarcarea materialelor

- programarea activitatilor astfel incat sa se evite cresterea
nivelurilor de zgomot prin utilizarea simultand a mai
multor echipamente care au asociate emisili sonore
importante

verificarea periodicd si intrefinerea corespunzitoare a

utilajelor de constructie, repararea imediata a defectiunilor

Materialele folosite in cadrul lucrédrilor si in functionare nu sunt
surse de radiatii. Nu sunt necesare dotari sau amenajari speciale

10
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Protectia solului si a
subsolului

Protectia
ecosistemelor terestre
si acvatice

Protectia
ecosistemelor terestre
si acvatice

Protectia asezarilor
umane si a altor

impotriva radiatiilor.

In timpul perioadei de executie, solul ar putea fi afectat pe zone
restranse cu poluanti de natura produselor petroliere sau
uleiurilor minerale provenite de la utilajele de executie.

In scopul reducerii impactului asupra solului si subsolului in

perioada de executie a proiectului vor fi luate urmatoarele

masuri:

— reducerea la minim a suprafetelor destinate organizarii de
santier

— management corespunzator al deseurilor de contructii pe
amplasament, stabilirea spatiilor de depozitare temporara si
asigurarea recipientilor de colectare

In timpul functionarii, impactul va fi redus avand in vedere

urmatoarele aspecte:

— caile de acces si a platformele din incintd sunt betonate si
prevazute cu borduri, pante si rigole de scurgere pentru
colectarea apelor pluviale, eliminandu-se astfel posibilele
infiltratii de poluanti

— depozitarea deseurilor se va face in spatii special destinate,
amenajate in concordanta cu natura deseului depozitat

Activitatile ce se vor desasura sunt de tip comercial si nu

reprezinta un generator de poluanti pentru sol sau subsol.

Nu au fost identificate areale sensibile sau habitate protejate
afectate de proiect.

Nu au fost identificate areale sensibile sau habitate protejate
afectate de proiect.

Nu vor fi afectate asezarile umane. Nu vor fi afectate
monumente istorice sau arhitecturale, zone de interes istorico-
traditional, situri arheologice.
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obiective de interes

Nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protectia acestor

public obiective.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament Anexa nr.5
Gospodadrirea In timpul executarii lucrarilor se vor utiliza utilaje si mijloace
substantelor §i de transport care vor functiona cu combustibili. Pentru
amestecurilor asigurarea unui nivel de protectie adecvat pentru om si mediu,

periculoase utilajele si mijloacele de transport vor fi aduse in stare normala

de functionare, avand efectuate reviziile tehnice si schimburile
de ulei in unitati service autorizate.

In perioada de functionare

Se estimeaza ca nu se vor utiliza substante ci numai amestecuri
periculoase din categoria biocidelor. Prezenta si utilizarea
acestora este justificatd de necesitdti legate de igienizarea si
dezinfectia spatiilor si echipamentelor.

Amplasamentul este sub nivelul inferior de pericol de accident
major si nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind
controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase.

Modul de gospodarire a substantelor si amestecurilor
periculoase

Toate amestecurile periculoase vor fi livrate de cétre furnizori
in ambalaje individuale, respectiv in canistre, butoaie, saci,
cutii metalice sau tuburi de mici dimensiuni.

Toate amestecurile periculoase vor fi depozitate in spatii
special amenajate si dedicate pentru fiecare activitate propusa
prin proiectul analizat.

Spatiile dedicate in care se va face depozitarea amestecurilor
periculoase vor respecta cerintele specifice legate de ventilarea
spatiului, temperatura de depozitare, incompatibilititi la
depozitare intre diferitele materiale, precum si alte conditii
specifice prevazute in fisele cu date de securitate.

Spatiile de depozitare vor fi asigurate in ceea ce priveste
accesul la materialele depozitate si vor exista proceduri interne



Memoriu de prezentare Electromen SRL
Construire imobil cu regim de inaltime parter inalt, cu functiunea de
galerii comerciale; amenajare accese auto si pietonale; realizarea de
parcaje la sol; amenajare spatii verzi plantate, alei carosabile si
pietonale, amplasare semnale publicitare; sistematizarea verticald a
terenului; bransamente la utilitati; imprejmuire teren; organizarea
executiei lucrarilor

privind circulatia acestor materiale, pentru a asigura o protectie
maxima a angajatilor si a mediului.

Se vor asigura circuite controlate ale amestecurilor periculoase
la locurile de muncd si se vor stabili masuri de evitare a
contamindrii factorilor de mediu sol si apd urmare a aparitiei
unor scurgeri accidentale a amestecurilor periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii
Proiectul nu va folosi resurse naturale deficitare sau rare.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod
semnificativ de proiect

Descrierea aspectelor de mediu Anexa nr.6

Imunizarea infrastructurii la schimbari climatice Anexa nr.7

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Monitorizarea mediului se va realiza in conformitate cu cerintele impuse prin actele de
reglementare de cdtre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri /programe/strategii
documente de planificare

A. Justificarea incadrdrii proiectului, dupd caz, in prevederile altor acte
normative nationale care transpun legislatia comunitard

Activitatea propusd prin proiect este cea comert si nu sunt identificate aspecte care sa
justifice incadrarea proiectului in acte normative nationale care transpun legislatia
comunitara.

B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care
Jface proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.



Memoriu de prezentare Electromen SRL
Construire imobil cu regim de inaltime parter inalt, cu functiunea de
galerii comerciale; amenajare accese auto si pietonale; realizarea de
parcaje la sol; amenajare spatii verzi plantate, alei carosabile si
pietonale, amplasare semnale publicitare; sistematizarea verticald a
terenului; bransamente la utilitati; imprejmuire teren; organizarea
executiei lucrarilor

X. Lucrari necesare pentru organizarea de santier

Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului proiectului prin
utilizarea terenului aferent si va fi de mici dimensiuni.

Pentru amenajarea organizarii de santier se vor avea in vedere urmatoarele:

- delimitarea unei suprafete din interiorul amplasamentului proiectului care sa permita
accesul usor

- organizarea spatiillor deschise pentru depozitarea temporara a materiilor prime
necesare organizarii de santier

- amenajarea unei magazii temporare pentru scule si materiale necesare

- amenajarea spatiilor si dotarile necesare depozitarii temporare a deseurilor de
contructii

Impactul lucrdrilor de constructie-montaj asupra calitatii factorilor de mediu va fi un
impact local, de mica amploare si reversibil in timp.

Pentru lucrdrile aferente organizarii de santier proiectul nu prevede dotdri si masuri
speciale pentru controlul emisiilor de poluanti n mediu.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in
caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care
aceste informatii sunt disponibile

Nu sunt necesare lucrari speciale de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei.

La Incetarea activitati, titularul va asigura documentatiile necesare, la cererea autoritatii
de mediu, pentru stabilirea obligatiilor si costurilor privind refacerea mediului. Inainte de
inceperea lucrarilor de desfiintare se vor obtine toate avizele, acordurile si autorizatiile
necesare.

Aspecte principale privind incetarea activitdtii si lucrdrile de desfiintare:

- Tmprejmuirea zonet;

- dezafectarea propriu-zisd: - dezafectarea instalatiilor; - dezafectarea structurii de
rezistenta;

La incetarea activitatii se vor dezafecta utilajele dupd un program si o tehnologie

specificd, ce cuprinde:

- izolarea si asigurarea impotriva prezentei accidentale de produse periculoase precum
si a curentului electric

- verificarea si avizarea desfacerii legaturilor electrice

- demontarea racordurilor tehnologice ale instalatiilor



Memoriu de prezentare Electromen SRL
Construire imobil cu regim de inaltime parter inalt, cu functiunea de
galerii comerciale; amenajare accese auto si pietonale; realizarea de
parcaje la sol; amenajare spatii verzi plantate, alei carosabile si
pietonale, amplasare semnale publicitare; sistematizarea verticald a
terenului; bransamente la utilitati; imprejmuire teren; organizarea
executiei lucrarilor

In conditiile in care, datorita evolutiei tehnologice si a inovarii, sunt disponibile
tehnologii industriale prietenoase mediului, beneficiarul se angajeaza a le utiliza, in
scopul reducerii la minim a influentelor asupra parametrilor de mediu.

Materialele rezultate vor fi sortate pe categorii, evitandu-se amestecarea acestora;
materialele rezultate Tn urma dezafectarii vor fi valorificate sau eliminate prin operatori
economici autorizati; se va realiza separarea deseurilor in zona de generare a acestora.
Volumul de lucriri necesare a fi executate la inchidere genereaza modificari fizice in
amplasament; impactul va fi foarte redus pentru a afecta semnificativ zona.

XII. Anexe

Formele fizice ale proiectului Anexa nr.1
Materiile prime, energia si combustibili utilizati Anexa nr.2
Racordarea la retelele utilitare existente in zond
Metode folosite in constructie si Planul de executie Anexa nr.3
Detalii privind alternativele care au fost luate in considerarere Anexa nr.4
Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament Anexa nr.5
Descrierea aspectelor de mediu Anexa nr.6
Descrierea aspectelor de mediu Anexa nr.7/

XIII. Proiect care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr.57/2007

Nu este cazul
XIV. Proiect care se realizeaza pe ape sau au legiatura cu apele
Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la legea nr. Legea nr. 292 din 3
decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului

Legea 292/2018 transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European
si a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva 2014/52/UE a Parlamentului
European si a Consiliului din 16 aprilie 2014.

Din acest motiv Memoriul de prezentare intocmit conform legii nr.292/2018 cuprinde
toate informatiile mentionate in ANEXA II.A la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului
European si a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea



Memoriu de prezentare Electromen SRL
Construire imobil cu regim de inaltime parter inalt, cu functiunea de
galerii comerciale; amenajare accese auto si pietonale; realizarea de
parcaje la sol; amenajare spatii verzi plantate, alei carosabile si
pietonale, amplasare semnale publicitare; sistematizarea verticald a
terenului; bransamente la utilitati; imprejmuire teren; organizarea
executiei lucrarilor

efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului articolul 4 alineatul (4) -
informatiile care trebuie furnizate de initiatorul proiectului cu privire la proiectele
enumerate in anexa II

Memoriul de prezentare a fost realizat pe baza datelor si informatiilor furnizate de titular.

Conform OUG nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificdri prin Legea
nr.265/2006, cu modificarile si completdrile ulterioare, art.21 alin.(4): rdspunderea pentru
corectitudinea informatiilor puse la dispozifia autoritdtilor competente pentru protectia
mediului si a publicului revine titularului proiectului.

Titular proiect Intocmit
Electromen SRL Bala Eco SRL
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Formele fizice ale proiectului Anexa nr.1

Mentiune :

Prezentarea formelor fizice ale proiectului au fost preluate din Memoriu Tehnic, faza de
proiectare D.T.A.C., proiect nr.358/2023 intocmit de Proiectant general Square Bau SRL,
sef proiect arh. Horatiu Stan, Tntocmit de arh.Ema Glavan

Indicii investitiei:

Suprafata totala teren 10090 mp
Suprafata construitda FMZ 3626.25 mp
Suprafasd minerale-Carosabil+Trotuare 5 199 mp
Suprafata verde 1 265 mp
Numar de parcari 108 buc
P.O.T. 36 %

C.U.T. 0,36

Regim de indl{ime: Parter (H atic = 7.55 m)

Locuri parcare: sunt prevazute 108 locuri de parcare din care 5 pentru persoane cu
dizabilitati; de asemenea sunt prevazute 10 locuri de parcare pentru care sunt prevazute 5
statii de incarcare pentru masini electrice.

Incadrarile constructiei proiectate:
- categoria “c” de importantd (conform hgr nr. 766/1997, legea nr.10/1995, ordin
m.l.p.a.t. 31/n/1995)
- clasa " iii " de importantd (conform p100-1 /2013 si stas 10100/0-75)
- gradul ii de rezistenta la foc, risc mare de incendiu

Principiul de functionare este al unei cladiri compartimentate in 7 spatii comerciale
independente, fiecare cu acces direct pentru clienti si aprovizionare.

In afara functiunii principale, comert, mai este prevazuta zona spatiilor tehnice si a
biroului administrativ cu acces direct din exterior.

Accesul clientilor se face de la nivelul terenului. Din zona de parcare, clientii intra in
fiecare spatiu comercial prin usi de acces amplasate pe fatada principala. Accesul
personalului si aprovizionarea cu marfa se fac prin usile prevazute in fatada posterioara.

In principiu, fiecare spatiu comercial va avea compartimentari destinate functiunii
principale (sala de vanzare), functiunilor secundare (receptie marfa-depozitare, birou
receptie), si functiunilor conexe (grupuri social-sanitare pentru personal, camera
personal).

Fiecare spatiu comercial va beneficia de utilitati (apa, canalizare, energie electrica).



Memoriu de prezentare Electromen SRL
Construire imobil cu regim de inaltime parter inalt, cu functiunea de
galerii comerciale; amenajare accese auto si pietonale; realizarea de
parcaje la sol; amenajare spatii verzi plantate, alei carosabile si
pietonale, amplasare semnale publicitare; sistematizarea verticald a
terenului; bransamente la utilitati; imprejmuire teren; organizarea
executiei lucrarilor

Locuri parcare: sunt prevazute 108 locuri de parcare din care 5 pentru persoane
cu dizabilitati; de asemenea sunt prevazute 10 locuri de parcare care vor fi dotate
cu 5 statii de incarcare pentru masini electrice.

Zone verzi: in incinta se vor amenaja spatii verzi



Materiile prime, energia si combustibili utilizati Anexa nr.2
Racordarea la retelele utilitare existente in zond

Materii prime

Componentele si materialele de constructii utilizate care pot intra in contact cu
ocupantii ( Se aplica vopselelor si lacurilor, panourilor pentru tavan, pardoselilor,
inclusiv adezivilor si materialelor de etansare asociate, izolafiei interioare si
tratamentelor suprafetelor interioare)emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida
pe mc de aer din camera de testare la testarea in conformitate cu condifiile
specificate in anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/ 2006 si mai putin de
0,001 mg de alti compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe
mc de aer din camera de testare la testarea in conformitate cu standardul CEN/EN
16516 (Produse pentru constructii - Evaluarea emisiei de substante periculoase -
Determinarea emisiilor in aerul de interior.) sau ISO 16000-3:2011 (Aer de
interior — Partea 3: Determinarea eliberdrii de formaldehida si de alti compusi
carbonilici din aerul de interior si din aerul camerei de incercare — Metoda de
prelevare activd) sau cu alte condifii de testare si metode de determinare
standardizate echivalente

Proiectul nu propune dezvoltarea unei activitdti productive. Se vor comercializa
diverse produse alimentare si nonalimentare

Energia:

Alimentarea cu energia electrica va fi realizata prin operator de furnizare licentiat
prin intermediul unui racord de medie tensiune si suplimentar prin utilizarea unui
sistem de panouri fotovoltaice montate pe acoperisul tip terasa.

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, ansamblu de
racire-climatizare, aparatura de birou, aparatura audio-video, aparatura
electrocasnica, pompe si ventilatoare.

Alimentarea cu apd

Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza prin intermediul unui bransament
PEHD PN10, SDR17 De63 mm, din reteaua de alimentare cu apa stradala.

Spatiul va fi prevazut cu racord propriu, contorizat. Obiectele sanitare se
racordeaza la conductele de legatura prin intermediul racordurilor flexibile de
diametru corespunzator.

Apa calda necesara functionarii obiectelor sanitare se va prepara prin intermediul
boilerelor electrice.

Pentru protejarea resursei de apa sunt respectate urmatoarele cerinte minime

(a) robinetele pentru lavoare au un debit total maxim de apa de 6 litri/min



(b) dusurile au un debit total maxim de apd de 8 litri/min (in cazul in care sunt
prevazute pentru angajati)

(¢) WC-urile, inclusiv seturile WC, vasele si rezervoarele cu mecanism de tras
apa, au un debit total maxim al jetului de apa de 6 litri si un debit mediu
maxim al jetului de apa de 3,5 litri

(d) pisoarele utilizeaza maximum 2 litri/vas/ord.Pisoarele cu sistem de tras apa
au un debit total maxim al jetului de apa de 1 litru

Evacuarea apelor uzate si pluviale

Apele uzate rezultate vor avea doar caracter menajer si vor fi evacuate in reteaua
de canalizare municipala.

Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zdpezilor de pe acoperisul
cladirii, sunt colectate cu ajutorul receptorilor de terasa si evacuate in reteaua de
canalizare exterioara existenta, prin intermediul coloanelor de canalizare pluvial
tip burlan.

Apele pluviale colectate de pe supraferetele betonate se vor trece printr-un
separator de hidrocarburi, dupa care sunt directionate in reteaua exterioara
existenta din incinta.

Apele pluviale posibil infestate cu hidrocarburi vor fi tratare, prin intermediul
separatoarelor de lichide usoare (separatoare de hidrocarburi), agrementate
conform SR EN 858, prevazute cu filtru coalescent si avand debitul minim
nominal de preluare de:130.03 [I/s].

Apele colectate de pe acoperis si cele de pe suprafetele betonate se vor directiona
catre reteaua de canalizare pluviala publica.

Instalatii de incalzire, ventilatie si climatizare

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul spatiilor tratate, s-au
proiectat instalatii de incalzire/racire in detenta directa, tip VRF (variable
refrigerant flow) cu unitati interioare si exterioare.

Pentru fiecare spatiu comercial se va folosi cite un sistem VRF format dintr-o
unitate exterioara — pompa de cdldurd ce are in componenta un compresor cu
capacitate variabila si mai multe unitati interioare tip caseta si tip split de perete.
Sistemele vor utiliza un agent frigorific ecologic.

Unitatile exterioare se vor amplasa pe platforme de beton, in zone special
amenajate, respectand indicatiile producatorului si avand toate conditiile
necesare pentru service si intretinere. Traseele de agent frigorific dintre unitatile
exterioare si cele interioare se vor realiza din conducte din cupru, izolate termic
si impotriva producerii de condens cu tuburi din cauciuc sintetic, tip Armaflex,
conform specificatiilor producatorului sistemului VRF.

Incaperile unde nu se realizeaza climatizare vor fi incalzite, pe timpul sezonului
rece, cu ajutorul unor convectoare electrice, montate pe perete, echipate cu
termostat.

[\



Grupurile sanitare vor fi ventilate in depresiune cu ajutorul unor ventilatoare
axiale montate pe tubulatura, deasupra plafonaelor false. Extractia aerului se va
realiza prin valve cu disc reglabil, conectate la tubulaturi circulare tip spiro.
Aerul va fi evacuat prin grile de exterior, montate pe fatada cladirii, prevazute cu
sistem de protectie impotriva patrunderii apei de ploaie, zapezii, insectelor.
Aerul evacuat va fi compensat prin grile de transfer montate in usi sau in pereti.



Metode folosite in constructie si Planul de executie Anexa nr.3

Infrastructura

Fundatiile sunt de tipul fundatii directe, izolate sub stalpi, cu bloc si pahar de
beton prefabricat. Fundatiile peretilor de inchidere s-au rezolvat sub forma de
grinzi de fundare din beton armat turnat monolit.

Suprastructura

Structura constructiei este alcatuita din cadre de beton realizate cu stalpi
prefabricati ce sunt incastrati in fundatii, grinzile precomprimate pe directie
transversala ce reazema articulat pe stalpii prefabricati si grinzi longitudinale
beton precomprimat. La partea superioara a grinzilor precomprimate se vor
monta contravantuiri orizontale metalice.

Copertina de la intrarea in magazin are structura alcatuitd din cadre metalice.
Invelitoarea este cu panta redusa (5%), de tip terasa necirculabila realizata din
panouri autoportante din tabla cutatd, strat termoizolant si unul hidroizolant.

Inchiderile exterioare si compartimentdrile interioare
inchiderile exterioare:

- pereti exteriori neportanti: panouri sandvis, A2-s1,d0 la B-s3,d1-C1(CA2a), EI
15, vopsite gri RAL 7016;

- invelitoare: sistem invelitoare (tabla cutatd autoportanta, bariera antivapori,
termoizolatie, membrana de acoperis) B,s3,d1- C1(CA2a).

compartimentarile interioare:

- pereti interiori neportanti gips-carton pe structurd metalica, A2-s1,d0-CO0,s1,dO,
EI 30

- perete interior neportanti de separare intre spatiul de vanzare si depozite de
nivel — din gips-carton pe structurd metalica, A2-s1,d0-CO0, EI 180;

- pereti interiori neportanii de separare intre coridor si incaperile alaturate — din
gips-carton pe structurd metalica, A2-s1,d0- CO, EI 60;

Finisajele interioare

- pardoselile sunt din placi ceramice sau PVC la majoritatea spatiilor, cu unele
zone de sapa epoxidica in spatiile de receptie marfa si depozitare si a spatiilor
tehnice

- peretii sunt finisati cu vopsitorie lavabila.

- la grupurile sanitare si in spalator— se prevede placaj de faianta.

- plafoanele suspendate sunt, in functie de conceptul arhitectural al fiecarui
locator, de tip plafon casetat / grilat / etc.

Finisajele exterioare

Pentru fatade:

- panouri sandvis RAL 7024;

-soclu din beton aparent neted cu indl{imea de 30 cm vopsit culoare gri inchis
RAL 7035.



-tamplaria din aluminiu cu rupere de punte termica, culoarea gri RAL
7024, cu geam termoizolant
-usi vopsite culoare gri RAL 7024 pe ambele fete.

Acoperisul si invelitoarea

Invelitoarea este cu panta redusd (5%) realizatd din panouri autoportante din
tabla cutatd, bariera antivapori din folie de polietilena, strat termoizolant si unul
hidroizolant.

Semnale publicitare

Pentru fiecare spatiu comercial se va monta pe fatada principala cate o reclama
constand dintr-un panou cu casetd luminoasa cu dimensiunile de 3.0 x 3.0 m, in
dreptul usilor de acces principal. H max = 7.80m. In spatiul verde de la accesul
carosabil si pietonal dinspre str. Crinului se propune amplasarea unui semnal
publicitar tip Unipol H max = 20.0 m, cu trei fete destinate amplasarii casetelor
luminoase cu logo-urile chiriasilor.

Planul de executie

Activitati pregatitoare:

— avizarea componentelor proiectului — obtinerea avizelor si acordurilor

— proiectarea de detaliu si intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea
autorizatiei de construire(DTAC)

— obtinerea Autorizatiei de Construire

— organizarea activitatilor de pregatire a executiei lucrarilor, selectarea
contractorului

In ceea ce priveste tehnologia de lucru si schema de masini ce va fi utilizata pentru
lucrarile de constructii pe amplasament: nu vor fi utilizate tehnologii,
echipamente sau utilaje speciale. Toate lucrarile pot fi executate cu utilaje
prezente in mod curent pe santierele de constructii (excavatoare, mini
incarcatoare frontale, automacarale, autobasculante), acestea vor fi adaptate
caracteristicilor proiectului.

Etape de executie :

— pregatirea si amenajarea organizarii de santier

— lucrari de pregatirea terenului, nivelari

— realizarea lucrarilor de constructie

— realizare urmatoarelor retele: retea distributie apa potabila, retea canalizare,
retea electrica, retele de telecomunicatie, alte retele, dupa caz

— montaj instalatii si echipamente

— amenajarea spatiilor verzi si parcarilor

— dezafectarea organizarii de santier si refacerea zonei utilizate temporar

Punerea in functiune si darea in exploatare se vor desfasura pe o perioada de circa
I luna de zile.
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Detalii privind alternativele care au fost luate in considerarere Anexa nr.4

Alternativele analizate au avut ca scop prevenirea/reducerea impactului asupra
mediului produs de realizarea proiectului.

S-au luat 1n calcul trei scenarii:

1. Scenariul ,,Dezvoltare zero” (,,Do nothing”) — care presupune sa nu se
realizeze niciun proiect de investitie in zona

2. Scenariul de ,,Referintd(,, Do something”) — Scenariul 1— propune realizarea
unui imobil cu regim de indltime parter Tnalt, cu functiunea de galerii
comerciale. Energia termicd (agentul termic apa calda) va fi furnizat de o
centrala termicd functionand cu gaze naturale.

3. Scenariul de ,,Referintd(,, Do something”) — Scenariul 2 — propune realizarea
unui imobil cu regim de indltime parter inalt, cu functiunea de galerii
comerciale. Asigurarea climatului optim in interiorul spatiilor va fi realizat
prin intermediul sistemelor de climatizare VRF cu unitati exterioare — pompe
de caldura

Succesiunea fazelor de definire a optiunii de dezvoltare optimale:

Scenariul ,,Dezvoltare zero”: pleacd de la premiza ca proiectul de investitie nu se
realizeaza n zond si se va mentine situatia existenta.

In urma evaludrii acestei optiuni s-a considerat ca aceasta este nefavorabila,
intrucat limiteaza dezvoltarea societatii si reduce valorificarea eficienta a unei
oportunitati de productie sustenabile.

Scenariul 1 si 2 : Pornind de la aceeasi temd de proiectare, solutia functionala
pentru ambele scenarii este aceeasi, diferenta dintre cele doud scenarii consta in
modul de asigurare a agentului temic.

Oportunitatea realizdrii proiectului rezulta din analiza urmatoarelor criterii:

criteriul tehnic: un nivel ridicat al parametrilor tehnici ai constructiilor:rezistenta
mecanica si stabilitate; siguranta in exploatare; siguranta la foc

criteriul economic: caracteristicile economice sunt direct legate de caracteristicile
tehnice. Pentru a asigura un nivel Tnalt de competitivitate se impune coordonarea
aspectelor de natura tehnica cu cele de naturd economica

criteriul social: aspectul social se referd la asigurarea de locuri de munca,
raspunderea fata de personal, fata de clienti, si influenta pe care activitatea o poate
avea asupra mediului ambiant

criteriul de exploatare si utilizare:criteriul este cel legat de caracteristicile de
exploatare sau de utilizare care depind de calitatea Tn constructii si anume, de
exigentele esentiale. Sub rezerva unei mentenante normale a constructiilor si



echipamentelor din dotare aceste exigente trebuie respectate pe timpul unei durate
de viata rezonabile din punct de vedere economic.

S-a optat pentru Scenariul 2

Se considera ca solutia aleasa va oferi eficienta sporitd sub raport pret — eficienta
si cd indeplineste conditiile tehnice si de protectia mediului necesare.

a.

Fezabilitate din perspectiva mediului
Alternativa aleasa respectd obiectivele de mediu relevante.
Alternativa nu are efecte semnificative asupra mediului.

Fezabilitate tehnica

Functiunea propusd este fezabild din punct de vedere tehnic si permite
realizarea

obiectivului de investitie conform proiectului.

Fezabilitate economica
Alternativa este suportabild din punct de vedere economic

Acceptabilitate sociala
Alternativa de dezvoltare in zona este acceptabild pentru public
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Gospodadrirea deseurilor generate pe amplasament

Anexa nr.5

L. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in etapa
de executie a proiectului

Lista deseurilor

In timpul executiei proiectului deseurile generate vor fi specific celor din
domeniul constructiilor, avand codurile specificate conform Listei deseurilor din
Anexa la Decizia 2000/532/CE modificata prin Decizia 2014/955/EU.

Denumire deseu Cantitate | Starea Cod Mod de gestionare
estimata | fizica | Deseu
afi
generata
Flux A beton 0,3 t/an solid 17 01 01 | Minim 70% din masa
deseuri materiale plastice 0,1 t/an solid 17 02 03 | deseurilor vor fi
specifice fier si otel 0,5 t/an solid 17 04 05 | pregatite pentru
constructii | amestecuri metalice | 0,5 t/an solid 17 04 07 | reutilizare, reciclare si
cabluri 0,1 t/an solid | 17 04 11 | alte operatiuni de
materiale izolante 0,2 t/an solid | 17 06 04 | valorificare materiala
pamant si pietre 2000mc solid 17 05 04 | Vor fi utilizate in
(material rezultat in proportie de 100% la
urma sapaturilor) umpluturi si nivelarea
platformelor
Flux B ambalaje hartie- | 0,1 t/an solid 15 01 01 | vor fi pregatite pentru
deseuri de | carton reutilizare, reciclare si
ambalaje | ambalaje plastic 0.1 t/an | solid | 150102 | alte operatiuni de
ambalaje lemn 0,1 t/an | solid | 150103 | valorificare materiala
ambalaje metal 0,1 t/an solid 1501 04
Flux C hartie si carton 0,1 t/an solid 20 01 01 | vor fi colectate separat
deseuri sticla 0,1 t/an solid 20 01 02 | si predate pentru
municipale | plastic 0,1 t/an solid | 20 01 39 | reciclare si alte
fractiuni operatiuni de
colectate valorificare materiala
separat deseuri municipale | 12 mc/an | solid 2003 01 | vor fi eliminate prin
amestecate operatorul de
salubritate municipal

Plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire-montaj

Planul este bazat pe aplicarea ierarhiei deseurilor stabilita prin OUG. nr. 92/2021
aprobata cu modificari de Legea nr.17/2023 privind regimul deseurilor si are ca
scop incurajarea actiunii in materie de prevenire a generarii si gestionarii eficiente
a deseurilor astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra

mediului.

Obiectivele care stau la baza sistemului de gestionare a deseurilor sunt:




- minimizarea generarii deseurilor

- reutilizarea si reciclarea deseurilor rezultate
- tratarea deseurilor cat mai aproape de sursa
- minimizarea nocivitdtii deseurilor

Obiectivul principal al planului consta in organizarea unui sistem de colectare
selectiva, astfel incat minim 70% din masa deseurilor vor fi pregitite pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala.

Gestionarea deseurilor este definita conform OUG. nr. 92/2021 privind regimul
deseurilor ca fiind: colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) si
eliminarea deseurilor.

Definitii:( conform OUG. nr. 92/2021 aprobata cu modificari de Legea
nr.17/2023 privind regimul deseurilor)

colectare - strangerea deseurilor, inclusiv sortarea si stocarea preliminard a
deseurilor, in vederea transportarii la o instalatie de tratare

colectare separatd - colectarea in cadrul cdreia un flux de deseuri este pdstrat
separat in functie de tipul si natura deseurilor, cu scopul de a facilita tratarea
specificd a acestora

tratare - operatiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregitirea prealabila
valorificarii sau eliminarii;

valorificare - orice operatiune care are drept rezultat principal faptul cd deseurile
servesc unui scop util prin Tnlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-
un anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregétite pentru a putea servi scopului
respectiv, in intreprinderi sau in economie 1n general.

valorificare materiald - orice operatiune de valorificare, alta decat valorificarea
energeticd si reprelucrarea in materiale care urmeaza sa fie folosite drept
combustibil sau alte modalitati de producere a energiei. Aceasta cuprinde, printre
altele, pregitirea pentru reutilizare, reciclarea si rambleierea

pregatirea pentru reutilizare - operatiunile de verificare, curatare sau valorificare
prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit
deseuri sunt pregétite pentru a fi reutilizate fard nicio altd operatiune de pretratare

reciclare - orice operatiune de valorificare prin care deseurile sunt transformate
in produse, materiale sau substante pentru a-si indeplini functia lor initiala sau
pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu
include valorificarea energetica si conversia in vederea folosirii materialelor drept
combustibil sau pentru operatiunile de umplere

rambleiere - orice operatiune de valorificare in cadrul careia se utilizeaza deseuri
nepericuloase adecvate in scopuri de refacere in zonele in care s-au efectuat
excavari sau in scopuri de amenajare de arhitecturd peisagistica. Deseurile
utilizate pentru rambleiere trebuie sd inlocuiascd materiale care nu sunt deseuri,
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sa fie adecvate pentru scopurile mentionate mai sus si sa se limiteze la cantitatea
strict necesara pentru atingerea acestor scopuri.

eliminare - orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in
cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de
substante sau de energie.

trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regésirea istoricului, a
utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari inregistrate

I Colectarea deseurilor

a. Se va realiza colectarea separata a deseurilor generate din activitatea de
constructii-montaj, astfel incat fiecare flux de deseuri este pastrat separat in
functie de tipul si natura deseurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifica a
acestora.

b. In interiorul incintei organizarii de santier vor fi organizate puncte de stocare
preliminara prevazute cu pubele avand inscriptionate vizibil tipul deseulut,
evitandu-se posibilitatea producerii poludrii solului, subsolului si amestecarea
diferitelor categorii de deseuri intre ele.

c. Se vor incheia contracte de colectare cu operatori autorizati

11. Valorificarea deseurilor

a. Valorificarea deseurilor rezultate din fluxul A
1. minim 70% din masa deseurilor, mai putin deseurile de pamant si pietre,
vor fi pregatite pentru reutilizare pe amplasament
2. 20 % din masa deseurilor vor fi reciclate prin operatori autorizati
3. 10 % din masa deseurilor vor fi valorificate material prin operatori
autorizati

b. Valorificarea deseurilor rezultate din fluxul B

100 % din deseurile de ambalaje rezultate vor fi reciclate prin operatori autorizati

c. Valorificare deseurilor rezultate din fluxul C

deseurile municipale reciclabile vor fi 100% reciclate prin operatori autorizati
Ill.  Eliminarea deseurilor

Sunt eliminate prin operatorul de salubritate numai procentul de deseuri
municipale nevalorificabile

1IV.  Transportul deseurilor

Se va realiza conform prevederilor H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

In general transportul va fi realizat de colectorii autorizati cu care se vor incheia
contracte

V. Trasabilitatea deseurilor

(O8]



Conform OUG nr.92/2021 aprobata cu modificari de Legea nr.17/2023 privind
regimul deseurilor executantul lucrarilor de constructii va tine o evidenta
cronologicd lunard tabelara a deseurilor ce va cuprinde:

a. codul deseului, cantitatea in tone, natura si originea deseurilor generate,
precum si cantitatea de produse si materiale care rezulta din pregitirea pentru
reutilizare, din reciclare sau din alte operatiuni de valorificare, eliminare;

b. destinatia, frecventa colectarii, modul de transport si metoda de tratare
prevazuta pentru deseuri, atunci cand este relevant;

c. cantitatea de deseuri in tone incredintata spre eliminare

VI. Instruiri

Inainte de inceperea executiei lucrarilor, persoana responsabila de protectia
mediului va stabili un program de instruire a personalului din cadrul santierului,
precum si periodicitatea efectuarii instruirii.

Tematicile de instruire se vor raporta la modul de prevenire si reducere a
cantitatilor de deseuri in urma executiei lucrarilor si a modului de selectare si
stocare preliminara.

VII. Masuri

Se va urmdri transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare cétre
zonele de stocare preliminara.

Se va urmari realizarea unui timp cat mai redus de stocare pe amplasament si
evitarea aparitiei Tn acest fel a unor stocari neorganizate de deseuri in zona
santierului.

Transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport
corespunzatoare, etanse si acoperite astfel incat sd se evite scurgerea sau
imprdstierea acestor deseuri pe drumurile publice.

Contractorii vor elabora propriul Plan de managementul deseurilor bazat pe

principiul colectdrii / recicldrii / recuperdrii / elimindrii selective a deseurilor.

Acest plan va incorpora urmatoarele "bune practici pe santier" care vor reduce

riscul impactului din activitétile de gestionare a deseurilor:

- elaborarea inventarului pentru potentialele deseuri

- identificarea facilititilor locale de gestionare a deseurilor

- principii de minimizare a deseurilor

- maximizarea oportunititilor de refolosire/reciclare

- separarea deseurilor (lichide si solide/reutilizabile si reciclabile)

- colectarea, stocarea si transferul deseurilor

- proceduri specifice pentru toate fluxurile de deseuri identificate, inclusiv
formulare de transport deseuri dacd acestea sunt mutate la o facilitate
autorizata in afara santierului;

- masuri care se vor lua dupa finalizarea lucrdrilor de constructie astfel incat sa
se asigure eliminarea si valorificarea tuturor deseurilor din santier, inclusiv a
deseurilor rezultate din eliminarea structurilor temporare
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II.

Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in etapa

de functionare a proiectului

Conform OUG. nr. 92/2021 aprobata cu modificari de Legea nr.17/2023 privind
regimul deseurilor:

1.

Pe toata perioada functionarii se vor implementa masuri pentru reducerea
volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregéatite
pentru reutilizare sau reciclare

Anual, pe toata perioada functionarii, avand in vedere rezultatele unui audit
de deseuri, se va intocmi si se va implementa un program de prevenire si
reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie, respectiv de
la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respectd un anumit design al
produselor, si se vor adopta masuri de reducere a periculozitatii deseurilor

. Pe durata efectuarii operatiunilor de colectare, transport si stocare a deseurilor

periculoase, acestea vor fi ambalate si etichetate potrivit prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al
Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a
amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006,
cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Sursa Cod Denumire Cantitate | Starea Mod de gestionare
deseu Deseu deseu estimata | fizica
Deseuri de | 1501 01 | ambalaje 3t/an | solid | deseurile vor fi stocate
ambalaje hartie-carton temporar in containere in
1501 02 | ambalaje 3t/an | solid | spatii special amenajate si
plastic vor fi pregitite pentru
1501 04 | Ambalaje 2 t/an | solid | reutilizare, reciclare si alte
metalice operatiuni de valorificare
materiald prin  operatori
autorizati
deseuri 20 01 01 | hartie si carton 1 t/an | solid | vor fi colectate separat si
municipale | 20 01 39 | plastic I t/an | solid | predate pentru reciclare si
fractiuni alte operatiuni de
colectate valorificare materiala
separat 2003 01 | deseuri 60 mc/an | solid | vor fi  eliminate prin
municipale operatorul de salubritate
amestecate municipal




Descrierea aspectelor de mediu Anexa nr.6

Niciun aspect de mediu nu este susceptibil de a fi afectat in mod semnificativ de
proiectul propus.

Astfel:
Avand 1n vedere natura si anvergura lucrarilor propuse, se considera ca impactul
va f1 nesemnificativ, strict local.

Accesul in zona urmeaza fie pe drumuri existente, aceste drumuri sunt circulate
si In prezent.

Nu au fost identificate specii sau habitate protejate afectate de proiect. Proiectul
propus nu intrd sub incidenta art.28 din OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sdlbatice, cu
modificarile si completdrile ulterioare, aprobatd cu modificari de legea
nr.49/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere natura si anvergura lucrdrilor propuse, se considerd ca
magnitudinea impactului va fi redusa.

Complexitatea impactului este redusa.

Avand in vedere natura materialelor utilizate in realizarea proiectului,
probabilitatea aparitiei unor evenimente care sd genereze un impact negativ
asupra factorilor de mediu este foarte redusa.

Natura lucrdrilor propuse nu creeaza posibilitatea aparitiei unui impact de durata

ori ireversibil.Titularul isi propune urmdtoarele masuri pentru protectia a

mediului:

— respectarea amplasamentului si a suprafetei prevazute in documentatiile
avizate

— transportul echipamentelor si materialelor se va realiza cu mijloace de
transport autorizate pe caile de transport avizate care sa asigure integritatea
Zonel;

— personalul care lucreaza in executarea lucrarilor va fi instruit asupra normelor
de protectie a mediului

In urma realizarii lucrarilor de investitie si a estimdrilor efectuate nu exista riscul
producerii unor accidente sau avarii in urma carora sa se producd degajari de
poluanti in atmosfera care sa pericliteze sdnitatea populatiei si a animalelor.

Activitatea care se va desfasura va produce un impact nesemnificativ din punct
de vedere al sanatatii populatiei.

Flora si fauna din zona proiectului nu va fi afectata semnificativ.

Natura lucrarilor si a activitatii propuse prin proiect nu genereaza impact
transfrontalier.

Impactul realizarii proiectului este strict local, limitdndu-se pe zona realizarii
lucrarilor si in incinta perimetrului destinat pentru investitie.



Clasificarea elementelor de evaluare este urmatoarea:

Tipul impactului - direct, indirect si cumulativ

Reversibilitatea impactului — impact momentan si reversibil, reversibil in timp

indelungat, ireversibil

Extindere temporala - in timpul construirii si dupa construire

Extindere spatiala - pe scara larga si local

Posibilitate de diminuare — totald si partiala

Posibilitate de monitorizare — total si partial

In etapa de constructie-montaj:

Se poate considera ca in general impactul in perioada de constructie-montaj este

caracterizat astfel:

— caracteristicile impactului: temporar; direct si indirect, in functie de receptor
si procesul de executie;

— natura impactului: secundar;

— magnitudinea si complexitatea impactului: redusa;

— durata impactului: pe termen scurt, strict pe perioada de executie;

— scara: locala;

— frecventa: nerepetabil dupa executia proiectului;

— reversibilitatea impactului: reversibil.

In etapa de functionare

Probabilitatea aparitiei impactului negativ, respectiv a riscului de producere a
unui impact negativ, este exprimata gradual, astfel:

Rar 1 5% sanse de aparitie/an a riscului, probabilitate de aparitie a
impactului extrem de rara

Putin |2 20% sanse de aparitie/an, putin probabil ca riscul sa apard avand
probabil in vedere procesele si echipamentele propuse si masurile de
reducere a imopactului propuse prin proiect

Moderat | 3 50% sanse de aparitie/an. Este sansa ca riscul si apari; incidentul
a aparut in situatii asemanatoare, in alte zone/regiuni

Posibil | 4 80% sanse de aparitie/an. Probabilitate mare ca riscul si apari

Aproape | 5 95% sanse de aparitie/an. Este apropape sigur ca riscul va aparea,
sigur posibil de cateva ori

Matricea impactului estimat in etapa de functionare se prezinta astfel



Nr | Elementele | Probabilitatea Tipul Reversibilitatea impactului Extindere temporara Extindere Posibilitati de Posibilitati
crt | impactului aparitiei impactului spatiala prevenire/ monitorizare
asupra impactului diminuare
mediului Direct | Indirect | Impact Impact Impact | Termen | Termen | Termen | Pe | Local | Totala | Partiala | Totala | Partiala
momentan | reversibil | ireversibil | scurt mediu lung | scara
reversibil larga
1 | Populatie 1 X X X X X X
Sanatate
umana
2 | Poluarea apei 1 X X X X X X
de suprafata
si subterana
3 | Poluarea 1 X X X X X X
aerului
4 | Poluarea 1 X X X X X X X
solului
5 | Poluarea 1 X X X X X X X
subsolului
6 | Flora, Fauna, 0
Biodiversitate
7 | Peisaj si 0
mediu vizual
8 | Zgomot si 1 X X X X X X X
vibratii
9 | Patrimoniu 0
cultural
10 | Efecte asupra schimbarilor climatice — Este dezvoltat in cadrul Anexei nr.7- Imunizarea la schimbarile climatice in conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene privind

Orientarile tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbarile climatice in perioada 2021-20273.




Imunizarea infrastructurii la schimbdri climatice Anexa nr.7

Imunizarea la schimbarile climatice este un proces care integreaza in dezvoltarea
proiectelor de infrastructurd care au o duratd de viatd preconizatd de cel putin
cinci ani, mdsuri de atenuare a schimbarilor climatice si de adaptare la acestea, in
conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene privind Orientdrile tehnice

referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbadrile climatice in perioada
2021-20273.

Scopul acestui proces este de a se asigura ca obiectivele de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de serd si principiul ,.eficienta energetica nainte de toate” sunt
integrate 1n ciclul de dezvoltare a proiectului iar proiectul este compatibil cu
obiectivul privind neutralitatea climaticd stabilit pentru 2050. Principiul
»eficienta energeticd Tnainte de toate” subliniazd necesitatea de a se acorda
prioritate masurilor alternative de eficientd energeticd din punctul de vedere al
costurilor atunci cand se iau decizii privind investitiile, in special economiile de
energie la nivelul utilizarii finale eficiente in raport cu costurile.

L. Neutralitatea climatica. Atenuarea schimbarilor climatice

Conform Tabelului nr.2 - Lista de examinare — amprenta de carbon — exemple de
categorii de proiecte din Comunicarea Comisiei Europene nr. 2021/C 373/01
privind Orientarile tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la
schimbarile climatice in perioada 2021-20273:

Proiectul propus va emite dioxid de carbon (CO.), dar este de amploare redusa si
nu va depasi 20 000 de tone de CO,e/an (pozitive sau negative).

Proiectul propus este de amploare redusa si nu este necesara o evaluare a
amprentei de carbon. Nu este nevoie de analiza detaliata.

Intrebdri-cheie privind atenuarea schimbarilor climatice pentru EIM, conform
Tabelul nr.13 din Comunicarea Comisiei Europene nr. 2021/C 373/01

Alinierea la Acordul de Proiectul propus este aliniat la obiectivele Acordului de
la Paris si la principiul 1a Paris si este compatibil cu o traiectorie credibild catre
,»a nu prejudicia in  scenariul de reducere la zero a emisiilor nete de GES si
mod semnificativ”’  de neutralitate climaticd pana in 2050.
Proiectul propus respecta principiul DNSH, respectiv nu
afecteaza Tn mod semnificativ alte obiective de mediu ale
UE, cum ar fi utilizarea durabild si protectia resurselor
de apd si marine, tranzitia catre o economie circulara,
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora,
prevenirea si controlul poludrii si protectia ecosistemelor
sanatoase.



Emisii directe de GES

Emisii indirecte de
GES cauzate de
cresterea cererii de
energie

Emisiile indirecte de
GES generate de orice
activitdti sau
infrastructuri de sprijin
direct legate de
punerea in aplicare a

Proiectul propus va emite dioxid de carbon (CO,), dar
este de amploare redusa si nu va depasi 20 000 de tone
de COse/an (pozitive sau negative). Proiectul propus nu
implicd despdduriri care ar putea duce la cresterea
emisiilor.

Proiectul nu propune utilizarea de combustibili fosili.

Proiectul propus nu va influenta Tn mod semnificativ
cererea de energie.

Echipamentele ce vor fi utilizate vor respecta Directiva
(EC) 2009/125 de instituire a unui cadru pentru stabilirea
cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile
produselor cu impact energetic.

Proiectul propus va presupune angajarea de personal, dar
nu va determina cresterea semnificativd a deplasarilor
personale.

Activitatea ce se va desfasura in constructia propusa va
determina un transport moderat de marfd, si nu va
determina o crestere semnificativa.

proiectului propus

Proiectul propune urmatoarele mdsuri de atenuare:

Constructia propusd prin proiect va avea performantd energeticd superioara
cu respectarea Directivei (UE) 2018/844 a Parlamentului European si a
Consiliului de modificare a Directivei (EU) 2010/31 privind performanta
energeticd a cladirilor si a Directivei (EU) 2012/27 privind eficienta
energetica

Se vor utiliza materiale de constructii si tehnologii eficiente din punct de
vedere ecologic si se va asigura implementarea principiilor de dezvoltare
durabila cu privire la reducerea poludrii aerului si reducerea emisiilor
suplimentare de gaze cu efect de sera.

Echipamentele propuse pentru activitate vor fi echipamente conforme cu
cerintele privind energia asa cum sunt acestea prevazute de Directiva (EC)
2009/125 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de
proiectare ecologicd aplicabile produselor cu impact energetic.

Echipamentele utilizate nu vor contine substantele restrictionate enumerate in
Directiva (EU) 2011/65 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante
periculoase in echipamentele electrice si electronice, iar la sfarsitul duratei de
viatd a echipamentelor se va avea in vedere respectarea prevederilor
Directivei (EU) 2012/19 privind deseurile de echipamente electrice si
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electronice

II. Rezilienta la schimbairile climatice. Adaptarea la schimbarile

climatice

Intrebari-cheie privind adaptarea la schimbari climatice pentru EIM, conform
Tabelul nr.14 din Comunicarea Comisiei Europene nr. 2021/C 373/01

Rezilienta la
schimbarile climatice

Valurile de caldura

Seceta

Incendiile de vegetatie,
incendiile forestiere

Proiectul propus are un nivel adecvat de rezilienta la
fenomenele climatice extreme si cu o evolutie lentd,
este aliniat la obiectivele Acordului de la Paris (si
anume obiectivul global privind adaptarea) si contribuie
la obiectivele de dezvoltare durabild si la obiectivele
Cadrului de la Sendai pentru reducerea riscurilor de
dezastre

Proiectul propus nu va limita circulatia aerului si nu va
reduce spatiile deschise.

Proiectul nu va genera cdldurd prin activitdtile
dezvoltate.

Activitatea propusd prin proiect nu va emite compusi
organici volatili (COV) si oxizi de azot (NOXx) si nu va
contribui la formarea ozonului troposferic in zilele
insorite si calde.

Materialele utilizate in timpul constructiei pot rezista la
temperaturi mai ridicate.

Proiectul propus nu va spori cererea de apa, respectiv nu
va avea nicio influentd asupra acviferelor.

Proiectul nu este vulnerabil la debitele scdzute ale
raurilor sau la temperaturi mai ridicate ale apei.
Proiectul propus nu va avea evacudri de ape uzate
tehnologice astfel incat nu va agrava poluarea apei, in
special in perioadele de seceta cu rate reduse de dilutie,
temperaturi crescute si turbiditate.

Amplasamentul proiectului propus nu va afecta
vulnerabilitatea peisajelor sau a zonelor impadurite la
incendii de vegetatie, nefiind situat intr-o zond
vulnerabild la incendii de vegetatie.

Amplasamentul proiectului nu este situat intr-o zond
expusa riscului de incendiu, iar activitatea propusa prin
proiect nu determind cresterea riscului de incendiu.

Materialele de constructie propuse pentru proiect sunt
rezistente la foc si  au agrementele tehnice



Regimuri de inundatii si
precipitatii extreme

Furtuni si rafale de vant

Alunecarile de teren

Cresterea nivelului
marii, furtuni, valuri,
eroziune costierd,
regimuri hidrologice si
intruziune salind

corespunzatoare.
In zona proiectului nu este identificatd o vegetatie care
sd poatd determina cresterea riscului de incendiu.

Amplasamentul proiectului nu se afld intr-o banda de
inundabilitate 1%, nefiind expus riscului de inundatii.
Proiectul nu este amplasat intr-o zond riverana si nu va
modifica capacitatea zonelor inundabile existente
pentru gestionarea naturald a inundatiilor.

Proiectul nu are legdturd cu apa subterand si nu va fi un
pericol de crestere a nivelurilor de apd subterand aproape
de suprafata

Proiectul si functionarea sa nu pot fi afectate de caderea
de obiecte in apropierea amplasamentului sdu; este
asiguratd conectivitatea proiectului la retelele de
utilitdti in timpul furtunilor puternice.

Prin modul de conceptie si a materialelor utilizate este
asiguratd capacitatea proiectului de a rezista la actiunea
vantului si de a preveni pdatrunderea umiditatii In
structura.

Pentru calculul structurii au fost luati in considerare
urmatorii parametri de proiectare:

pentru vant Conform Normativului CR-1-1-4 -
2012, qb=0,4KPa

Amplasamentul proiectului nu se afld intr-o zona
predispusa alunecérilor de teren sau eroziunii solului,
nefiind expus riscului de alunecdri de teren.
Amplasamentul se suprapune peste o zond ale cdrei
caracteristici topografice sunt avantajoase, terenul fiind
predominant orizontal. Nu s-au inregistrat fenomene de
alunecari de teren, frecventa manifestarilor legate de
acest factor de risc fiind neglijabila.

Nu este cazul.

N



Valurile de frig Materialele de constructie propuse pentru constructie au
un grad ridicat de rezistentd la temperaturi scdzute.
Modul de proiectare al acoperisului asigura rezistenta
proiectului la acumularea zapezii.
Pentru calculul structurii au fost luati in considerare
urmatorii parametri de proiectare:
pentru zapada Conform Normativului CR-1-1-3 -
2012, Sk=1.5KN/m
S-a tinut cont de aglomerarea pe acoperisuri cu obstacole
conform CR-1-1-3 - 2012.

Avarierea prin inghet- Proiectul propus nu se 1incadreazd 1n categoria
dezghet proiectelor cheie de infrastructura.
Nu existd riscul ca proiectul propus sd sufere pagube
cauzate de inghet-dezghet

Evaluarea pericolelor legate de climd s-a realizat pentru conditiile climatice
curente si viitoare, avand la baza date furnizate de:  Studiul “Scenarii de
schimbare a regimului climatic in Romania in perioada 2001-2030”, intocmit de
Administratia Nationala de Meteorologie, date privind schimbarile climatice
pentru Judetul Satu Mare, conform European Climate Adaptation Platform,
pentru perioada 2021-2050 fata de perioada 1961-1990 si prognoza
temperaturilor medii lunare si prognoza precipitatiilor medii lunare pentru
perioada 2020-2099, Judetul Satu Mare conform Climate Change Knowledge
Portal.

Prognoza relevd o expunere viitoare redusd privind: regimul temperaturilor,
modificari in regimul ploilor medii anuale si al ploilor extreme, furtuni, cresterea
vitezei vantului, alunecdri de teren, impactul schimbadrilor climatice asupra
componentelor proiectului fiind unul minor.

Amplasamentul propus pentru proiect nu se afla intr-o zond predispusa la pericole
legate de clima.

In urma analizei de vulnerabilitate a rezultat faptul cd:Proiectul are un grad redus
de vulnerabilitate. Nu exista riscuri climatice semnificative care justifici o analiza
suplimentara

Proiectul propune urmdtoarele mdasuri de adaptare:

- pentru prevenirea patrunderii umiditatii Tn structura constructiei se realizeaza
colectarea apelor pluviale, proiectul avand proiectatd infrastructura pentru
colectarea apelor pluviale

- structura de rezistentd a halei are prevazuta rosturi de dilatatie rezistente la
fluctuatiile de temperaturd. Datorita formei si dimensiunilor, constructia este
prevazuta cu rost strcutural intre axele 2 si 3. Rostul va avea dimensiunea de




41cm intre stalpi. Inchiderile exterioare la nivelul invelitorii si fatadelor sint
realizate cu detalii specifice de rost.

Unitatile exterioare ale sistemului de racire-incalzire vor fi montate pe
structuri metalice amplasate pe trotuarul de garda al constructiei

Pe invelitoare va fi montat sistemul de panouri fotovoltaice — structura suport
din aluminiu vopsit electrostatic, lestata cu ploturi prefabricate din beton
asezate pe membrana invelitorii.

Se vor prevedea elemente deflectoare pentru impiedicarea actiunii vantului
asupra panourilor.

monitorizarea constantd a comportamentului infrastructurii in contextul
utilizarii acesteia
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